














































 

                                                                                                                                 Príloha č. 4  
 
                                       Riadiaci výbor  
 

Vytvorený v súlade s Rámcovou dohodou na dodanie tovarov a súvisiacich služieb na predmet plnenia 
výpočtová technika a vybudovanie dátových skladov č. MK-...../2010-M zo dňa ...............................(ďalej Rámcová 
dohoda 
 

 

1. Riadiaci výbor vo vzťahu k predmetu a účelu Rámcovej dohody: 

1.1. plní úlohu koordinačného a riadiaceho orgánu pre návrhy a odporúčania na zmeny a 

dodatky Základnej zmluvy, Realizačných zmlúv, Objednávok a ich príloh;  

1.2. prerokúva rozhodujúce záležitosti a návrhy stratégií, postupov, harmonogramov, odporúčaní 

v procese prípravy, koordinácie a implementácie  národných/dopytových  projektov tak, ako 

ich definujú štúdia uskutočniteľnosti pre Operačný program informatizácie spoločnosti, 

prioritná os 2 (http://www.opis.gov.sk/18515/studie-realizovatelnosti-prioritnej-osi-2.php) a 

projektové štúdie;    

1.3. navrhuje, prerokúva a riadi logistiku procesu prípravy a realizácie národných/dopytových 

projektov, centralizuje, koordinuje  realizáciu prierezových procesov a činností;        

1.4. navrhuje systém a koordinuje spoluprácu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ministerstva, najmä pamäťových a fondových inštitúcií s cieľom dosiahnutia efektívneho 

systému implementácie národných/dopytových projektov a odstránenia duplicitných činností 

a výdavkov;  

1.5.  zabezpečuje komunikáciu a navrhuje riešenia vo vzťahu k ostatným pamäťovým 

a fondovým inštitúciám mimo pôsobnosti Ministerstva kultúry SR - k vyšším územným 

celkom, k mestám, k obciam, k neziskovým organizáciám, prípadne k iným subjektom  pri 

príprave a realizácii  národných projektov; 

1.6. navrhuje a koordinuje logistiku týchto procesov.  

2. Riadiaci výbor pre výkon tejto zmluvy je zložený zo zástupcov Objednávateľa a Dodávateľa.  

2.1. Zástupcov za stranu Objednávateľa menuje a odvoláva minister kultúry, na základe 

návrhu generálnej riaditeľky sekcie ekonomiky a projektového riadenia MK SR.  

2.2. Zástupcov za stranu Dodávateľa menuje a odvoláva osoba oprávnená konať 

za Dodávateľa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra. 
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                                                                                                                  Príloha č. 5  
 

Technická špecifikácia  

 
   

                                      Technická špecifikácia  
                                              

   

Unix Server Typ 1     

Parameter Špecifikácia Ponúkana hodnota parametra 

Typ procesora: Procesor typu RISC alebo EPIC Procesor typu EPIC 

Výkon servera: 

Minimálny požadovaný výkon ponúkaného 
servera  musí byť 48.000 SAPS pre SAP ERP 
6.0 

Výkon ponúkaného servera 49 500 
SAPS 

Pamäť servera: 
Požadovaná veľkosť operačnej pamäte je  
minimálne Veľkosť operačnej pamäte 

  - 224 GB inštalovných - 224 GB inštalovných 

  - 224 GB aktivovanych - 224 GB aktivovanych 

  
Rozšíriteľnosť celkovej operačnej pamäte 
servera je  minnimálne 700 GB. 

Rozšíriteľnosť celkovej operačnej 
pamäte servera je  768 GB. 

I/O rozhrania: Intertná disková kapacita servra: Interná disková kapacita servra: 

  - min 16 x  146GB 15k RPM 16 x  146GB 15k RPM 

  - min. 9x  300GB 15kRPM 9 x  300GB 15kRPM 

  - min. 16x SAS adaptér 

24 x FC 8Gbit/s port (použitá 
ekvivalentná technológia so širším 
prenosovým pásmom) 

Komunikačné rozhrania: 
- minimálne 8x FC adaptér s jedným  4Gb FC 
portom 

24 x 8 Gbit/s port umiestnený na 
interconnect adaptéry 

  
-   minimálne 12x FC adaptér s dvomi  4Gb 
FC portom 

12x FC adaptér s dvomi  8Gb/s FC 
portom 

  
-   minimálne 20x Ethernet adaptér s dvomi 
1Gb portami 

24 x Ethernet adaptér s dvomi 5Gb/s 
portami 

  

-   minimílne 4x Ethernet adapter so štyrmi 
1Gb portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

4x Ethernet adapter so štyrmi 2,5Gb/s 
portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

Napájanie a chladenie: Redundantné a hot-swap 

3 x redundatné napájacie hot-swap 
zdroje a 10 x redundantné hot-swap 
ventilátory 

Vysoká dostupnoť 

Softvér pre zabezpečenie vysokej 
dostupnosti. Požadujeme licencie pre 75%  
výkonu servera. 

HP Serviceguard - klastrový softvér na 
zabezpečenie vysokej dostupnosti. 
Ponuka obsahuje  licencie pre 75%  
výkonu servera v rámci edície 
operačného systému HP-UX DCOE. 

Podporované operačné 
systémy: 

UNIX a súčasne LINUX. Operačný systém 
UNIX  musí byť od toho istého výrobcu ako 
HW. 

Server podporuje operačné systémy 
UNIX a LINUX (navyše aj OVMS a 
Windows). Navrhovaný operačný 
systém UNIX je HP-UX od výrobcu HP, 
rovnako ako server HP Integrity BL890c 
i2. 

Prevedenie: 
Rack (rack je predmetom dodávky spolu so 
serverom) 

Prevedenie servera je rack, rack je 
súčasťou dodávky. Návrh obsahuje 
predinštaláciu servera do racku vo 
výrobnom závode HP. 
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Virtualizačné vlastnosti: 

Dynamické prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu musí byť 
uskutočniteľné za dobu kratšiu ako 
1sekunda. 

Všetky požadované virtualizačné 
vlastnosti spĺňa navrhovaná 
virtualizačná technológia HP Integrity 
Virtual Machines (HPVM). Dynamické 
prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu je kratšie ako 
1sekunda. 

  
Možnosť vytvárania partícií s velkostou 
menej ako 1 CPU (1/10 CPU napríklad) 

HPVM umožňuje vytváranie partícií 
s veľkosťou 1/20 CPU  

  

Možnosť umiestnenia všetkých CPU do 
jedného pool-u ktorý je zdieľaný všetkými 
logickými partíciami a z ktorého sa 
priradujú zdroje všetkým logickým 
partíciám. 

HPVM podporuje umiestnenie všetkých 
CPU do jedného pool-u ktorý je 
zdieľaný všetkými logickými partíciami 
a z ktorého sa priraďujú zdroje všetkým 
logickým partíciám. 

  

Možnosť definovať zdieľané a súčasne 
pevne pridelené I/O rozhrania (Eth., FC, 
SCSI, disk). Potrebná aj podpora 
kombinovaného definovania (zdieľané aj 
pevne pridelené) pre všetky logické 
partície. 

HPVM umožňuje definovať zdieľané 
a súčasne pevne pridelené I/O 
rozhrania (Eth., FC, SCSI, disk). HPVM 
podporuje  kombinované definovanie 
(zdieľané aj pevne pridelené) pre 
všetky logické partície. 

  
Súčasný beh operačných systémov UNIX 
a Linux v samostatných partíciách. 

HPVM umožňuje súčasný beh 
operačných systémov UNIX a Linux 
v samostatných partíciách. 

Správa a manažment Formou vzdialenej pracovnej stanice. 

Zo vzdialenje pracovnej stanice je 
možne spravovať a manažovať server 
na hardérovej úrovni prostredníctvom 
technológie ILO3 a operačný systém 
prostredníctvom nástroja HP SMH. 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora 
zariadenia a súvisiaceho SW na obdobobie 
5 rokov, vrátane jeho správy 

Predkladaná ponuka obsahuje  servis a 
plnú podporu  zariadenia a súvisiaceho 
SW na obdobie 5 rokov, vrátane jeho 
správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Predkladaná ponuka obsahuje 
integráciu s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných 
úprav, potrebného vedenia,  a 
dokumentácie. 

Unix Server Typ 2     

Parameter Špecifikácia Ponúkana hodnota parametra 

Typ procesora: Procesor typu RISC alebo EPIC Procesor typu EPIC 

Výkon servera: 

Minimálny požadovaný výkon ponúkaného 
servera  musí byť 48.000 SAPS pre SAP ERP 
6.0 

Výkon ponúkaného servera 49 500 
SAPS 

Pamäť servera: 
Požadovaná veľkosť operačnej pamäte je  
minimálne Veľkosť operačnej pamäte 

  - 224 GB inštalovných - 224 GB inštalovných 

  - 180 GB aktivovanych - 224 GB aktivovanych 

  
Rozšíriteľnosť celkovej operačnej pamäte 
servera je  minnimálne 700 GB. 

Rozšíriteľnosť celkovej operačnej 
pamäte servera je  768 GB. 

I/O rozhrania: Intertná disková kapacita servra: Interná disková kapacita servra: 

  - min 16 x  146GB 15k RPM 16 x  146GB 15k RPM 

  - min. 7x  300GB 15kRPM 7 x  300GB 15kRPM 

  - min. 16x SAS adaptér 

24 x FC 8Gbit/s port (použitá 
ekvivalentná technológia so širším 
prenosovým pásmom) 

Komunikačné rozhrania: 
- minimálne 8x FC adaptér s jedným  4Gb FC 
portom 

24 x 8 Gbit/s port umiestnený na 
interconnect adaptéry 

  
-   minimálne 12x FC adaptér s dvomi  4Gb 
FC portom 

12x FC adaptér s dvomi  8Gb/s FC 
portom 
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-   minimálne 20x Ethernet adaptér s dvomi 
1Gb portami 

24 x Ethernet adaptér s dvomi 5Gb/s 
portami 

  

-   minimílne 4x Ethernet adapter so štyrmi 
1Gb portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

4x Ethernet adapter so štyrmi 2,5Gb/s 
portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

Napájanie a chladenie: Redundantné a hot-swap 

3 x redundatné napájacie hot-swap 
zdroje a 10 x redundantné hot-swap 
ventilátory 

Vysoká dostupnoť 

Softvér pre zabezpečenie vysokej 
dostupnosti. Požadujeme licencie pre 75%  
výkonu servera. 

HP Serviceguard - klastrový softvér na 
zabezpečenie vysokej dostupnosti. 
Ponuka obsahuje  licencie pre 75%  
výkonu servera v rámci edície 
operačného systému HP-UX DCOE. 

Podporované operačné 
systémy: 

UNIX a súčasne LINUX. Operačný systém 
UNIX  musí byť od toho istého výrobcu ako 
HW. 

Server podporuje operačné systémy 
UNIX a LINUX (navyše aj OVMS a 
Windows). Navrhovaný operačný 
systém UNIX je HP-UX od výrobcu HP, 
rovnako ako server HP Integrity BL890c 
i2. 

Prevedenie: 
Rack (rack je predmetom dodávky spolu so 
serverom) 

Prevedenie servera je rack, rack je 
súčasťou dodávky. Návrh obsahuje 
predinštaláciu servera do racku vo 
výrobnom závode HP. 

Virtualizačné vlastnosti: 

Dynamické prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu musí byť 
uskutočniteľné za dobu kratšiu ako 
1sekunda. 

Všetky požadované virtualizačné 
vlastnosti spĺňa navrhovaná 
virtualizačná technológia HP Integrity 
Virtual Machines (HPVM). Dynamické 
prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu je kratšie ako 
1sekunda. 

  
Možnosť vytvárania partícií s velkostou 
menej ako 1 CPU (1/10 CPU napríklad) 

HPVM umožňuje vytváranie partícií 
s veľkosťou 1/20 CPU  

  

Možnosť umiestnenia všetkých CPU do 
jedného pool-u ktorý je zdieľaný všetkými 
logickými partíciami a z ktorého sa 
priradujú zdroje všetkým logickým 
partíciám. 

HPVM podporuje umiestnenie všetkých 
CPU do jedného pool-u ktorý je 
zdieľaný všetkými logickými partíciami 
a z ktorého sa priraďujú zdroje všetkým 
logickým partíciám. 

  

Možnosť definovať zdieľané a súčasne 
pevne pridelené I/O rozhrania (Eth., FC, 
SCSI, disk). Potrebná aj podpora 
kombinovaného definovania (zdieľané aj 
pevne pridelené) pre všetky logické 
partície. 

HPVM umožňuje definovať zdieľané 
a súčasne pevne pridelené I/O 
rozhrania (Eth., FC, SCSI, disk). HPVM 
podporuje  kombinované definovanie 
(zdieľané aj pevne pridelené) pre 
všetky logické partície. 

  
Súčasný beh operačných systémov UNIX 
a Linux v samostatných partíciách. 

HPVM umožňuje súčasný beh 
operačných systémov UNIX a Linux 
v samostatných partíciách. 

Správa a manažment Formou vzdialenej pracovnej stanice. Zo vzdialenje pracovnej stanice je 
možne spravovať a manažovať server 
na hardérovej úrovni prostredníctvom 
technológie ILO3 a operačný systém 
prostredníctvom nástroja HP SMH. 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora 
zariadenia a súvisiaceho SW na obdobobie 
5 rokov, vrátane jeho správy 

Predkladaná ponuka obsahuje  servis a 
plnú podporu  zariadenia a súvisiaceho 
SW na obdobie 5 rokov, vrátane jeho 
správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Predkladaná ponuka obsahuje 
integráciu s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných 
úprav, potrebného vedenia,  a 
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dokumentácie. 

Unix Server Typ 3     

Parameter Špecifikácia Ponúkana hodnota parametra 

Typ procesora: Procesor typu RISC alebo EPIC Procesor typu EPIC 

Výkon servera: 

Minimálny požadovaný výkon ponúkaného 
servera  musí byť 48.000 SAPS pre SAP ERP 
6.0 

Výkon ponúkaného servera 49 500 
SAPS 

Pamäť servera: 
Požadovaná veľkosť operačnej pamäte je  
minimálne Veľkosť operačnej pamäte 

  - 192 GB inštalovných - 192 GB inštalovných 

  - 170 GB aktivovanych - 192 GB aktivovanych 

  
Rozšíriteľnosť celkovej operačnej pamäte 
servera je  minnimálne 700 GB. 

Rozšíriteľnosť celkovej operačnej 
pamäte servera je  768 GB. 

I/O rozhrania: Intertná disková kapacita servra: Interná disková kapacita servra: 

  - min 16 x  146GB 15k RPM 16 x  146GB 15k RPM 

  - min. 7x  300GB 15kRPM 7 x  300GB 15kRPM 

  - min. 16x SAS adaptér 

24 x FC 8Gbit/s port (použitá 
ekvivalentná technológia so širším 
prenosovým pásmom) 

Komunikačné rozhrania: 
- minimálne 8x FC adaptér s jedným  4Gb FC 
portom 

24 x 8 Gbit/s port umiestnený na 
interconnect adaptéry 

  
-   minimálne 12x FC adaptér s dvomi  4Gb 
FC portom 

12x FC adaptér s dvomi  8Gb/s FC 
portom 

  
-   minimálne 18x Ethernet adaptér s dvomi 
1Gb portami 

24 x Ethernet adaptér s dvomi 5Gb/s 
portami 

  

-   minimílne 4x Ethernet adapter so štyrmi 
1Gb portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

4x Ethernet adapter so štyrmi 2,5Gb/s 
portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

Napájanie a chladenie: Redundantné a hot-swap 

3 x redundatné napájacie hot-swap 
zdroje a 10 x redundantné hot-swap 
ventilátory 

Vysoká dostupnoť 

Softvér pre zabezpečenie vysokej 
dostupnosti. Požadujeme licencie pre 75%  
výkonu servera. 

HP Serviceguard - klastrový softvér na 
zabezpečenie vysokej dostupnosti. 
Ponuka obsahuje  licencie pre 75%  
výkonu servera v rámci edície 
operačného systému HP-UX DCOE. 

Podporované operačné 
systémy: 

UNIX a súčasne LINUX. Operačný systém 
UNIX  musí byť od toho istého výrobcu ako 
HW. 

Server podporuje operačné systémy 
UNIX a LINUX (navyše aj OVMS a 
Windows). Navrhovaný operačný 
systém UNIX je HP-UX od výrobcu HP, 
rovnako ako server HP Integrity BL890c 
i2. 

Prevedenie: 
Rack (rack je predmetom dodávky spolu so 
serverom) 

Prevedenie servera je rack, rack je 
súčasťou dodávky. Návrh obsahuje 
predinštaláciu servera do racku vo 
výrobnom závode HP. 

Virtualizačné vlastnosti: 

Dynamické prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu musí byť 
uskutočniteľné za dobu kratšiu ako 
1sekunda. 

Všetky požadované virtualizačné 
vlastnosti spĺňa navrhovaná 
virtualizačná technológia HP Integrity 
Virtual Machines (HPVM). Dynamické 
prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu je kratšie ako 
1sekunda. 

  
Možnosť vytvárania partícií s velkostou 
menej ako 1 CPU (1/10 CPU napríklad) 

HPVM umožňuje vytváranie partícií 
s veľkosťou 1/20 CPU  
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Možnosť umiestnenia všetkých CPU do 
jedného pool-u ktorý je zdieľaný všetkými 
logickými partíciami a z ktorého sa 
priradujú zdroje všetkým logickým 
partíciám. 

HPVM podporuje umiestnenie všetkých 
CPU do jedného pool-u ktorý je 
zdieľaný všetkými logickými partíciami 
a z ktorého sa priraďujú zdroje všetkým 
logickým partíciám. 

  

Možnosť definovať zdieľané a súčasne 
pevne pridelené I/O rozhrania (Eth., FC, 
SCSI, disk). Potrebná aj podpora 
kombinovaného definovania (zdieľané aj 
pevne pridelené) pre všetky logické 
partície. 

HPVM umožňuje definovať zdieľané 
a súčasne pevne pridelené I/O 
rozhrania (Eth., FC, SCSI, disk). HPVM 
podporuje  kombinované definovanie 
(zdieľané aj pevne pridelené) pre 
všetky logické partície. 

  
Súčasný beh operačných systémov UNIX 
a Linux v samostatných partíciách. 

HPVM umožňuje súčasný beh 
operačných systémov UNIX a Linux 
v samostatných partíciách. 

Správa a manažment Formou vzdialenej pracovnej stanice. Zo vzdialenje pracovnej stanice je 
možne spravovať a manažovať server 
na hardérovej úrovni prostredníctvom 
technológie ILO3 a operačný systém 
prostredníctvom nástroja HP SMH. 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora 
zariadenia a súvisiaceho SW na obdobobie 
5 rokov, vrátane jeho správy 

Predkladaná ponuka obsahuje  servis a 
plnú podporu  zariadenia a súvisiaceho 
SW na obdobie 5 rokov, vrátane jeho 
správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Predkladaná ponuka obsahuje 
integráciu s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných 
úprav, potrebného vedenia,  a 
dokumentácie. 

Unix Server Typ 4     

Parameter Špecifikácia Ponúkana hodnota parametra 

Typ procesora: Procesor typu RISC alebo EPIC Procesor typu EPIC 

Výkon servera: 

Minimálny požadovaný výkon ponúkaného 
servera  musí byť 48.000 SAPS pre SAP ERP 
6.0 

Výkon ponúkaného servera 49 500 
SAPS 

Pamäť servera: 
Požadovaná veľkosť operačnej pamäte je  
minimálne Veľkosť operačnej pamäte 

  - 128 GB inštalovných - 128 GB inštalovných 

  - 128 GB aktivovanych - 128 GB aktivovanych 

  
Rozšíriteľnosť celkovej operačnej pamäte 
servera je  minnimálne 700 GB. 

Rozšíriteľnosť celkovej operačnej 
pamäte servera je  768 GB. 

I/O rozhrania: Intertná disková kapacita servra: Interná disková kapacita servra: 

  - min 14 x  146GB 15k RPM 14 x  146GB 15k RPM 

  - min. 7x  300GB 15kRPM 7 x  300GB 15kRPM 

  - min. 12x SAS adaptér 

16 x FC 8Gbit/s port (použitá 
ekvivalentná technológia so širším 
prenosovým pásmom) 

Komunikačné rozhrania: 
- minimálne 2 x FC adaptér s jedným  4Gb 
FC portom 

16 x 8 Gbit/s port umiestnený na 
interconnect adaptéry 

  
-   minimálne 8x FC adaptér s dvomi  4Gb FC 
portom 

8  x FC adaptér s dvomi  8Gb/s FC 
portom 

  
-   minimálne 14 Ethernet adaptér s dvomi 
1Gb portami 

24 x Ethernet adaptér s dvomi 5Gb/s 
portami 

  

-   minimílne 2x Ethernet adapter so štyrmi 
1Gb portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

4 x Ethernet adapter so štyrmi 2,5Gb/s 
portami a možnosťou zdieľania 
všetkými logickými partíciami 

Napájanie a chladenie: Redundantné a hot-swap 

3 x redundatné napájacie hot-swap 
zdroje a 10 x redundantné hot-swap 
ventilátory 
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Vysoká dostupnoť 

Softvér pre zabezpečenie vysokej 
dostupnosti. Požadujeme licencie pre 75%  
výkonu servera. 

HP Serviceguard - klastrový softvér na 
zabezpečenie vysokej dostupnosti. 
Ponuka obsahuje  licencie pre 75%  
výkonu servera v rámci edície 
operačného systému HP-UX DCOE. 

Podporované operačné 
systémy: 

UNIX a súčasne LINUX. Operačný systém 
UNIX  musí byť od toho istého výrobcu ako 
HW. 

Server podporuje operačné systémy 
UNIX a LINUX (navyše aj OVMS a 
Windows). Navrhovaný operačný 
systém UNIX je HP-UX od výrobcu HP, 
rovnako ako server HP Integrity BL890c 
i2. 

Prevedenie: 
Rack (rack je predmetom dodávky spolu so 
serverom) 

Prevedenie servera je rack, rack je 
súčasťou dodávky. Návrh obsahuje 
predinštaláciu servera do racku vo 
výrobnom závode HP. 

Virtualizačné vlastnosti: 

Dynamické prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu musí byť 
uskutočniteľné za dobu kratšiu ako 
1sekunda. 

Všetky požadované virtualizačné 
vlastnosti spĺňa navrhovaná 
virtualizačná technológia HP Integrity 
Virtual Machines (HPVM). Dynamické 
prerozdeľovanie výkonu (CPU) 
s granularitou 1/100 CPU bez zásahu 
administrátora. Toto dynamické  
prerozdeľovanie výkonu je kratšie ako 
1sekunda. 

  
Možnosť vytvárania partícií s velkostou 
menej ako 1 CPU (1/10 CPU napríklad) 

HPVM umožňuje vytváranie partícií 
s veľkosťou 1/20 CPU  

  

Možnosť umiestnenia všetkých CPU do 
jedného pool-u ktorý je zdieľaný všetkými 
logickými partíciami a z ktorého sa 
priradujú zdroje všetkým logickým 
partíciám. 

HPVM podporuje umiestnenie všetkých 
CPU do jedného pool-u ktorý je 
zdieľaný všetkými logickými partíciami 
a z ktorého sa priraďujú zdroje všetkým 
logickým partíciám. 

  

Možnosť definovať zdieľané a súčasne 
pevne pridelené I/O rozhrania (Eth., FC, 
SCSI, disk). Potrebná aj podpora 
kombinovaného definovania (zdieľané aj 
pevne pridelené) pre všetky logické 
partície. 

HPVM umožňuje definovať zdieľané 
a súčasne pevne pridelené I/O 
rozhrania (Eth., FC, SCSI, disk). HPVM 
podporuje  kombinované definovanie 
(zdieľané aj pevne pridelené) pre 
všetky logické partície. 

  
Súčasný beh operačných systémov UNIX 
a Linux v samostatných partíciách. 

HPVM umožňuje súčasný beh 
operačných systémov UNIX a Linux 
v samostatných partíciách. 

Správa a manažment Formou vzdialenej pracovnej stanice. 

Zo vzdialenje pracovnej stanice je 
možne spravovať a manažovať server 
na hardérovej úrovni prostredníctvom 
technológie ILO3 a operačný systém 
prostredníctvom nástroja HP SMH. 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora 
zariadenia a súvisiaceho SW na obdobobie 
5 rokov, vrátane jeho správy 

Predkladaná ponuka obsahuje  servis a 
plnú podporu  zariadenia a súvisiaceho 
SW na obdobie 5 rokov, vrátane jeho 
správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Predkladaná ponuka obsahuje 
integráciu s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných 
úprav, potrebného vedenia,  a 
dokumentácie. 

 
Ministerstvo kultúry SR Časť C - Opis predmetu zákazky  Príloha č. 3 

 Technická špecifikácia   

  - Servery x86  

   
 Blade Šasi Typ 1    
Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 
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Prevedenie 

Optimalizované na umiestnenie do 19“ racku, 
maximálna výška šasi aj s napájaním 9U 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Počet pozícií pre servery 

Minimálne 14 pozícií pre navrhnuté servery 
prevedenia blade server 16 

Počet pozícií pre pripojovacie 
prvky 

Minimálne celkovo 8 pozícií pre pripojovacie prvky 
k externému prostrediu (LAN, SAN) 8 

LAN pripojenie 

Každý interný blade systém musí byť pripojiteľný 
redundantným pripojením min. 1 Gb/s k šasi, 
požadované je min. 5 x 10 Gb/s pripojenie, všetky 
porty musia byť osadené meničmi 12x10Gb, Kazdy server 2x10GB 

SAN pripojenie 

Každý interný blade systém musí byť pripojiteľný 
min. 8 Gb/s FC k šasi, požadované je min. 5 x 8 
Gb/s FC pripojenie, , všetky porty musia byť 
osadené meničmi 

32x 8GB FC port interny, 16x8GB FC 
port externý 

Napájanie 

Redundantné napájanie všetkých serverov v šasi, 
odolné voči výpadku ktoréhokoľvek jedného 
napájacieho modulu v šasi, pre úplné osadenie šasi 
navrhovanými servermi, maximálny počet 
napájacích zdrojov 4 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Chladenie 

Osadenie šasi plným možným počtom chladiacich 
modulov, redundantné 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Manažment modul 

Redundantný manažovací modul pre riadenie a 
kontrolu šasi a serverov umiestnených v šasi, 
manažovací modul umiestnený v zadnej časti šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ostatné funkcionality 

Súčasťou blade riešenia musí byť komponent 
(softvérový alebo hardvérový), ktorý umožní 
presun vstupno-výstupných sieťových adries 
(ethernetových MAC adries, Fibre Channel WWN a 
bootovacích parametrov) z ktoréhokoľvek blade 
serveru na spare blade server tak, aby spare blade 
automaticky (bez manuálneho zásahu 
administrátora) prebral vstupno-výstupné sieťové 
adresy. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  

Komponent musí umožňovať presun vstupno-
výstupných sieťových adries v rámci minimálne 10 
šasi. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na šasi a infraštruktúru šasi 
(napájanie, chladenie, LAN a SAN infraštruktúra v 
šasi) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Šasi kompatibilné s navrhovanými blade servermi. Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 1     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
Blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 235 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 2/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

12GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

3 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 Blade server typ 2     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 



 9 

Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

3 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 Blade server typ 3     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 
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Sieťový adaptér 

3 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 Blade server typ 4     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

3 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 
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SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 Blade server typ 5     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

4GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 500GB 7 200 rpm, NL SAS, celkovo minimálne 2 
diskové pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 6     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

4GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 500GB 7 200 rpm, NL SAS, celkovo minimálne 2 
diskové pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 7     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 
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Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 8     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

 1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 
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Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade Rack Typ 1     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Výška 
42 U Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Inštalačná šírka 
19" Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Vonkajšie rozmery (v x š x h) 200x61x100cm 200.4 x 101.5 x 59.7 cm 

Monitor 

min. 17" farebný LCD, umiestnený v zasúvateľnej 
polici s výškou max. 1U v každom racku 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Klávesnica 

umiestnená v zasúvateľnej polici s výškou max. 1U, 
rovnakého výrobcu ako racková skriňa v každom 
racku 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

KVM switch 

konzolový minimálne 8-portový v každom racku 
umožňujúci pripojenie serverov v prevedení rack a 
blade šasi, vrátane KVM káblov na pripojenie 
všetkých zariadení rovnakého výrobcu ako racková 
skriňa 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Príslušenstvo 

príslušné napájacie káble a moduly napájania 
umožňujúci pripojenie všetkých navrhovaných 
zariadení, steny racku 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 

Zariadenie musí byť od rovnakého výrobcu ako šasi 
a servery 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade šasi Typ 2     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 

Optimalizované na umiestnenie do 19“ racku, 
maximálna výška šasi aj s napájaním 9U 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Počet pozícií pre servery 

Minimálne 14 pozícií pre navrhnuté servery 
prevedenia blade server 16 

Počet pozícií pre pripojovacie 
prvky 

Minimálne celkovo 8 pozícií pre pripojovacie prvky 
k externému prostrediu (LAN, SAN) 8 
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LAN pripojenie 

2 x LAN L2/L3 switch pre vyvedenie sieťových 
kariet blade serverov, pričom každý switch musí 
mať min. 14 interných aktívnych 1Gb/s Ethernet 
portov a minimálne 1 vonkajší 10Gb/s Ethernet 
port osadený meničom typu SR. Switch musí byť 
stohovateľný s celkovou priepustnosťou switcha 
v stohu 64Gb/s a musí umožňovať použitie 
pokročilých routovacích protokolov ako napr. 
EIGRP, OSPF, BGP, PIM a pod.  32xinterných 16x Externych 

SAN pripojenie 

2 x FC switch pre vyvedenie všetkých portov Fibre 
Channel adaptérov blade serverov, pričom každý 
switch musí mať minimálne 14  aktívnych 
vnútorných Fibre Channel 8Gb/s portov a 6 
aktívnych vonkajších Fibre Channel 8Gb/s portov, 
všetky vonkajšie porty osadené na pripojenie k 
SAN. FC switch musí v sebe obsahovať komponent 
umožňujúci ISL Trunking a monitorovanie. 

32x 8GB FC port interny, 16x8GB FC 
port externý 

Napájanie 

Redundantné napájanie všetkých serverov v šasi, 
odolné voči výpadku ktoréhokoľvek jedného 
napájacieho modulu v šasi, pre úplné osadenie šasi 
navrhovanými servermi, maximálny počet 
napájacích zdrojov 4 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Chladenie 

Osadenie šasi plným možným počtom chladiacich 
modulov, redundantné 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Manažment modul 

Redundantný manažovací modul pre riadenie a 
kontrolu šasi a serverov umiestnených v šasi, 
manažovací modul umiestnený v zadnej časti šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ostatné funkcionality 

Súčasťou blade riešenia musí byť komponent 
(softvérový alebo hardvérový), ktorý umožní 
presun vstupno-výstupných sieťových adries 
(ethernetových MAC adries, Fibre Channel WWN a 
bootovacích parametrov) z ktoréhokoľvek blade 
serveru na spare blade server tak, aby spare blade 
automaticky (bez manuálneho zásahu 
administrátora) prebral vstupno-výstupné sieťové 
adresy. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  

Komponent musí umožňovať presun vstupno-
výstupných sieťových adries v rámci minimálne 10 
šasi. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na šasi a infraštruktúru šasi 
(napájanie, chladenie, LAN a SAN infraštruktúra v 
šasi) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Šasi kompatibilné s navrhovanými blade servermi. Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 9     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
Blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 235 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

12GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 10     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 11     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
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požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 12     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 
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SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 13     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

4GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 500GB 7 200 rpm, NL SAS, celkovo minimálne 2 
diskové pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 14     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

4GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 500GB 7 200 rpm, NL SAS, celkovo minimálne 2 
diskové pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 15     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 300GB 10 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 
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Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Blade server typ 16     

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86, s výkonovým 
číslom procesora podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 minimálne 199 pri osadení 
dvomi procesormi (socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

1/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8GB rozšíriteľná do min. 96GB, pričom minimálny 
celkový počet DIMM slotov v servery musí byť 12 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap 6 Gb/s Serial 
attached SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové 
pozície 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s pripojenie k externému prostrediu 
zabezpečované prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi, zabezpečujúci redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy pripojenia na úrovni 
infraštruktúry šasi 8x2,5GB/s 

SAN adaptér 

2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu zabezpečované prostredníctvom 
infraštruktúry v šasi,  zabezpečujúci redundantné a 
vysoko dostupné pripojenie blade servera na 
centrálnu infraštruktúru šasi so zabezpečením 
dostupnosti v prípade výpadku jednej vetvy 
pripojenia na úrovni infraštruktúry šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi so zabezpečením dostupnosti v 
prípade výpadku jednej vetvy napájania na úrovni 
infraštruktúry šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 
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Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Rovnaký výrobca ako šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

LDS Blade Šasi Typ 1    

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 

Optimalizované na umiestnenie do 19“ racku, 
maximálna výška šasi aj s napájaním 7U 6 

Počet pozícií pre servery 

Minimálne 6 pozícií pre vyššie navrhnuté servery 
prevedenia blade server 8 

Počet pozícií pre pripojovacie 
prvky 

Minimálne 4 pozície pre pripojovacie prvky 
k externému prostrediu (LAN, SAN) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

LAN pripojenie 

Každý interný blade systém musí byť pripojiteľný 
redundantným pripojenímk šasi, požadované je 
min. 4 x 1 Gb/s pripojenie 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

SAS pripojenie na vnútorné 
diskové pole 

2 x SAS modul pre vyvedenie všetkých portov SAS 
adaptérov, umožňujúci vytvorenie zdielaného 
vnútorného diskového poľa medzi servermi v šasi, 
pričom každý switch musí mať minimálne 6 
vnútorných SAS portov a 3 vonkajšie SAS porty 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Vnútorné diskové pole 

12 ks 1TB 7200rpm, hot-swap NearLine SAS disky 
umiestnené v šasi, celkovo minimálne 12 diskových 
pozícií 3.5" v rámci šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

Redundantné napájanie všetkých serverov v šasi, 
odolné voči výpadku ktoréhokoľvek jedného 
napájacieho modulu v šasi, pre úplné osadenie šasi 
navrhovanými servermi, maximálny počet  
napájacích zdrojov 4 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Chladenie 

Osadenie šasi plným možným počtom chladiacich 
modulov, redundantné 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Manažment modul 

Manažovací modul pre riadenie a kontrolu šasi a 
serverov umiestnených v šasi, prístupný zo zadnej 
časti šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ostatné funkcionality 

Riešenie musí umožňovať rozšírenie o komponent 
(softvérový alebo hardvérový), ktorý umožní 
presun vstupno-výstupných sieťových adries 
(ethernetových MAC adries, Fibre Channel WWN a 
bootovacích parametrov) z ktoréhokoľvek blade 
serveru na spare blade server tak, aby spare blade 
automaticky (bez manuálneho zásahu 
administrátora) prebral vstupno-výstupné sieťové 
adresy. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  

Komponent musí umožňovať presun vstupno-
výstupných sieťových adries v rámci minimálne 10 
šasi. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 
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Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na šasi a infraštruktúru šasi 
(napájanie, chladenie, LAN a SAN infraštruktúra v 
šasi) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Šasi kompatibilné s navrhovanými blade servermi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

LDS Blade Server Typ 1    

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 
blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým 
číslom podľa benchmarku SPECint_rate_base2006 
minimálne 193 pri osadení dvomi procesormi 
(socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

2/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 
4GB rozšíriteľná do min. 96GB Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap Serial attached 
SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové pozície 
2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s Ethernet pripojenie k externému 
prostrediu, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi, podpora TCP/IP Offload Engine 
(TOE), Wake on LAN a iSCSI, komunikácia 
zabezpečovaná prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi 4x10GB/s 

SAN adaptér 

2 x 3Gb/s SAS  pripojenie  vnútornému diskovému 
polu v šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi, komunikácia zabezpečovaná 
prostredníctvom infraštruktúry v šasi 2x6GB/s SAS 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi, napájanie zabezpečované 
prostredníctvom infraštruktúry v šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky Šervery kompatibilné s navrhovaným šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 
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požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

LDS Blade Šasi Typ 2    

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 

Optimalizované na umiestnenie do 19“ racku, 
maximálna výška šasi aj s napájaním 9U 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Počet pozícií pre servery 

Minimálne 14 pozícií pre vyššie navrhnuté servery 
prevedenia blade server 16 

Počet pozícií pre pripojovacie 
prvky 

Minimálne 8 pozícií pre pripojovacie prvky 
k externému prostrediu (LAN, SAN) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

LAN pripojenie 

2 x LAN L2/L3 switch pre vyvedenie sieťových 
kariet, pričom každý switch musí mať min. 4 
vonkajšie 1Gb/s RJ45 porty  a minimálne 14 
interných portov 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

SAN pripojenie 

Každý interný blade systém musí byť pripojiteľný 
min. 4 Gb/s FC k šasi, požadované je min. 5 x 4 
Gb/s FC pripojenie, všetky porty musia byť osadené 
meničmi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

Redundantné napájanie všetkých serverov v šasi, 
odolné voči výpadku ktoréhokoľvek jedného 
napájacieho modulu v šasi, pre úplné osadenie šasi 
navrhovanými servermi, maximálny počet  
napájacích zdrojov 4 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Chladenie 

Osadenie šasi plným možným počtom chladiacich 
modulov, redundantné 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Manažment modul 

Redundantný manažovací modul pre riadenie a 
kontrolu šasi a serverov umiestnených v šasi, 
prístupný zo zadnej časti šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ostatné funkcionality 

Riešenie musí umožňovať rozšírenie o komponent 
(softvérový alebo hardvérový), ktorý umožní 
presun vstupno-výstupných sieťových adries 
(ethernetových MAC adries, Fibre Channel WWN a 
bootovacích parametrov) z ktoréhokoľvek blade 
serveru na spare blade server tak, aby spare blade 
automaticky (bez manuálneho zásahu 
administrátora) prebral vstupno-výstupné sieťové 
adresy. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  

Komponent musí umožňovať presun vstupno-
výstupných sieťových adries v rámci minimálne 10 
šasi. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na šasi a infraštruktúru šasi 
(napájanie, chladenie, LAN a SAN infraštruktúra v 
šasi) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Šasi kompatibilné s navrhovanými blade servermi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

LDS Blade Server Typ 2    

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie blade server Áno, ponúkaný systém spĺňa 
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požiadavku v plnom rozsahu 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým 
číslom podľa benchmarku SPECint_rate_base2006 
minimálne 235 pri osadení dvomi procesormi 
(socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

2/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 
8GB rozšíriteľná do min. 96GB Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 

2 x 146GB 15 000 rpm, hot swap Serial attached 
SCSI (SAS), celkovo minimálne 2 diskové pozície 
2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 
SAS, podpora RAID 0, 1 Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

2 x 1Gb/s Ethernet pripojenie k externému 
prostrediu, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi, podpora TCP/IP Offload Engine 
(TOE), Wake on LAN a iSCSI, komunikácia 
zabezpečovaná prostredníctvom infraštruktúry v 
šasi 2x10GB/s 

SAN adaptér 

2 x 4Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému 
prostrediu, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi, komunikácia zabezpečovaná 
prostredníctvom infraštruktúry v šasi 2x8GB/s 

Rozširujúce sloty 
Min. 2 sloty celkovo v serveri na pripojenie I/O 
kariet 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Napájanie 

2 x napájací konektor na centrálnu infraštruktúru v 
šasi, zabezpečujúce redundantné a vysoko 
dostupné pripojenie blade servera na centrálnu 
infraštruktúru šasi, napájanie zabezpečované 
prostredníctvom infraštruktúry v šasi 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Ventilátory a chladenie 
Zabezpečované centrálnou infraštruktúrou v šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Grafický adaptér min. s rozlíšením SVGA a 16MB 
SDRAM integrovaný na základnej doske 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Správa a manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, ktorá je 
súčasťou centrálnej infraštruktúry v šasi, možnosť 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, 
možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávisle od OS. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

Predporuchová záruka na procesory, pamäťové 
moduly a HDD 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Iné požiadavky 
Šervery kompatibilné s navrhovaným šasi Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Rackový Server Typ 1    

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Model - prevedenie 

Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, 
výška max. 2U 

Optimalizovaný pre umiestnenie do 
19" racku, výška  2U 
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Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým 
číslom podľa benchmarku SPECint_rate_base2006 
minimálne 233 pri osadení dvoma procesormi 
(socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

2/2 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

16 GB operačnej pamäte, pamäťový subsystém 
založený na registered DDR3, možnosť rozšírenia 
na 128GB RAM 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 
4 x 146GB 15 000 rpm, hot swap SAS SFF Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  

Celkovo minimálne 12 interných hotplug diskových 
pozícií 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 

S podporou RAID 0/1/5/10/50, 512MB cache, 
zálohovaná batériou 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu mozne 
az 1GB 

Optická mechanika 
CD-RW/DVD-RW Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Integrovaný, s rozlíšením minimálne 800x600, 
minimálne 16MB RAM 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

Integrovaný, 2 x 1Gb/s Ethernet port, podpora 
TCP/IP Offload Engine (TOE) a Wake on LAN 4x1GB/s 

Pripojenie k vonkajšiemu 
diskovému systému 

Každý server minimálne jednou nezávislou cestou 
4Gb/s FC HBA s podporou pre použitý OS 2x8GB/s 

Ventilátory 
Redundantné, vymeniteľné za chodu Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Napájacie zdroje 

Redundantné, vymeniteľné za chodu, max. 680W 
na zdroj 460W 

USB porty 
4, z toho 2 na prednom paneli Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

PCI sloty 

4 x PCI Express x8 sloty, možnosť výmeny za 2x PCI 
Express x16 sloty, resp. 4x PCI-X sloty 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Manažment 
Hardvérový komponent nezávislý od OS. Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  

Súčasťou dodávky musí byť aj riadiaci softvér, na 
manažovanie IT prostredia, pričom musi 
zabezpečovať aj manažovanie serverov rôznych 
výrobcov na platforme x86. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diaľková správa 

Možnosť diaľkového pripojenia cez grafické 
rozhranie na server. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  
Možnosť pripojenia vzdialených médií Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  

Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávislé od OS 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  
Šifrovaná komunikácia s HW diaľkovou konzolou Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  
Manažment hardvéru Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

HDD, pamäťové moduly, procesory, zdroje, 
ventilátory a regulátory napätia pre procesory 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Rackový Server Typ 2    

Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 
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Model - prevedenie 

Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, 
výška max. 2U 

Optimalizovaný pre umiestnenie do 
19" racku, výška  2U 

Výkon servera 

Server s mikroprocesorom typu x86 s výkonovým 
číslom podľa benchmarku SPECint_rate_base2006 
minimálne 192 pri osadení dvoma procesormi 
(socket) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Požadovaný/max.počet 
procesorov (socket) 

39815 Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Pamäť 

8 GB operačnej pamäte, pamäťový subsystém 
založený na registered DDR3, možnosť rozšírenia 
na 128GB RAM 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Subsystém pevných diskov 
4 x 146GB 15 000 rpm, hot swap SAS SFF Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  

Celkovo minimálne 12 interných hotplug diskových 
pozícií 2.5" Small form factor (SFF) 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diskový radič 

S podporou RAID 0/1/5/10/50, 256MB cache, 
zálohovaná batériou 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu mozne 
az 1GB 

Optická mechanika 
CD-RW/DVD-RW Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Grafický adaptér 

Integrovaný, s rozlíšením minimálne 800x600, 
minimálne 16MB RAM 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Sieťový adaptér 

Integrovaný, 2 x 1Gb/s Ethernet port, podpora 
TCP/IP Offload Engine (TOE) a Wake on LAN 4x1GB/s 

Pripojenie k vonkajšiemu 
diskovému systému 

Každý server minimálne jednou nezávislou cestou 
4Gb/s FC HBA s podporou pre použitý OS 2x8GB/s 

Ventilátory 
Redundantné, vymeniteľné za chodu Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Napájacie zdroje 

Redundantné, vymeniteľné za chodu, max. 680W 
na zdroj 460w 

USB porty 
4, z toho 2 na prednom paneli Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

PCI sloty 

4 x PCI Express x8 sloty, možnosť výmeny za 2x PCI 
Express x16 sloty, resp. 4x PCI-X sloty 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Manažment 
Hardvérový komponent nezávislý od OS. Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  

Súčasťou dodávky musí byť aj riadiaci softvér, na 
manažovanie IT prostredia, pričom musi 
zabezpečovať aj manažovanie serverov rôznych 
výrobcov na platforme x86. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Diaľková správa 

Možnosť diaľkového pripojenia cez grafické 
rozhranie na server. 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  
Možnosť pripojenia vzdialených médií Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  

Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez 
sieť LAN, nezávislé od OS 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

  
Šifrovaná komunikácia s HW diaľkovou konzolou Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

  
Manažment hardvéru Áno, ponúkaný systém spĺňa 

požiadavku v plnom rozsahu 

Predporuchová záruka 

HDD, pamäťové moduly, procesory, zdroje, 
ventilátory a regulátory napätia pre procesory 

Áno, ponúkaný systém spĺňa 
požiadavku v plnom rozsahu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 
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Ministerstvo kultúry SR Časť C - Opis predmetu zákazky  Príloha č.3 

 Technická špecifikácia   

 Diskové polia   

   
Dátové pole typ 1     

Parameter Špecifikácia 

ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19-racku 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Dostupnosť Zariadenie musí byť plne redundantné Áno, zariadenie je redundantné 

  
Hot-plug kontrolery, napájacie zdroje, ventilátory a 
diskové moduly 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Storage Controller 

Duálny RAID controller min 4GB cache na 
kontroler, spolu 8GB,  
FC pripojenie pomocou 8x 8 Gb/s FC konektormi 
pre každý controller,  
Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10,  
Možnosť súčasného použitia 16 ks SATA alebo FC 
diskov v rámci jednej diskovej police,  
Rozšíriteľnosť na 448 diskov 

Duálny RAID controller min 4GB 
cache na kontroler, spolu 8GB,  
FC pripojenie pomocou 8x 8 Gb/s FC 
konektormi pre každý controller,  
Podpora RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10,  
Možnosť súčasného použitia 16 ks 
SATA alebo FC diskov v rámci jednej 
diskovej police,  
Rozšíriteľnosť na 448 diskov 

Menežovateľnosť 
Umožňuje dynamické zväčšovanie kapacity LUN, 
RAID 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
Umožňuje dynamickú migráciu z jedného typu 
RAID na iný 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  Umožňuje dynamické pridanie police s diskami 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
Umožňuje dynamickú migráciu segmentu na úrovni 
LUN 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
musí byť umožnené spájať do RAID grúp disky z 
rôznych diskových políc 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Typ osadených diskov SATA/FC 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Napájanie redundantné napájenie, jednofázové  do 250V Áno 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Disk typ 1     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Kapacita 1T 1T 

Typ HDD SATA II, 7200 rpm SATA II, 7200 rpm 

Kompatibilita 
Disk Typ 1 musí byť kompatibilný s Dátovým polom 
Typ 1 

Disk Typ 1 je kompatibilný s Dátovým 
polom Typ 1 

Použitie 112 Diskov Typ 1 je súčasťou Dátového poľa č. 1 
112 Diskov Typ 1 je súčasťou 
Dátového poľa č. 1 

Disk typ 2     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Kapacita 450 GB 450 GB 

Typ HDD FC, 15000 rpm FC, 15000 rpm 

Kompatibilita 
Disk Typ 1 musí byť kompatibilný s Dátovým polom 
Typ 1 

Disk Typ 1 je kompatibilný s Dátovým 
polom Typ 1 

Použitie 332 Diskov Typ 1 je súčasťou Dátového poľa č. 1 
332 Diskov Typ 1 je súčasťou 
Dátového poľa č. 1 

Virtualizácia typ 1     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 
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Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19 racku Áno, zariadenie je rackovateľné 

Dostupnosť Zariadenie musí byť plne redundantné Áno, zariadenie je redundantné 

  
Virtualizačný softvér a hardvér musia byť od 
jedného výrobcu 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  Cache virtualizačného zariadenia min 144GB 144 GB 

Určenie 
umožňuje vytváranie jednotného storage poolu 
nezávisle od typu diskov a výrobcu Áno, zariadenie je redundantné 

Rozsah 
Požadujeme možnosť rozšírenia virtualizovanej 
diskovej kapacity min. na 8 PB 

Zariadenie umožňuje rozšírenie 
virtualizovanej diskovej kapacity min. 
na 8 PB 

Menežovateľnosť 
umožňuje online migráciu dát v rámci poolu bez 
prerušenia chodu aplikácie 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

jednotlivé RAID grupy diskov je možné spájať do 
jedného celku na ktorom sa vytvárajú virtuálne 
LUNy   

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
umožňuje štandardný provisioning a thin 
provisioning 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
umožňuje vytváranie synchrónnych kópií 
virtuálnych diskov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

umožňuje synchrónne zrkadlenie dát cez FC do 
vzdialenosti 300km, umožňuje asynchrónne 
zrkadlenie dát do vzdialenosti 1000km, 
požadovaná je licencia na kapacitu XXX TB 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
podporuje vytváranie priestorovo efektívnych 
snapshotov a klonov virtuálnych diskov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
performance monitoring a možnosť vytvárania 
reportov na úroveň virtuálnych LUN a FC portov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Bezpečnosť GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2 GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2 

Host pripojenie Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, VmWare 
Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, 
VmWare 

Podpora multhipathing Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, VmWare 
Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, 
VmWare 

Počet SAN pripojení min. 32 s rýchlosťou 8GBps 32 s rýchlosťou 8GBps 

Napájanie 
redundantné napájenie, jednofázové  do 250V z 
dvoch rôznych zdrojov napájania 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Virtualizácia typ 2     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19 racku Áno, zariadenie je rackovateľné 

Dostupnosť Zariadenie musí byť plne redundantné Áno, zariadenie je redundantné 

  
Virtualizačný softvér a hardvér musia byť od 
jedného výrobcu 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  Cache virtualizačného zariadenia min 144GB 144 GB 

Určenie 
umožňuje vytváranie jednotného storage poolu 
nezávisle od typu diskov a výrobcu Áno, zariadenie je redundantné 

Rozsah 
Požadujeme možnosť rozšírenia virtualizovanej 
diskovej kapacity min. na 8 PB 

Zariadenie umožňuje rozšírenie 
virtualizovanej diskovej kapacity min. 
na 8 PB 

Menežovateľnosť 
umožňuje online migráciu dát v rámci poolu bez 
prerušenia chodu aplikácie 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

jednotlivé RAID grupy diskov je možné spájať do 
jedného celku na ktorom sa vytvárajú virtuálne 
LUNy   

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 
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umožňuje štandardný provisioning a thin 
provisioning 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
umožňuje vytváranie synchrónnych kópií 
virtuálnych diskov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

umožňuje synchrónne zrkadlenie dát cez FC do 
vzdialenosti 300km, umožňuje asynchrónne 
zrkadlenie dát do vzdialenosti 1000km, 
požadovaná je licencia na kapacitu XXX TB 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
podporuje vytváranie priestorovo efektívnych 
snapshotov a klonov virtuálnych diskov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  
performance monitoring a možnosť vytvárania 
reportov na úroveň virtuálnych LUN a FC portov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Bezpečnosť GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2 GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2 

Host pripojenie Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, VmWare 
Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, 
VmWare 

Podpora multhipathing Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, VmWare 
Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris, 
VmWare 

Počet SAN pripojení min. 32 s rýchlosťou 8GBps 32 s rýchlosťou 8GBps 

Počet nódov 2 2 

Napájanie 
redundantné napájenie, jednofázové  do 250V z 
dvoch rôznych zdrojov napájania 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Dátové pole typ 2     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

 
Virtualizované grid diskové pole montovateľné do 
štandardnej 19’ dátovej skrine Áno, zariadenie je rackovateľné 

 

Redundantné napájanie, trojfázové  do 380V, 
z dvoch nezávislých zdrojov elektrického napätia, 
napájacie káble Áno, zariadenie je redundantné 

 
Proti výpadku napájania je diskové pole chránené 
min. tromi UPS Áno, zariadenie je chránené 3 UPS 

 
Každý modul vytvárajúci grid má redundantné 
zdroje a ventilátory Áno, každý modul je redundantný 

 
Data cache diskového poľa je distribuovaná cez 
všetky moduly a má veľkosť min.  120GB 

Data cache diskového poľa je 
distribuovaná cez všetky moduly a má 
veľkosť 120GB 

 
Zapisované dáta sa ukladajú do cache pamätí 
dvoch rôznych modulov 

Zapisované dáta sa ukladajú do cache 
pamätí dvoch rôznych modulov 

Užívateľská kapacita  min. 70 TB 70 

Diskové moduly  1TB SATA II 7200 rpm  1TB SATA II 7200 rpm 

 24x 4Gbps SW FC host konektivita 24x 4Gbps SW FC host konektivita 

 
Data sú plne redundantné a sú rozložené 
rovnomerne cez celé diskové pole 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje automatický load balancing záťaže 
diskového poľa na úrovni dát 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Hot spare priestor je rovnomerne rozložený cez 
všetký disky diskového poľa 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 Umožňuje thin provisioning , over provisioning 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 

Umožňuje dynamickú zmenu veľkosti storage 
poolov a logických volumov (zvačšenie aj 
zmenšenie) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje  vytvárať diferenciálne snapshoty, klony 
a viacnásobné klony logických volumov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 Snapshoty podporujú vytváranie konzistentných Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
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skupín logických volumov funkcionalitu 

 
Umožňuje  synchrónne a asynchrónne zrkadlenie 
dát  pokrývajúce celú  kapacitu  diskového poľa 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 Zrkadlenie dát prostredníctvom FC, Ethernet/IP 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 

Umožňuje call home prostredníctvom e-mail 
a vzdialenú podporu  prostredníctvom modemu, 
SSH alebo VPN 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 

Obsahuje GUI CLI na menežment diskového poľa 
a multipath SW, prípadne podporuje natívny 
multipathing 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Min. podpora OS  VMWare 3i, MS Windows 2003, AIX 5.3  
 VMWare 3i, MS Windows 2003, AIX 
5.3  

 Menežment prostredníctvom GUI a CLI 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Prístup k menežovanie diskového poľa na báze rolí 
uživateľov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje real-time monitoring, real-time 
performance monitoring a vytváranie štatistík 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje audit všetkých príkazov vykonávaných 
užívateľom a ich zapisovanie do log súboru 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Integrovaná on-line migrácia dát z diskových polí 
iných výrobcov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Odolnosť voči výpadku ľubovoľného modulu, 
pripadne voči viac ako päť diskovej chybe 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Vykonáva na pozadí testovanie blokov diskových 
modulov – preventívna detekcia chyby média 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Všetky komponenty vrátane kabeláže potrebné na 
pripojenie do SAN Áno, vrátane komplexnej kabeláže 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Dátové pole typ 3     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

 
Virtualizované grid diskové pole montovateľné do 
štandardnej 19’ dátovej skrine Áno, zariadenie je rackovateľné 

 

Redundantné napájanie, trojfázové  do 380V, 
z dvoch nezávislých zdrojov elektrického napätia, 
napájacie káble Áno, zariadenie je redundantné 

 
Proti výpadku napájania je diskové pole chránené 
min. tromi UPS Áno, zariadenie je chránené 3 UPS 

 
Každý modul vytvárajúci grid má redundantné 
zdroje a ventilátory Áno, každý modul je redundantný 

 
Data cache diskového poľa je distribuovaná cez 
všetky moduly a má veľkosť min.  120GB 

Data cache diskového poľa je 
distribuovaná cez všetky moduly a má 
veľkosť 120GB 

 
Zapisované dáta sa ukladajú do cache pamätí 
dvoch rôznych modulov 

Zapisované dáta sa ukladajú do cache 
pamätí dvoch rôznych modulov 

Užívateľská kapacita  min. 25TB 25 

Diskové moduly  1TB SATA II 7200 rpm  1TB SATA II 7200 rpm 

 
8x 4Gbps SW FC host konektivita rozšíriteľná min. 
na 24 4Gbps SW FC portov 

8x 4Gbps SW FC host konektivita 
rozšíriteľná min. na 24 4Gbps SW FC 
portov 

 Možnosť rozšírenia o 1Gbps iSCSI host konektivitu  
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Data sú plne redundantné a sú rozložené 
rovnomerne cez celé diskové pole 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 
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Umožňuje automatický load balancing záťaže 
diskového poľa na úrovni dát 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Hot spare priestor je rovnomerne rozložený cez 
všetký disky diskového poľa 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 Umožňuje thin provisioning , over provisioning 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 

Umožňuje dynamickú zmenu veľkosti storage 
poolov a logických volumov (zvačšenie aj 
zmenšenie) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje  vytvárať diferenciálne snapshoty, klony 
a viacnásobné klony logických volumov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Snapshoty podporujú vytváranie konzistentných 
skupín logických volumov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje  synchrónne a asynchrónne zrkadlenie 
dát  pokrývajúce celú  kapacitu  diskového poľa 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Zrkadlenie dát prostredníctvom FC, 
Ethernet/IP/iSCSI 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 

Umožňuje call home prostredníctvom e-mail 
a vzdialenú podporu  prostredníctvom modemu, 
SSH alebo VPN 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 

Obsahuje GUI CLI na menežment diskového poľa 
a multipath SW, prípadne podporuje natívny 
multipathing 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Min. podpora OS  VMWare 3i, MS Windows 2003, AIX 5.3  
 VMWare 3i, MS Windows 2003, AIX 
5.3  

 Menežment prostredníctvom GUI a CLI 
Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Prístup k menežovanie diskového poľa na báze rolí 
uživateľov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje real-time monitoring, real-time 
performance monitoring a vytváranie štatistík 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Umožňuje audit všetkých príkazov vykonávaných 
užívateľom a ich zapisovanie do log súboru 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Integrovaná on-line migrácia dát z diskových polí 
iných výrobcov 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Odolnosť voči výpadku ľubovoľného modulu, 
pripadne voči viac ako päť diskovej chybe 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Vykonáva na pozadí testovanie blokov diskových 
modulov – preventívna detekcia chyby média 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

 
Všetky komponenty vrátane kabeláže potrebné na 
pripojenie do SAN Áno, vrátane komplexnej kabeláže 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Optický prepínač typ 1     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19ň racku Áno, zariadenie je rackovateľné 

Dostupnosť Zariadenie musí byť plne redundantné Áno, zariadenie je redundantné 

Počet portov 144 portov 8Gbps 144 portov 8Gbps 

Napájanie redundantné napájenie, jednofázové  do 250V 
redundantné napájenie, jednofázové  
do 250V 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 
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potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Optický prepínač typ 2    
Parameter Špecifikácia (min. parametre) ponukana hodnota parametra 

Technológia Fiber channel, 8Gbps Fiber channel, 8Gbps 

Počet portov 

Min. 24 x 8Gb/s portov  osadených pre pripojenie 
do SAN siete, možnosť rozšírenie minimálne na 24 
portov pripojených do SAN siete 

Min. 24 x 8Gb/s portov  osadených 
pre pripojenie do SAN siete, možnosť 
rozšírenie  na 24 portov pripojených 
do SAN siete 

Prevedenie 
Optimalizované na umiestnenie do 19“ rackovej 
skrine, výška  max. 1 U 

Optimalizované na umiestnenie do 
19“ rackovej skrine, výška  max. 1 U 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 

 

Ministerstvo kultúry SR Časť C - Opis predmetu zákazky  Príloha č.3 

 Technická špecifikácia   

 Software  

   
Softver Typ 1    

Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika Portálová technológia na prevádzku aplikácií Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Požadovaná technológia Ponúkaná portálová technológia musí byť založená 
na technológii Java a musí podporovať najnovšie 
otvorené štandardy portletov, vrátane Java 
Specification Request (JSR) 286 a Web Services for 
Remote Portlets (WSRP) 2.0. 

Ponúkaná portálová technológia je 
založená na technológii Java 
apodporuje najnovšie otvorené 
štandardy portletov, vrátane Java 
Specification Request (JSR) 286 a Web 
Services for Remote Portlets (WSRP) 
2.0. 

  Platforma musí podporovať štandardy definované 
ako WEB 2.0 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Platforma musí plne podporovať technológie REST Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Platforma musí plne podporovať technológie RSS a 
Atom 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Platforma musí podporovať tzv. Live Text značky, 
ktoré k danému textu užívateľovi pomocou pop-up 
okna umožňujú zobraziť relevantné informácie. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Platforma musí poskytovať technológiu tzv. 
“Remember me” cookie, ktorý umožňuje 
poskytovať personalizovaný obsah aj 
neprihlásenému užívateľovi 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Podporované prostredia technológia musí podporovať kľúčové operačné 
systémy ako sú MS Windows, Linux, Solaris, AIX,  
OS/400, HP-UX a pod a musí priamo podporovať 
rôzne jazykové mutácie 

technológia podporuje kľúčové 
operačné systémy ako sú MS 
Windows, Linux, Solaris, AIX,  OS/400, 
HP-UX a pod a priamo podporuje 
rôzne jazykové mutácie 

  platforma musí byť vysoko škálovateľná, nutná je 
podpora technológií clustering a caching proxy 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  musí podporovať a obsahovať integrovaný LDAP 
systém a jeho licenciu pre neobmedzený počet 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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používateľov 

  platforma musí umožňovať personalizovať a 
filtrovať obsah pre každého používateľa 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Na strane klienta musǐ platforma okrem 
štandardných zariadení podporovať aj zariadenia 
typu PDA/MDA a musí vedieť pre tieto zariadenia 
renderovať obsah 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Rozsah Softveru Typ 1 platforma musí obsahovať integrovaný katalóg 
portletov, web content publishing, campaign 
management, balanced scorecarding/KPI systémy 
a systém pre tvorbu manažérskych dashboardov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Platforma musí obsahovať integrované instant 
messaging, web conferencing a vyhľadávacie 
nástroje 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Spolu s portálovou platformou požadujeme 
dodávku vývojárskeho prostredia pre tvorbu 
portletov. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  Spolu s portálovou platformou požadujeme 
dodávku nástroja pre jednotné prihlásenie do 
všetkých potrebných systémov Single Sign On 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Servis a podpora Požadovaná je podpora na obdobie 5 rokov Ponúkaná je podpora na 5 rokov 

Softver Typ 2    
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika Aplikačný server na prevádzku aplikácií 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Požadovaná technológia 

Ponúkaná technológia musí byť založená na 
otvorených štandardoch Java EE a musí byť 
certifikovaná so špecifikáciou Java EE 5 

Ponúkaná technológia je založená na 
otvorených štandardoch Java EE a je 
certifikovaná so špecifikáciou Java EE 
5 

Podpora štandartov 

 Java Server Pages 2.1, Enterprise Java Beans 3.0, 
Java Servlets 2.5, Java Management Extensions 1.2, 
J2EE Management 1.1 (JSR 77), J2EE Application 
Deployment 1.2 (JSR 88), MX Remote Access API 
JSR-160, Java Transaction API 1.1, Java Transaction 
Service 1.0, Java Message Service 1.1, Java Naming 
and Directory Interface 1.2, Java Mail 1.2, Java 
Database Connectivity (JDBC) 3.0 a J2EE Connector 
Architecture 1.5. Ďalej musí plne podporovať JCA a 
SCA špecifikácie. 

 Java Server Pages 2.1, Enterprise Java 
Beans 3.0, Java Servlets 2.5, Java 
Management Extensions 1.2, J2EE 
Management 1.1 (JSR 77), J2EE 
Application Deployment 1.2 (JSR 88), 
MX Remote Access API JSR-160, Java 
Transaction API 1.1, Java Transaction 
Service 1.0, Java Message Service 1.1, 
Java Naming and Directory Interface 
1.2, Java Mail 1.2, Java Database 
Connectivity (JDBC) 3.0 a J2EE 
Connector Architecture 1.5. Ďalej 
musí plne podporovať JCA a SCA 
špecifikácie. 

Požadovaná technológia 
platforma musí podporovať použitie web services 
gateway 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Dostupnosť 

platforma musí byť vysoko škálovateľná s 
podporou technológií clustering a load-balancing a 
musí sa automaticky vedieť zotaviť z prípadných 
výpadkov (failover) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Požadovaná technológia 
platforma musí ponúkať podporu Spring alebo 
Hibernate technológií 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Podporované prostredia 

technológia musí podporovať kľúčové operačné 
systémy ako sú MS Windows, Linux, Solaris, AIX,  
OS/400, HP-UX 

technológia podporuje kľúčové 
operačné systémy ako sú MS 
Windows, Linux, Solaris, AIX,  OS/400, 
HP-UX 

Dostupnosť 

Platforma musí podporovať LDAP failover, t.j. 
podpora nastavenia viacerých LDAP serverov pre 
potreby autentifikácie užívateľov z hľadiska 
dosiahnutia vysokej dostupnosti 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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Automatizácia a odstránenie 
ľudských chýb 

Požadujeme, aby systém podporoval 
automatizovanú inštaláciu aplikácií, 
automatizovanú správu aplikačných serverov a 
automatizovanú konfiguráciu serverov pomocou 
skriptovacieho jazyka 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Bezpečnosť 

Možnosť nastavovať viacero bezpečnostných 
konfigurácií na rôznych úrovniach (pre aplikácie, 
prostredia, vybraté objekty), ktoré budú aplikáciám 
poskytovať rôzne typy autentifikácie voči 
užívateľským registrom. Zároveň požadujeme, aby 
bolo možné kombinovať rôznye užívateľské 
registre napr. externý + interný LDAP + databáza.  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Bezpečnosť 
Platforma musí umožňovať nastavenia SSL pre 
rôzne úrovne konfiguračných objektov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať možnosť presunu 
zakúpených licencií z jedného OS na iný 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Servis a podpora Požadovaná je podpora na obdobie 5 rokov Ponúkaná je podpora na 5 rokov 

Softver Typ 3    
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika Databázový SW určený na ukladanie dát 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Požadovaná technológia 

Ponúkaná technológia musí byť založená na 
všeobecne uznávaných priemyselných 
štandardocha otvorených štandardoch pre relačné 
databázové technológie 

Ponúkaná technológia je založená na 
všeobecne uznávaných priemyselných 
štandardocha otvorených 
štandardoch pre relačné databázové 
technológie 

Podporované prostredia 

technológia musí podporovať kľúčové operačné 
systémy ako sú MS Windows, Linux, Solaris, AIX,  
OS/400, HP-UX 

technológia podporuje kľúčové 
operačné systémy ako sú MS 
Windows, Linux, Solaris, AIX,  OS/400, 
HP-UX 

Požadovaná technológia 
technológia musí obsahovať efektívny kompresný 
nástroj 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
platforma musí podporovať prácu s LOB objektami 
v databáze 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  platforma musí poskytovať plnú podporu pureXML 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

platforma musí podporovať byť otvorená na 
použitie akejkoľvek vývojovej platformy, vrátane 
J2EE a .NETs, a vývojovými prostrediami, vrátane 
Visual Studio .NET, Eclipse, IBM WebSphere Studio 
Application Developer, Borland Delphi a pod. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať možnosť presunu 
zakúpených licencií z jedného OS na iný 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Možnosť kompresie dočasných tabuliek, indexov, 
tabuliek pre replikáciu, LOB súborov a XML dát. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Automatické plánovanie a spúšťanie 
administračných sktriptov v rámci databázového 
servera. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Reportovanie všetkych lock udalosti nad riadkami 
databázových tabuliek. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Šifrovanie užívateľského mena a hesla použitím 
Advanced Encryption Standard (AES) algoritmu s 
použitím klúča o veľkosti 256 bitov. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Zabezpečovanie bezpečnosti prenosu dát a 
šifrovanie dátovej komunikácie pomocou 
Transport Layer Security (TLS) 1.1 protokolu medzi 
klientom a databázovým serverom. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Podpora autentifikácie voči LDAP serveru a 
vyhľadávanie užívateľských skupín v rámci LDAP. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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Podpora definovania hraničných hodnôt pre 
spracovanie prevádzky v rámci databázového 
servera pre jednotlivéaplikácie (maximálny počet 
užívateľov, pridelenýsystémovýčas procesora). 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Pristup k monitorovanym parametrom 
databazoveho servera týkajúcich sa databázového 
systému alebo objektov priamo prostrednictvom 
SQL príkazov pre účely monitoringu a reportingu. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Servis a podpora Požadovaná je podpora na obdobie 5 rokov Ponúkaná je podpora na 5 rokov 

Softver Typ 4    
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika 
Platforma pre bezpečne a efektívne ukladanie a 
spravovanie dokumentov  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Požadovaná technológia 

platforma musí podporovať filozofiu SOA, každý z 
potrebných modulov systému obsahuje špecifické 
funkčnosti, ktoré riešia konkrétnu problematiku 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

jednotlivé moduly prezentačnej vrstvy musia 
zabezpečovať realizáciu aplikačnej logiky 
prostredníctvom API rozhraní, alebo WebServices 
API rozhraní 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

systém musí byť jednoducho škálovateľný (High 
Availability, Load Balancing, vo viacerých 
prostrediach ako sú produkčné, testovacie, 
vývojové a školiace) s minimálnym dopadom na 
licencie produktu 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

prístup k aplikáciám musí byť realizovaný pomocou 
tenkého klienta bez nutnosti inštalácie na 
klientskej stanici 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

súčasťou ponúkaného systému musí byť nástroj 
pre vytváranie procesov, máp procesov, ktorý bude 
mať rovnaký prístup k aplikácii prístupný cez 
tenkého klienta.  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

nástroj pre modelovanie procesov musí 
podporovať biznis užívateľov ako aj vývojárov. 
Procesy musí byť možné modelovať aj v MS Visio. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

systém musí podporovať lokalizáciu do viacerých 
jazykov a umožňovať voľbu jazykovej verzie 
systému pre jednotlivých užívateľov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
platforma musí bezpečným spôsobom ukladať 
dokumenty do úložiska dokumentov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
systém musí obsahovať nástroj na hromadný 
import dát do elektronického archívu 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

platforma musí poskytovať možnosť navrhovať, 
riadiť a spracovávať interaktívne elektronické 
formuláre pre účely spracovávanie dát súvisiacimi s 
uloženými dokumentmi v elektronickom archíve 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

platforma musí poskytovať možnosť automatické 
riadenie životného cyklu uložených dokumentov a 
zabezpečovať zhodu v súlade s fiškálnymi, 
právnymi a zákonnými požiadavkami 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
systém musí umožňovať klasifikáciu dokumentov 
na základe stanovených pravidiel. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

platforma musí umožňovať archiváciu dát 
z rôznych systémov a archiváciu e-mailov 
z mailového systému  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
systém musí umožniť prepojenie s adresárovým 
serverom kompatibilným so štandardom LDAP 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

k uloženým objektom systém musí poskytovať 
možnosť pristupovať na základe prístupových práv 
k jednotlivým objektom 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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platforma musí podporovať použitie rolí a na ich 
základe riadiť prístupové práva  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
elektronický archív musí umožňovať logovanie pre 
účely auditovania systému 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  systém musí dodržiavať dátovú integritu 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Podporované prostredia 

platforma musí podporovať na viacerých 
platformách ako sú OS (MS, AIX, HP UX, Sun 
Solaris), databázy (Oracle, DB2, MS SQL) a 
aplikačné servery (WebLogic, Websphere App. 
Server, Jboss, BEA) 

platforma je podporovaná na 
viacerých platformách ako sú OS (MS, 
AIX, HP UX, Sun Solaris), databázy 
(Oracle, DB2, MS SQL) a aplikačné 
servery (WebLogic, Websphere App. 
Server, Jboss, BEA) 

  
komponenty aplikačnej logiky musia byť 
nasaditeľné na aplikačnom servery. 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Ďalšie požiadavky 
systém musí umožniť prepojenie na balík Microsoft 
Office bez nutnosti dokupovania nových licencií 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Servis a podpora Požadovaná je podpora na obdobie 5 rokov Ponúkaná je podpora na 5 rokov 

Softver Typ 5    
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika Softver určený na zálohovanie dát 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

technológia musí podporovať kľúčové operačné 
systémy ako sú MS Windows, Linux, Solaris, AIX,  
OS/400, HP-UX 

technológia podporuje kľúčové 
operačné systémy ako sú MS 
Windows, Linux, Solaris, AIX,  OS/400, 
HP-UX 

  
Platforma musí poskytovať klientské rozhranie 
v slovenčine alebo češtine 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí umožňovať vytváranie úplných, 
inkrementálnych aj diferenciálnych záloh 
súborových systémov aj databáz 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať informácie o činnosti, 
ktoré musí systém uchovávať v jedinej relačnej 
databáze  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať zabezpečenie integrity 
dát pomocou dvojfázováho transakčného commit 
procesu do databázy  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať možnosť zálohovania 
internej databázy zálohovacieho servra aj v čase, 
keď na zálohovacom servri prebiehajú iné činnosti  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu pre 
progresívne inkrementálne zálohovanie, kedy sa 
vytvorí plná záloha iba raz a potom sa vytvárajú už 
iba inkrementálne zálohy 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu pre disk-to-
disk backup v prostredí Windows, Linux aj Unix, 
kedy aktívne dáta zostávajú na najrýchlejších 
zariadeniach a neaktívne sú odsúvané na lacnejšie 
úložiská 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu pre 
verziovanie súborov, kedy je možné odzálohovať 
a uchovávať viac generácií toho istého súboru pod 
rovnakým názvom ako aj obnovovať ľubovoľnú 
z týchto verzií súboru  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu migrácie dát 
medzi storage-poolmi podľa definovaných pravidiel 
(napríklad threshold zaplnenia poolu) na úrovni 
jednotlivých súborov a bez ohľadu na platformu 
zálohovacieho servera  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať umoženie vytvárania 
zálohy údajov na disk, na pásky a na disk a pásky 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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Platforma musí poskytovať podporu pre 
hierarchické usporiadanie zálohovacích storage 
pool-ov (lokálne disky, diskové polia, páskové 
knižnice, ...) v ľubovoľnom počte a poradí ako aj 
definovanie pravidiel na presun dát medzi týmito 
pool-mi podľa percentuálneho zapĺňania 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu pre tape 
reclamation, t.j. automatickú konsolidáciu dát 
a redukciu nevyužitého miesta na páskach 
vzniknutého po uplynutí času platnosti dát 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí podporovať archiváciu pomocou 
definovania pravidiel na expiráciu dát v archíve na 
úrovni jednotlivých súborov v základnom produkte 
bez potreby dodatočných modulov  

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať podporu pre Journal 
Based Backup v prostredí Windows 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať automatické 
generovanie disaster recovery plánu 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu pre prerušenie 
zálohovania (napríklad z dôvodu reštartu 
zálohovacieho servra) a následného pokračovania 
zálohy bez nutnosti opätovného zálohovania už 
odzálohovaných dát. To isté požadujeme pre 
proces restore 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí umožňovať vytvárania online aj 
offline záloh databáz a aplikácií 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať vytvárania syntetických 
úplných záloh z inkrementálnych záloh 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí umožňovať úplnú automatizáciu 
procesov zabezpečujúcich výkon zálohovania a 
obnovy údajov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať podporu pre integráciu 
s VMware ConsolidatedBackup 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu zálohovania 
VMware prostredia pomocou VMware 
Consolidated Backup na úrovni súborov vrátane 
systémových dát 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať podporu pre internú 
ako aj vzdialenú replikáciu zálohovaných údajov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať nástroje na 
monitorovanie centrálneho zálohovacieho systému 
(záťaž servera, operácie na zálohovacom servri, 
operácie na zálohovanom servri, využívanie pások, 
zapĺňanie storage pool-ov, množstvo dát od 
jednotlivých klientov) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať grafické reporty a 
štatistiky o stave a činnosti centrálneho 
zálohovacieho systému, o jeho aktuálnom stave 
ako aj historických reportov a trendov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať poskytnutie výstupov 
pre centrálny monitoring (napr. SNMP, prístup do 
logov a pod.), vrátane automatických upozornení o 
chybových stavoch (napr. cez SMTP) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí umožňovať šifrovanie záloh (na 
úrovni porovnateľnej s AES) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať rozšíriteľnosť o HSM 
(hierarchical storage management) riešenie 
v prostredí Windows aj Unix 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať podporu deduplikácie 
dát na úrovni blokov pri zálohovaní na disky 
v základnom nástroji bez potreby dodatočného 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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softvéru alebo modulu 

  

Platforma musí poskytovať podporu zálohovacích 
politík, ktoré definujú aké údaje sa majú zálohovať, 
koľko verzií sa má uchovávať a akú dobu sa majú 
uchovávať. Taktiež musí podporovať automatické 
odstránenie údajov zo záloh po prekročení týchto 
podmienok (počet verzií, maximálna doba) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí umožňovať vykonávanie zálohy a 
obnovy údajov prostredníctvom SAN i LAN 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať licencovanie na fyzické 
servery bez ohľadu na to, koľko virtuálnych 
serverov na nich beží 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať licencovanie viazané 
iba na výkon zálohovaného servra v závislosti od 
jeho procesorov a neviaže sa na iné parametre 
(najmä počet používateľov, množstvo 
zálohovaných dát) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Servis a podpora Požadovaná je podpora na obdobie 5 rokov Ponúkaná je podpora na 5 rokov 

Softver Typ 6    
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika 
Softver určený na správu a monitoring 
infraštruktúry 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

technológia musí podporovať kľúčové operačné 
systémy ako sú MS Windows, Linux, Solaris, AIX,  
OS/400, HP-UX 

technológia podporuje kľúčové 
operačné systémy ako sú MS 
Windows, Linux, Solaris, AIX,  OS/400, 
HP-UX 

Platforma musí poskytovať 
monitoring minimálne 
nasledovných súčastí: 

Operačné systémy a ich parametre (disky, 
pamäť, procesy, súbory, sieťová komunikácia, 
používatelia…) 

Operačné systémy a ich parametre 
(disky, pamäť, procesy, súbory, 
sieťová komunikácia, používatelia…) 

  
Virtuálne servery (vrátane Citrix Access Suite a 

VMWare) 
Virtuálne servery (vrátane Citrix 

Access Suite a VMWare) 

  

J2EE aplikačné servery a aplikácie (WebSphere, 
Jboss, Weblogic, Netweaver, Oracle, Tomcat) – 
doba odozvy, PMI metriky, garbage collection, 
cache, ... 

J2EE aplikačné servery a aplikácie 
(WebSphere, Jboss, Weblogic, 
Netweaver, Oracle, Tomcat) – doba 
odozvy, PMI metriky, garbage 
collection, cache, ... 

  Web servery (vrátane Apache a SunONE) 
Web servery (vrátane Apache 

a SunONE) 

  Aplikácie (vrátane SAP) Aplikácie (vrátane SAP) 

  
Mail servery ako sú MS Exchange alebo IBM 

Lotus Domino Server 
Mail servery ako sú MS Exchange 

alebo IBM Lotus Domino Server 

  

Databázy (vrátane DB2, Oracle, Sybase) – 
domain name, veľkosť, percentuálna dostupnosť 
freespace, zapĺňanie tabuliek, procesy, inštancie, 
alert log ... 

Databázy (vrátane DB2, Oracle, 
Sybase) – domain name, veľkosť, 
percentuálna dostupnosť freespace, 
zapĺňanie tabuliek, procesy, inštancie, 
alert log ... 

  SW typu Message Broker SW typu Message Broker 

  

Zákaznícke dáta z akejkoľvek platformy a zdroja: 
zákaznícke aplikácie, databázy, systémy, 
subsystémy a siete ktorých údaje sú zbierané 
pomocou univerzálneho agenta. 

Zákaznícke dáta z akejkoľvek 
platformy a zdroja: zákaznícke 
aplikácie, databázy, systémy, 
subsystémy a siete ktorých údaje sú 
zbierané pomocou univerzálneho 
agenta. 

  

Platforma musí poskytovať jednotné používateľské 
rozhranie pre všetky monitorované zdoje (HW, OS, 
DB, aplikačné servery, web servery, aplikácie ...) 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať uchovávanie 
nameraných dát z historického hľadiska 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 
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v centrálnom data warehouse 

  

Platforma musí poskytovať jednotné používateľské 
rozhranie pre súčasné zobrazenie realtime aj 
historických informácií 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať centrálnu správu 
monitorovaného prostredia a jednotlivých agentov 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať dynamické thresholdy 
umožňujúce podchytiť neštandardné správanie 
monitorovaných zdrojov, schopné učiť sa na 
základe historických dát 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať možnosť agentless 
monitoringu ako aj možnosť monitoringu pomocou 
inštalovaných agentov bez ohľadu na 
monitorovanú platformu ako aj platformu 
monitorovacieho servra 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať univerzálneho agenta 
pre potreby monitorovania prostredí pre ktoré 
neexistuje špecializovaný agent 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať možnosť jednoduchého 
vývoja vlastných agentov nad univerzálnym 
agentom pomocou grafického sprievodcu (wizard) 
bez potreby programovania 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať súčasťou riešenia musí 
byť reportovací nástroj pre vytváranie 
automatických reportov na základe historických 
údajov a udalostí 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať špecializovaného 
agenta určeného priamo na monitorovanie 
navrhovaného zálohovacieho SW, ktorý umožňuje 
monitorovať záťaž servera, operácie na 
zálohovacom servri, operácie na zálohovanom 
servri, využívanie pások, zapĺňanie storage pool-ov 
a tieto informácie spacovávať a zobrazovať 
rovnako ako ostané monitorované informácie 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí obsahovať aj oblasť event 
managementu 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  

Platforma musí poskytovať možnosť 
automatizovanej korelácie udalostí a root-cause 
analýza 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať možnosť integrácie na 
service-desk 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

  
Platforma musí poskytovať možnosť rozšírenia 
nástroja o monitorovanie transakcií 

Áno, softvér pĺňa požadovanú 
funkcionalitu 

Servis a podpora Požadovaná je podpora na obdobie 5 rokov Ponúkaná je podpora na 5 rokov 

 

 

Ministerstvo kultúry SR Časť C - Opis predmetu zákazky  Príloha č.3 

 Technická špecifikácia   

 Personálna technika   

   
Desktop  Typ 1    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
Small Form Factor, malá skrinka, maximálne 
rozmery (š x h x v) 33x38x10 cm SFF uvedených rozmerov 
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Výkon 
>= 140 bodov podľa SYSmark® 2007 Overall Rating, 
dvojjadrový procesor 

Intel® Core 2 Duo Processor E7500 
spĺňa uvedenú požiadavku (má 140 
bodov) 

Pamäť RAM 
>= 3GB DDR3-1066MHz  s možnosťou rozšírenia na 
8GB 

3 GB RAM, s možnosťou rozšírenia na 
8GB 

Grafický adaptér 

Onboard min. 512MB s podporou DX10. Výstup 
Display Port + Analog (podpora DID (Dual 
Independent Display)) 512MB, s uvedenými parametrami 

Disk 
>= 250GB, 3,5“ rozhranie SATA, 7200 RPM, 
ochrana proti otrasom 

250GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

Audio >= 2 kanály (Stereo) 2 kanály, Stereo 

  
Vstup na externý Mikrofón, minimálne 1x linkový 
výstup áno 

  Interný reproduktor (postačí aj mono) áno 

Expanzné sloty 1 x PCI a 1 x PCI Express 1 x PCI a 1 x PCI Express 

Sieť Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE 

Rozhrania 
8x USB 2.0 externé, z toho min 2x vpredu (a min. 
2x vzadu), 1x sériový port, 1 x eSATA 

8x USB 2.0 externé, z toho 2x vpredu 
a 2x vzadu, 1x sériový port, 1 x eSATA 

Spotreba 
musí spĺňať parametre podľa normy Energy Star 
5.0 a EPEAT Gold spĺňa uvedenú požiadavku 

Mechaniky DVD RW-DL 5 ¼“ (FLOPPY Disk sa nevyžaduje) DVD RW-DL 5 ¼“  

Periférie 
SK USB Klávesnica – klasické rozloženie se 104 
klávesami, QWERTZ, drôtová 

SK USB Klávesnica – klasické 
rozloženie se 104 klávesami, 
QWERTZ, drôtová 

  Myš – optická, s kolieskom, USB, drôtová 
Myš – optická, s kolieskom, USB, 
drôtová 

Ostatné 

Možnosť zakázať používanie FD (ak bude 
inštalovaná), jednotlivých USB a prípadne dalších 
komponentov (integrovaný modem, wireless a 
podobne) na úrovni BIOSu áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť zakázať bootovanie z FD, USB, LAN a DVD 
na úrovni BIOSu. áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Ochrana BIOSu a bootu heslom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Možnosť fyzického uzamknutia šasi áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť vzdialenej správy stanice aj vo vypnutom 
stave áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Integrované bezpečnostný modul TPM 1.2 áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Beznástrojový prístup k HDD, optickým 
mechanikám a PCI slotom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  

Myš a klávesnica musia byť jednej obchodnej 
značky, identickej so značkou PC (originálne 
príslušenstvo odporúčané výrobcom PC), vo 
farebnom prevedení PC (jednotný farebný vzhľad) 

Celá zostava je obchodnej značky 
Lenovo v jednotnom farebnom 
designe 

  
Výrobca je totožný pre Notebook, Desktop a 
Monitor áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, obsahuje uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
Desktop  Typ 2    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
Small Form Factor, malá skrinka, maximálne 
rozmery (š x h x v) 33x38x10 cm SFF uvedených rozmerov 

Výkon 
>= 160 bodov podľa SYSmark® 2007 Overall Rating, 
dvojjadrový procesor 

Intel® Core i5-650 spĺňa uvedenú 
požiadavku (má 160 bodov) 
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Pamäť RAM 
>= 3GB DDR3-1066MHz  s možnosťou rozšírenia na 
8GB 

3 GB RAM, s možnosťou rozšírenia na 
8GB 

Grafický adaptér 

Samostatný min. 512MB s podporou DX10. Výstup 
Display Port + Analog (podpora DID (Dual 
Independent Display)) 512MB, s uvedenými parametrami 

Disk 
>= 320GB, 3,5“ rozhranie SATA, 7200 RPM, 
ochrana proti otrasom 

320GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

Audio >= 2 kanály (Stereo) 2 kanály, Stereo 

  
Vstup na externý Mikrofón, minimálne 1x linkový 
výstup áno 

  Interný reproduktor (postačí aj mono) áno 

Expanzné sloty 1 x PCI a 1 x PCI Express 1 x PCI a 1 x PCI Express 

Sieť Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE 

Rozhrania 
8x USB 2.0 externé, z toho min 2x vpredu (a min. 
2x vzadu), 1x sériový port, 1 x eSATA 

8x USB 2.0 externé, z toho 2x vpredu 
a 2x vzadu, 1x sériový port, 1 x eSATA 

Mechaniky DVD RW-DL 5 ¼“ (FLOPPY Disk sa nevyžaduje) DVD RW-DL 5 ¼“  

Periférie 
SK USB Klávesnica – klasické rozloženie se 104 
klávesami, QWERTZ, drôtová 

SK USB Klávesnica – klasické 
rozloženie se 104 klávesami, 
QWERTZ, drôtová 

  Myš – optická, s kolieskom, USB, drôtová 
Myš – optická, s kolieskom, USB, 
drôtová 

Ostatné 

Možnosť zakázať používanie FD (ak bude 
inštalovaná), jednotlivých USB a prípadne dalších 
komponentov (integrovaný modem, wireless a 
podobne) na úrovni BIOSu áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť zakázať bootovanie z FD, USB, LAN a DVD 
na úrovni BIOSu. áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Ochrana BIOSu a bootu heslom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Možnosť fyzického uzamknutia šasi áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť vzdialenej správy stanice aj vo vypnutom 
stave áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Integrované bezpečnostný modul TPM 1.2 áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Beznástrojový prístup k HDD, optickým 
mechanikám a PCI slotom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  

Myš a klávesnica musia byť jednej obchodnej 
značky, identickej so značkou PC (originálne 
príslušenstvo odporúčané výrobcom PC), vo 
farebnom prevedení PC (jednotný farebný vzhľad) 

Celá zostava je obchodnej značky 
Lenovo v jednotnom farebnom 
designe 

  
PC spĺňa min. požiadavky normy EPEAT kategória 
Silver áno 

  
Výrobca je totožný pre Notebook, Desktop a 
Monitor áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, obsahuje uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
Desktop  Typ 3    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
Small Form Factor, malá skrinka, maximálne 
rozmery (š x h x v) 33x38x10 cm SFF uvedených rozmerov 

Výkon 
>= 175 bodov podľa SYSmark® 2007 Overall Rating, 
dvojjadrový procesor 

Intel® Core i5-750 spĺňa uvedenú 
požiadavku (má 175 bodov) 

Pamäť RAM 
>= 4GB DDR3-1066MHz  s možnosťou rozšírenia na 
8GB 

3 GB RAM, s možnosťou rozšírenia na 
8GB 
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Grafický adaptér 

Samostatný min. 512MB s podporou DX10. Výstup 
Display Port + Analog (podpora DID (Dual 
Independent Display)) 512MB, s uvedenými parametrami 

Disk 
>= 320GB, 3,5“ rozhranie SATA, 7200 RPM, 
ochrana proti otrasom 

320GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

Audio >= 2 kanály (Stereo) 2 kanály, Stereo 

  
Vstup na externý Mikrofón, minimálne 1x linkový 
výstup áno 

  Interný reproduktor (postačí aj mono) áno 

Expanzné sloty 1 x PCI a 1 x PCI Express 1 x PCI a 1 x PCI Express 

Sieť Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE 

Rozhrania 
8x USB 2.0 externé, z toho min 2x vpredu (a min. 
2x vzadu), 1x sériový port, 1 x eSATA 

8x USB 2.0 externé, z toho 2x vpredu 
a 2x vzadu, 1x sériový port, 1 x eSATA 

Mechaniky DVD RW-DL 5 ¼“ (FLOPPY Disk sa nevyžaduje) DVD RW-DL 5 ¼“  

Periférie 

SK USB Klávesnica – klasické rozloženie se 104 
klávesami, vrátane integrovanej čítačky odtlačkov 
prstov, QWERTZ, drôtová 

SK USB Klávesnica – klasické 
rozloženie se 104 klávesami, 
QWERTZ, drôtová 

  Myš – optická, s kolieskom, USB, drôtová 
Myš – optická, s kolieskom, USB, 
drôtová 

Ostatné 

Možnosť zakázať používanie FD (ak bude 
inštalovaná), jednotlivých USB a prípadne dalších 
komponentov (integrovaný modem, wireless a 
podobne) na úrovni BIOSu áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť zakázať bootovanie z FD, USB, LAN a DVD 
na úrovni BIOSu. áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Ochrana BIOSu a bootu heslom, ochrana heslom 
pre HDD a štart počítača áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Možnosť fyzického uzamknutia šasi áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť vzdialenej správy stanice aj vo vypnutom 
stave áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Integrované bezpečnostný modul TPM 1.2 áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Beznástrojový prístup k HDD, optickým 
mechanikám a PCI slotom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  

Myš a klávesnica musia byť jednej obchodnej 
značky, identickej so značkou PC (originálne 
príslušenstvo odporúčané výrobcom PC), vo 
farebnom prevedení PC (jednotný farebný vzhľad) 

Celá zostava je obchodnej značky 
Lenovo v jednotnom farebnom 
designe 

  
PC spĺňa min. požiadavky normy EPEAT kategória 
Silver áno 

Ostatné 
Výrobca je totožný pre Notebook, Desktop 
a Monitor áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, obsahuje uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
Notebook  Typ 1    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie hmotnosť – maximálne 3kg 2,75kg 

  rozmery maximálne (š x h x v) 36 x 27 x 3,9 cm 35,8*372,8*245,1 mm 

Výkon 
>= 130 bodov podľa SYSmark® 2007 Overall Rating, 
dvojjadrový procesor 

Intel® Core i5-520M spĺňa uvedenú 
požiadavku (má 175 bodov) 

Pamäť RAM 
>= 3GB DDR3-1067MHz (s možnosťou rozšírenia až 
na 8GB) 

3 GB RAM DDR3-1067MHz , s 
možnosťou rozšírenia na 8GB 

Grafické rozhranie Výstup VGA a DisplayPort 512MB, s uvedenými parametrami 
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Disk 

>= 320 GB, rozhranie SATA, >= 5400 rpm, 
s aktívnym systémom ochrany pevného disku proti 
poškodeniu 

320GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

Audio 2 kanály (Stereo, onboard) 2 kanály, Stereo 

  
1 vstup pre mikrofón, 1x linkový výstup, interný 
mikrofón áno 

Displej rozmery 15,4“, rozlišení >= 1280x800  áno, 1280x800 

Expanzné sloty 

1x Express Card 34 alebo 54, 1x PCMCIA Typ  II, 
integrovaná čítačka kariet (min. podpora formátov 
(MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC, 
XD) má všetky uvedené expanzné sloty 

Sieť, konektivita Ethernet 100/1000 Mbit Ethernet 100/1000 Mbit 

  WiFi minimálne 802.11 b/g/n WiFi  802.11 b/g/n 

  Bluetooth v2.0 Bluetooth v2.0 

  Integrovaná webkamera Integrovaná webkamera 

Rozhranie 3x USB 2.0, konektor pro docking station 
3x USB 2.0, konektor pro docking 
station 

Mechaniky DVD RW – DL DVD RW – DL 

Klávesnica 

štandardné rozloženie bez samostatnej numerickej 
klávesnice, s integrovanou čítačkou odtlačkov 
prstov, slovenské popisky, QWERTZ 

štandardné rozloženie bez 
samostatnej numerickej klávesnice, 
s integrovanou čítačkou odtlačkov 
prstov, slovenské popisky, QWERTZ 

Polohovacie zariadenie Integrovaný Touchpad a Point Stick Integrovaný Touchpad a Point Stick 

Batéria výdrž min. 4 hodiny áno, výdrzž je 4.5 hodiny 
Docking station (voliteľné 
príslušenstvo) Pripojenie cez konektor, nie USB.  áno 

  
Porty:  DVI, VGA, Ethernet, 4xUSB 2.0,1xPS/2, 
serial, paralel má uvedené porty 

  
Zdroj napájania (nie napájací zdroj ktorý je 
súčasťou dodávky notebooku) áno 

  
Vrátane SK QWERTZ klávesnice a optickej 
notebookovej bezdrôtovej myši áno 

Zabezpečenie Integrované zabezpečenie TPM 1.2 áno obsahuje TPM 1.2 

  
Ochrana BIOSu a bootu heslom, ochrana heslom 
pre HDD a štart počítača áno 

  
Odolnost voči mechanickému namáhaniu, vode 
odolná klávesnica áno 

  
Manuálny hardvérový vypínač bezdrôtových 
sieťových rozhraní áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, má uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
Notebook  Typ 2    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie hmotnosť – maximálne 2,3kg 2,3kg 

  rozmery maximálne (š x h x v) 34 x 27 x 3,2 cm 31,9*335,5*239 mm  

Výkon 
³ 130 bodov podľa SYSmark® 2007 Overall Rating, 
dvojjadrový procesor 

Intel Core i5-540M spĺňa uvedenú 
požiadavku (má 130 bodov) 

Pamäť RAM 
³ 4GB DDR3-1067MHz (s možnosťou rozšírenia až 
na 8GB) 

4 GB RAM  DDR3-1067MHz, s 
možnosťou rozšírenia na 8GB 

Grafické rozhranie Výstup VGA Výstup VGA 

Disk 

³ 250 GB, rozhranie SATA, ³ 5400 rpm, s aktívnym 
systémom ochrany pevného disku proti 
poškodeniu 

250GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

Audio 2 kanály (Stereo, onboard) 2 kanály, Stereo 

  1 vstup pre mikrofón, 1x linkový výstup, interný áno 
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mikrofón 

Displej rozmery 14,1“, rozlišení ³ 1440x900 áno,  1440x900 

Expanzné sloty 

1x Express Card 34 alebo 54, integrovaná čítačka 
kariet (min. podpora formátov (MMC, Memory 
Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC, XD) má všetky uvedené expanzné sloty 

Sieť, konektivita Ethernet 100/1000 Mbit Ethernet 100/1000 Mbit 

  WiFi minimálne 802.11 b/g/n WiFi  802.11 b/g/n 

  GPRS, 3G modul - integrovaný GPRS, 3G modul - integrovaný 

  Bluetooth v2.0 Bluetooth v2.0 

  Integrovaná webkamera Integrovaná webkamera 

Rozhranie 
3x USB 2.0, IEEE 1394 FireWire 400, konektor pro 
docking station 

3x USB 2.0, IEEE 1394 FireWire 400, 
konektor pro docking station 

Mechaniky DVD RW – DL DVD RW – DL 

Klávesnica 

štandardné rozloženie bez samostatnej numerickej 
klávesnice, s integrovanou čítačkou odtlačkov 
prstov, slovenské popisky, QWERTZ 

štandardné rozloženie bez 
samostatnej numerickej klávesnice, 
s integrovanou čítačkou odtlačkov 
prstov, slovenské popisky, QWERTZ 

Polohovacie zariadenie Integrovaný Touchpad a Point Stick Integrovaný Touchpad a Point Stick 

Batéria výdrž min. 4 hodiny áno, výdrzž je 4.5 hodiny 
Docking station (voliteľné 
príslušenstvo) Pripojenie cez konektor, nie USB.  áno 

  
Porty:  DVI, VGA, Ethernet, 4xUSB 2.0,1xPS/2, 
serial, paralel má uvedené porty 

  
Zdroj napájania (nie napájací zdroj ktorý je 
súčasťou dodávky notebooku) áno 

  
Vrátane SK QWERTZ klávesnice a optickej 
notebookovej bezdrôtovej myši áno 

Zabezpečenie Integrované zabezpečenie TPM 1.2 áno obsahuje TPM 1.2 

  

Možnosť zakázať používanie jednotlivých USB a 
prípadne dalších komponentov (integrovaný 
modem, wireless a podobne) na úrovni BIOSu áno 

  
Ochrana BIOSu a bootu heslom, ochrana heslom 
pre HDD a štart počítača áno 

  
Odolnost voči mechanickému namáhaniu, vode 
odolná klávesnica áno 

  
Manuálny hardvérový vypínač bezdrôtových 
sieťových rozhraní áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, má uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
Notebook  Typ 3    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie hmotnosť – maximálne 1,5kg 1,44 kg 

  rozmery maximálne (š x h x v) 30 x 22 x 3,5 cm 295mm x 210mm x 35.3mm 

Výkon 
³ 130 bodov podľa SYSmark® 2007 Overall Rating, 
dvojjadrový procesor 

Intel Core i5-540M spĺňa uvedenú 
požiadavku (má 130 bodov) 

Pamäť RAM ³ 4GB DDR3-1067MHz 
4 GB RAM  DDR3-1067MHz, s 
možnosťou rozšírenia na 8GB 

Grafické rozhranie Výstup VGA Výstup VGA 

Disk 

³ 250 GB, rozhranie SATA, ³ 5400 rpm, s aktívnym 
systémom ochrany pevného disku proti 
poškodeniu 

250GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

Audio 2 kanály (Stereo, onboard) 2 kanály, Stereo 

  
1 vstup pre mikrofón, 1x linkový výstup, interný 
mikrofón áno 
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Displej rozmery 12,1“, rozlišení ³ 1440x900 áno,  1440x900 

Expanzné sloty 

1x Express Card 34 alebo 54, integrovaná čítačka 
kariet (min. podpora formátov (MMC, Memory 
Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC) má všetky uvedené expanzné sloty 

Sieť, konektivita Ethernet 100/1000 Mbit Ethernet 100/1000 Mbit 

  WiFi minimálne 802.11 b/g/n WiFi  802.11 b/g/n 

  GPRS, 3G modul - integrovaný GPRS, 3G modul - integrovaný 

  Bluetooth v2.0 Bluetooth v2.0 

  Integrovaná webkamera Integrovaná webkamera 

Rozhranie 3x USB 2.0 3x USB 2.0 

Mechaniky DVD RW – DL cez dockovaciu stanicu DVD RW – DL 

Klávesnica 

štandardné rozloženie bez samostatnej numerickej 
klávesnice, s integrovanou čítačkou odtlačkov 
prstov, slovenské popisky, QWERTZ 

štandardné rozloženie bez 
samostatnej numerickej klávesnice, 
s integrovanou čítačkou odtlačkov 
prstov, slovenské popisky, QWERTZ 

Polohovacie zariadenie Integrovaný Point Stick Integrovaný Touchpad a Point Stick 

Batéria výdrž min. 6 hodín áno, výdrž je 6.5 hodiny 
Docking station (voliteľné 
príslušenstvo) Pripojenie cez konektor, nie USB.  áno 

  Porty:  DVI, VGA, Display Port, Ethernet, 4xUSB 2.0 má uvedené porty 

  integrovaná mechanika DVD RW – DL áno 

  
Vrátane SK QWERTZ klávesnice a optickej 
notebookovej bezdrôtovej myši áno 

Zabezpečenie Integrované zabezpečenie TPM 1.2 áno obsahuje TPM 1.2 

  

Možnosť zakázať používanie jednotlivých USB a 
prípadne dalších komponentov (integrovaný 
modem, wireless a podobne) na úrovni BIOSu áno 

  
Ochrana BIOSu a bootu heslom, ochrana heslom 
pre HDD a štart počítača áno 

  
Odolnost voči mechanickému namáhaniu, vode 
odolná klávesnica áno 

  
Manuálny hardvérový vypínač bezdrôtových 
sieťových rozhraní áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, má uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
Monitor  Typ 1    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Zobrazovač 17“ TFT s aktívnou maticou 17“ TFT s aktívnou maticou 

Jas 250 cd/m2 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 1000:1 

Uhol zobrazenia 170° horizontálne, 170° vertikálne 170° horizontálne, 170° vertikálne 

Odozva Max. 5 ms Max. 5 ms 

Rozlíšenie obrazovky 1280 x 1024 / 60Hz 1280 x 1024 / 60Hz 

Úprava povrchu obrazovky Matná (antiglare) Matná (antiglare) 

Rozhranie Analóg aj digital DVI-D (podpora HDCP) 
Analóg aj digital DVI-D (podpora 
HDCP) 

Ostatné 
Monitor musí spĺňať min. požiadavky normy EPEAT 
kategória Gold áno, spĺňa uvedenú požiadavku 

  
Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie, 
výšková nastaviteľnosť (min. v rozsahu 10cm) áno, umožňuje uvedené nastavenie 

Záruka 3 roky záruka je 3 roky 
Monitor  Typ 2    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 
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Zobrazovač 19“ TFT Wide s aktívnou maticou 17“ TFT s aktívnou maticou 

Jas 250 cd/m2 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 1000:1 

Uhol zobrazenia 170° horizontálne, 170° vertikálne 170° horizontálne, 170° vertikálne 

Odozva Max. 5 ms Max. 5 ms 

Rozlíšenie obrazovky 1440 x 900 / 60Hz 1440 x 900 / 60Hz 

Úprava povrchu obrazovky Matná (antiglare) Matná (antiglare) 

Rozhranie Analóg aj digital DVI-D (podpora HDCP) 
Analóg aj digital DVI-D (podpora 
HDCP) 

Ostatné 
Monitor musí spĺňať min. požiadavky normy EPEAT 
kategória Gold áno, spĺňa uvedenú požiadavku 

  
Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie, 
výšková nastaviteľnosť (min. v rozsahu 10cm) áno, umožňuje uvedené nastavenie 

Záruka 3 roky záruka je 3 roky 
Monitor  Typ 3    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Zobrazovač 22“ TFT Wide s aktívnou maticou 22“ TFT s aktívnou maticou 

Jas 250 cd/m2 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 1000:1 

Uhol zobrazenia 170° horizontálne, 170° vertikálne 170° horizontálne, 170° vertikálne 

Odozva Max. 5 ms Max. 5 ms 

Rozlíšenie obrazovky 1680 x 1050 / 60Hz 1680 x 1050 / 60Hz 

Úprava povrchu obrazovky Matná (antiglare) Matná (antiglare) 

Rozhranie Analóg aj digital DVI-D (podpora HDCP) 
Analóg aj digital DVI-D (podpora 
HDCP) 

Ostatné 
Monitor musí spĺňať min. požiadavky normy EPEAT 
kategória Gold áno, spĺňa uvedenú požiadavku 

  
Možnosť nastavenia zobrazenia: zvislé naklonenie, 
výšková nastaviteľnosť (min. v rozsahu 10cm) áno, umožňuje uvedené nastavenie 

Záruka 3 roky záruka je 3 roky 
Desktop  Typ 4    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie Tower, maximálne rozmery (š x h x v) 18x49x48 cm Tower uvedených rozmerov 

  
min. 600W napájací zdroj, príprava na inštaláciu do 
racku 

600W zdroj, príprava na inštaláciu do 
racku 

Výkon 
podla testu "PassMark - CPU Mark" min. skore 
4530 bodov 

Intel® Intel Xeon E5530 Processor 
spĺňa uvedenú požiadavku (má 4530 
bodov) 

Pamäť RAM 
³ 8GB DDR3-1066MHz ECC, s možnosťou rozšírenia 
na 24GB 

8 GB RAM, s možnosťou rozšírenia na 
24GB 

Grafický adaptér 

Samostatný min. 512MB s podporou DX10. Výstup 
Display Port + Analog (podpora DID (Dual 
Independent Display)) 512MB, s uvedenými parametrami 

Disk 
³ 500GB, 3,5“ rozhranie SATA, 7200 RPM, ochrana 
proti otrasom 

500GB SATA, 7200rpm s ochranou 
proti otrasom 

  min. 3 pozície pre 3,5“ pevné disky 3 pozície pre pevné disky 3,5' 

Audio ³ 2 kanály (Stereo) 2 kanály, Stereo 

  
Vstup na externý Mikrofón, minimálne 1x linkový 
výstup áno 

  Interný reproduktor (postačí aj mono) áno 

Expanzné sloty 
1 x PCI a 4 x PCI Express (z toho min. 2 x PCI 
Express x16) 

1 x PCI a 4 x PCI Express (z toho x PCI 
Express x16) 

Sieť Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE Ethernet 100/1000 Mbit, WOL, PXE 
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Rozhrania 
10x USB 2.0 externé, z toho min 2x vpredu (a min. 
2x vzadu), 1x sériový port 

10x USB 2.0 externé, z toho 2x vpredu 
a 2x vzadu, 1x sériový port 

Mechaniky DVD RW-DL 5 ¼“ (FLOPPY Disk sa nevyžaduje) DVD RW-DL 5 ¼“  

Periférie 
SK USB Klávesnica – klasické rozloženie se 104 
klávesami, QWERTZ, drôtová 

SK USB Klávesnica – klasické 
rozloženie se 104 klávesami, 
QWERTZ, drôtová 

  Myš – optická, s kolieskom, USB, drôtová 
Myš – optická, s kolieskom, USB, 
drôtová 

Ostatné 

Možnosť zakázať používanie FD (ak bude 
inštalovaná), USB a prípadne dalších komponentov 
(integrovaný modem, wireless a podobne) na 
úrovni BIOSu áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť zakázať bootovanie z FD, USB, LAN a DVD 
na úrovni BIOSu. áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Ochrana BIOSu a bootu heslom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Možnosť fyzického uzamknutia šasi áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Možnosť vzdialenej správy stanice aj vo vypnutom 
stave áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  Integrované bezpečnostný modul TPM 1.2 áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  
Beznástrojový prístup k HDD, optickým 
mechanikám a PCI slotom áno, obsahuje uvedenú funkcionalitu 

  

Myš a klávesnica musia byť jednej obchodnej 
značky, identickej so značkou PC (originálne 
príslušenstvo odporúčané výrobcom PC), vo 
farebnom prevedení PC (jednotný farebný vzhľad) 

Celá zostava je obchodnej značky 
Lenovo v jednotnom farebnom 
designe 

  
Výrobca je totožný pre Notebook, Desktop a 
Monitor áno 

Operačný systém OEM Microsoft Windows 7 SK áno, obsahuje uvedenú licenciu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov áno, je ponúknutý servis 3 roky onsite 

  Oprava u zákazníka s opravou u zákazníka 
LCD Projektor  Typ 1   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  LCD LCD 

Rozlišení  1024 x 768 1024 x 768 

Zobrazitelné 1600 x 1200 1600 x 1200 

Svítivost 2200 ANSI 2200 ANSI 

Vstupy VGA, TV compozit VGA, TV compozit 

Ostatní Váha do 2 kg Váha do 2 kg 

  Mobilita zariadenia Mobilita zariadenia 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 3 roky u zákazníka 

  Oprava u zákazníka  
LCD Projektor  Typ 2   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  LCD LCD 

Rozlišení základní 1024 x 768 1024 x 768 

Zobrazitelné 1600 x 1200 1600 x 1200 

Svítivost 2700 ANSI 2700 ANSI 

Vstupy VGA, DVI, TV compozit VGA, DVI, TV compozit 

Ostatní Bezdrôtový prenos obrazu Bezdrôtový prenos obrazu 

  Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie 
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Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 3 roky u zákazníka 

  Oprava u zákazníka  
HDD  Typ  1    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  interný HDD, SATA interný HDD, SATA 

Veľkosť 160 GB 160 GB 
HDD  Typ  2    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  interný HDD, SATA interný HDD, SATA 

Veľkosť 500 GB 500 GB 
HDD  Typ  3    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  interný HDD, SAS interný HDD, SAS 

Veľkosť 146 GB 146 GB 
HDD  Typ  4    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  interný HDD, SAS interný HDD, SAS 

Veľkosť 450 GB 450 GB 
HDD  Typ  5    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  externý HDD externý HDD 

Veľkosť 320 GB 320 GB 
HDD  Typ  6    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  externý HDD externý HDD 

Veľkosť 500 GB 500 GB 
Periferie  Typ  1    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  externá klávesnica a myš externá klávesnica a myš 

Prevedenie Bezdrôtový prenos Bezdrôtový prenos 
Periferie  Typ  2    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  externá klávesnica a myš externá klávesnica a myš 

Prevedenie USB USB 
Periferie  Typ  3    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  multimediálny set  multimediálny set  

Prevedenie mikrofón, headset, webkamera mikrofón, headset, webkamera 
Periferie  Typ  4    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  reproduktory reproduktory 

Prevedenie 2+1 2+1 
Periferie  Typ  5    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  DVD RW DVD RW 

Prevedenie interná mechanika interná mechanika 
Periferie  Typ  6    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  BlueRay mechanika BlueRay mechanika 

Prevedenie externá mechanika externá mechanika 
Pamäťový modul Typ 1   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  2GB, DDR3 2GB, DDR3 

Prevedenie server pamäť server pamäť 
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Pamäťový modul Typ 2   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  4GB, DDR3 4GB, DDR3 

Prevedenie server pamäť server pamäť 
Pamäťový modul Typ 3   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  2GB, DDR3 2GB, DDR3 

Prevedenie desktop pamäť desktop pamäť 
Pamäťový modul Typ 4   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  4GB, DDR3 4GB, DDR3 

Prevedenie desktop pamäť desktop pamäť 
Pamäťový modul Typ 5   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  1GB, DDR2 1GB, DDR2 

Prevedenie notebook pamäť notebook pamäť 
Pamäťový modul Typ 6   

 
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ  2GB, DDR2 2GB, DDR2 

Prevedenie notebook pamäť notebook pamäť 
Periferie  Typ  7    

Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie 
Skener na skenovanie voľných listov do formátu A3 
s automatickým podávačom 

Skener na skenovanie voľných listov 
do formátu A3 s automatickým 
podávačom 

  minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 - 600 DPI 
minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 
- 600 DPI 

  automatické nastavovanie optického systému 
automatické nastavovanie optického 
systému 

  rozhranie minimálne 1 000 Mbit, formát TCP/IP 
rozhranie minimálne 1 000 Mbit, 
formát TCP/IP 

  
nasvietenie bez infračerveného a ultrafialového 
žiarenia 

nasvietenie bez infračerveného a 
ultrafialového žiarenia 

  farebný sken min 24 bit farebný sken min 24 bit 

Rozsah dodávky 
 software - OCR, automatické korekcie, orez, 
oddelenie strán, indexácia, PDF konverzia, 

 software - OCR, automatické 
korekcie, orez, oddelenie strán, 
indexácia, PDF konverzia, 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  8    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie Skener na skenovanie voľných listov do formátu A3 
Skener na skenovanie voľných listov 
do formátu A3 

  minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 - 600 DPI 
minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 
- 600 DPI 

  automatické nastavovanie optického systému 
automatické nastavovanie optického 
systému 

  rozhranie minimálne 1 000 Mbit, formát TCP/IP 
rozhranie minimálne 1 000 Mbit, 
formát TCP/IP 

  
nasvietenie bez infračerveného a ultrafialového 
žiarenia 

nasvietenie bez infračerveného a 
ultrafialového žiarenia 

  farebný sken min 24 bit farebný sken min 24 bit 
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Rozsah dodávky 
 software - OCR, automatické korekcie, orez, 
oddelenie strán, indexácia, PDF konverzia, 

 software - OCR, automatické 
korekcie, orez, oddelenie strán, 
indexácia, PDF konverzia, 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  9    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie Skener na skenovanie voľných listov do formátu A2 
Skener na skenovanie voľných listov 
do formátu A2 

  minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 - 600 DPI 
minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 
- 600 DPI 

  automatické nastavovanie optického systému 
automatické nastavovanie optického 
systému 

  rozhranie minimálne 1 000 Mbit, formát TCP/IP 
rozhranie minimálne 1 000 Mbit, 
formát TCP/IP 

  
nasvietenie bez infračerveného a ultrafialového 
žiarenia 

nasvietenie bez infračerveného a 
ultrafialového žiarenia 

  farebný sken min 24 bit farebný sken min 24 bit 

Rozsah dodávky 
 software - OCR, automatické korekcie, orez, 
oddelenie strán, indexácia, PDF konverzia, 

 software - OCR, automatické 
korekcie, orez, oddelenie strán, 
indexácia, PDF konverzia, 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  9    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie Skener na skenovanie voľných listov do formátu A0 
Skener na skenovanie voľných listov 
do formátu A0 

  minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 - 600 DPI 
minimálne nastaviteľné rozlíšenie 200 
- 600 DPI 

  automatické nastavovanie optického systému 
automatické nastavovanie optického 
systému 

  rozhranie minimálne 1 000 Mbit, formát TCP/IP 
rozhranie minimálne 1 000 Mbit, 
formát TCP/IP 

  
nasvietenie bez infračerveného a ultrafialového 
žiarenia 

nasvietenie bez infračerveného a 
ultrafialového žiarenia 

  farebný sken min 24 bit farebný sken min 24 bit 

Rozsah dodávky 
 software - OCR, automatické korekcie, orez, 
oddelenie strán, indexácia, PDF konverzia, 

 software - OCR, automatické 
korekcie, orez, oddelenie strán, 
indexácia, PDF konverzia, 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  10    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie Skener na automatické skenovanie kníh  
Skener na automatické skenovanie 
kníh  

  minimálne nastaviteľné rozlíšenie 300 - 400 DPI 
minimálne nastaviteľné rozlíšenie 300 
- 400 DPI 

  automatické nastavovanie optického systému 
automatické nastavovanie optického 
systému 

  rozhranie minimálne 1 000 Mbit, formát TCP/IP 
rozhranie minimálne 1 000 Mbit, 
formát TCP/IP 

  
nasvietenie bez infračerveného a ultrafialového 
žiarenia 

nasvietenie bez infračerveného a 
ultrafialového žiarenia 

  
software - OCR, automatické korekcie, orez, 
oddelenie strán, indexácia, PDF konverzia,  

software - OCR, automatické 
korekcie, orez, oddelenie strán, 
indexácia, PDF konverzia,  
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kolíska na knihy s možnosťou skenovania pri 
otvorení knihy do 110° 

kolíska na knihy s možnosťou 
skenovania pri otvorení knihy do 110° 

  
automatické obracanie strán (vhodné pre staré 
knihy) 

automatické obracanie strán (vhodné 
pre staré knihy) 

  
minimálna rýchlosť pri 400 DPI 2 500 strán za 
hodinu 

minimálna rýchlosť pri 400 DPI 2 500 
strán za hodinu 

Rozsah dodávky 
 software - OCR, automatické korekcie, orez, 
oddelenie strán, indexácia, PDF konverzia, 

 software - OCR, automatické 
korekcie, orez, oddelenie strán, 
indexácia, PDF konverzia, 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  11    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie 
Zariadenie na odprašnenie kníh (priechodný), 
príslušenstvo k počítaču 

Zariadenie na odprašnenie kníh 
(priechodný), príslušenstvo k počítaču 

  
 filtračný systém zachytávajúci prach do 
uzatvorenej schránky 

 filtračný systém zachytávajúci prach 
do uzatvorenej schránky 

  veľkosť knihy do 400 x 210 veľkosť knihy do 400 x 210 

  rýchlosť minimálne 6 kníh/minútu rýchlosť minimálne 6 kníh/minútu 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  12    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie 
Veľkopološný skener s vysokou hĺbkou ostrosti 
(múzejný skener) 

Veľkopološný skener s vysokou 
hĺbkou ostrosti (múzejný skener) 

  1200 dpi pri 2x3 1200 dpi pri 2x3 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  13    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie 3D laserový skener do 2m 3D laserový skener do 2m 

  0,008° ~ 0,05 mm pri vzdialenosti 200mm 
0,008° ~ 0,05 mm pri vzdialenosti 
200mm 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  14    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie 3D laserový skener nad 2m 3D laserový skener nad 2m 

  0,008° ~ 0,05 mm pri vzdialenosti 200mm 
0,008° ~ 0,05 mm pri vzdialenosti 
200mm 

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 

Periferie  Typ  15    
Parameter Minimálna špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ a prevedenie 
Rentgenové digitálne snímacie zariadenie(resp. iné 
zariadenie na snímanie 3D štruktúry) - 10Mpix  

Rentgenové digitálne snímacie 
zariadenie(resp. iné zariadenie na 
snímanie 3D štruktúry) - 10Mpix  

Záruka 
3 roky, garancia dostupnosti náhradných dielov 
min. 5 rokov 

3 roky, garancia dostupnosti 
náhradných dielov min. 5 rokov 
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Zariadenie na detekciu 
prienikov Typ 1 

  

Ponuka uchádzača  
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19ň racku 

Zariadenie je montovateľné do 
štandartného 19" racku 

Dostupnosť Zariadenie musí byť plne redundantné Zariadenie je plne redundantné 

Maximálna priepustnosť 15 Gbps 15 Gbps 

Garantovaná maximálna 
priepustnosť pri inline móde 
analýze sieťovej prevádzky  8 Gbps 8 Gbps 

Počet chránených segmentov v 
"In-Line" 8 segmentov v IPS mode 8 segmentov v IPS mode 

Sieťová charakteristika a 
protokoly 

Zariadenie môže byť súčasne nasadené v pasívnom 
a "inline" ochrannom móde bez potreby zmeny 
konfigurácie sietových prvkov.  

Zariadenie môže byť súčasne 
nasadené v pasívnom a "inline" 
ochrannom móde bez potreby zmeny 
konfigurácie sietových prvkov.  

  

Zariadenie musí podporovať simulačný "inline" 
mód bez narušenia sieťovej komunikácie a potreby 
zmeny konfigurácie sietových prvkov.  

Zariadenie podporuje simulačný 
"inline" mód bez narušenia sieťovej 
komunikácie a potreby zmeny 
konfigurácie sietových prvkov.  

  
Zariadenie musí podporovať metalické a optické 
sieťové rozhranie 

Zariadenie podporuje metalické a 
optické sieťové rozhranie 

  

Riešenie musí byť škálovatelné tak aby 
podporovalo v inline móde minimálne 10Gbps, pri 
plnej anlýze sieťovej prevádzky (DPI). 

Riešenie je škálovatelné tak aby 
podporovalo v inline móde minimálne 
10Gbps, pri plnej anlýze sieťovej 
prevádzky (DPI). 

  

Riešenie musí podporovať "fail open" funkcionalitu 
v prípade nedostupnosti a-alebo výpadku 
zariadenia. 

Riešenie podporuje "fail open" 
funkcionalitu v prípade nedostupnosti 
a-alebo výpadku zariadenia. 

  

Riešenie musí podporovať "fail close" funkcionalitu 
v prípade kedy je prioritou ochrana IT pred 
dostupnosťou. 

Riešenie podporuje "fail close" 
funkcionalitu v prípade kedy je 
prioritou ochrana IT pred 
dostupnosťou. 

  Zariadenie podporuje prevádzku v L2 móde 
Zariadenie podporuje prevádzku v L2 
móde 

  Latenncia menej ako 150 micro sekúnd 
Latenncia menej ako 150 micro 
sekúnd 

Ochrana pred prienikom - 
Intrusion Detection/Prevention 
system     

  
Riešenie musí podporovať "Deep packet 
inspection" DPI 

Riešenie podporuje "Deep packet 
inspection" DPI 

  Signatúry musia byť konfigurovateľné Signatúry sú konfigurovateľné 

  
Signatúry musia chrániť proti slabinám a nielen 
voči jednotlivým útokom 

Signatúry chránia proti slabinám a 
nielen voči jednotlivým útokom 

  
Riešenie musí poskytovať preventívnu ochranu voči 
útokom. 

Riešenie poskytuje preventívnu 
ochranu voči útokom. 
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Riešenie musí podporovať analýzu asymetricky 
smerovanej sieťovej prevádzky v Active/Active 
zapojení 

Riešenie podporuje analýzu 
asymetricky smerovanej sieťovej 
prevádzky v Active/Active zapojení 

  

Bezpečnostné informácie sú zmysluplné, obsiahle a 
volne dostupné zákazníkom ako aj verejnosti vo 
verejne prístupnej databáze 

Bezpečnostné informácie sú 
zmysluplné, obsiahle a volne 
dostupné zákazníkom ako aj 
verejnosti vo verejne prístupnej 
databáze 

  
Detekuje a blokuje "zero-day" útoky bez potreby 
aktualizácie. 

Detekuje a blokuje "zero-day" útoky 
bez potreby aktualizácie. 

  
Vendor pravidelne publikuje správy o stave 
bezpečnosti (minimálne v štvrťročných intervaloch) 

Vendor pravidelne publikuje správy o 
stave bezpečnosti (minimálne v 
štvrťročných intervaloch) 

  

Správa musí obsahovať informácie o najnovších 
bezpečnostných problémoch, trendoch útokov z 
"cyber" priestoru - internetu, a štatistiky. 

Správa obsahuje informácie o 
najnovších bezpečnostných 
problémoch, trendoch útokov z 
"cyber" priestoru - internetu, a 
štatistiky. 

  
Riešenie musí analyzovať sieťovú kominukáciu aj 
na neštandartných portoch tzv. "port following" 

Riešenie analyzuje sieťovú 
kominukáciu aj na neštandartných 
portoch tzv. "port following" 

Počet kontrolovaných 
protokolov a typov súborov viac ako 214+ 221 

Počet algoritmov na detekciu 
útokov viac ako 2500 2600 

Blokovanie, monitorovanie, 
logovanie, notifikácia musí podporovať podporuje 

Počet blokovaných 
zraniteľností bez potreby 
atktualizácie viac ako 7400 viac ako 7400 

Podpora open TRONS signatúr Podpora užívateľom definovaných signatúr 
Podpora užívateľom definovaných 
signatúr 

Web aplikačný firewall 
Riešenie musí chrániť proti útokom ktoré adresujú 
slabiny web aplikácií a Web 2.0 

Riešenie chráni proti útokom ktoré 
adresujú slabiny web aplikácií a Web 
2.0 

Ochrana proti úniku citlivých 
dát (Personal Information 
Identifier) 

Riešenie musí analyzovať sieťovú komunikáciu a 
identifikovať citlivé informácie, osobné údaje s 
následnou akciou logovať, blokovať 

Riešenie analyzuje sieťovú 
komunikáciu a identifikovať citlivé 
informácie, osobné údaje s následnou 
akciou logovať, blokovať 

Ochrana proti skrytým - 
maskovaným útokom 

Riešenie musí chrániť proti maskovným - skrytým 
útokom kedy útočník využíva "obfuscation" 
techniky 

Riešenie chráni proti maskovným - 
skrytým útokom kedy útočník využíva 
"obfuscation" techniky 

Ochrana proti Evasion útokom 
Riešenie musí byť odolné voči "evasion" útokom, 
kedy nastane kompromitovanie zariadenia 

Riešenie je odolné voči "evasion" 
útokom, kedy nastane 
kompromitovanie zariadenia 

Ochrana proti fragmentovaným 
útokom 

Riešenie musí chrániť proti fragmentovaným 
útokom 

Riešenie chráni proti 
fragmentovaným útokom 

Ochrana proti škodlivému kódu 
v zložených dokumentoch tzv. 
"compound doc" 

riešenie musí chraniť proti zraniteľnostiam a 
škodlivému kódu v súboroch ako sú PDF, DOC, XLS, 
PPT 

riešenie chrani proti zraniteľnostiam a 
škodlivému kódu v súboroch ako sú 
PDF, DOC, XLS, PPT 
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Ochrana VoIP komunikácie 
Riešenie musí chrániť voči útokom na VoIP 
infraštruktúru a slabinám VoIP 

Riešenie chráni voči útokom na VoIP 
infraštruktúru a slabinám VoIP 

Podporovaná funkcionalita: 

Blokovanie, zrušenie "offfending" paketu, reset 
spojenia, blokovanie červov, blokovanie Trojanov, 
blokovanie prienikov, blokovanie "Neuter" útoku, 
blokovanie budúcej prevádzky 

Blokovanie, zrušenie "offfending" 
paketu, reset spojenia, blokovanie 
červov, blokovanie Trojanov, 
blokovanie prienikov, blokovanie 
"Neuter" útoku, blokovanie budúcej 
prevádzky 

Manažment 

Riešenie musí disponovať vlastným manažment 
rozhraním ako i integráciu do centralizovanej 
manažment konzoly cez ktorú je plne 
konfigurovatelné 

Riešenie disponuje vlastným 
manažment rozhraním ako i 
integráciu do centralizovanej 
manažment konzoly cez ktorú je plne 
konfigurovatelné 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane dokumentácie. Áno, všetky uvedené súčasti systému 

sú zahrnuté v ponuke 
Zariadenie na detekciu 
prienikov Typ 2 

host sonda Primar a Sekundar Optimal 

  
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Prevedenie 
Hostiteľská sonda pre zariadenie na detekciu 
prienikov Typ 1 

, Hostiteľská sonda pre zariadenie na 
detekciu prienikov Typ 1 

Monitoring 

riešenie musí monitorovať konzistenciu host OS, 
konzistenciu suborov, aktivity privilegovaných 
užívateľov. 

riešenie monitorovať konzistenciu 
host OS, konzistenciu suborov, 
aktivity privilegovaných užívateľov. 

Ochrana proti šifrovaným 
útokom 

Riešenie musí chrániť "hosta" hostiteľskú stanicu 
pred šifrovanými útokmi 

Riešenie chráni "hosta" hostiteľskú 
stanicu pred šifrovanými útokmi 

Ochrana pred pretečením 
zásobníku pamäte 

Riešenie musí chrániť hosta proti útokom kedy 
útočník využiva slabiny pri pretečení zásobníku 
pamäte tzv. "Buffer overflow" 

Riešenie chráni hosta proti útokom 
kedy útočník využiva slabiny pri 
pretečení zásobníku pamäte tzv. 
"Buffer overflow" 

Antivírová ochrana 

Riešenie musí podporovať integráciu AV ochrany 
ako i preventívnej ochrany voči neznámim vírom a 
škodlivým kódom 

Riešenie podporuje integráciu AV 
ochrany ako i preventívnej ochrany 
voči neznámim vírom a škodlivým 
kódom 

Firewall Riešenie musí disponovať firewall funkcionalitou 
Riešenie disponuje firewall 
funkcionalitou 

Ochrana aplikácií 

riešenie musí chraniť "host" hostiteľskú stanicu 
vočí inštalácii a-alebo spusteniu neautorizovaných 
aplikácií 

riešenie chrani "host" hostiteľskú 
stanicu vočí inštalácii a-alebo 
spusteniu neautorizovaných aplikácií 

podporovaný OS Windows, UNIX, Linux Windows, UNIX, Linux 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 
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Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane dokumentácie. Áno, všetky uvedené súčasti systému 

sú zahrnuté v ponuke 
Zariadenie na rozdelovanie 
zataze a zabezpečenie web 
ochrany Typ 1 

BIG-IP 9000 Primar a Sekundar Optimal 

  
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19ň racku 

Zariadenie je montovateľné do 
štandartného 19" racku 

Dostupnosť Zariadenie musí byť plne redundantné Zariadenie je plne redundantné 

Obecná charakteristika 
Komplexni Advanced Load Balancing pre 
minimalizáciu výpadku a odstávok prevádzky 

Komplexni Advanced Load Balancing 
pre minimalizáciu výpadku a odstávok 
prevádzky 

  
Zariadenia musia obsahovať redundantné 
napájacie zdroje 

Zariadenia obsahuje redundantné 
napájacie zdroje 

  Zariadenie musí obsahovať minimálne 16 GB RAM Zariadenie obsahuje  16 GB RAM 

  
Zariadenie musí mať redundanciu na úrovni hard 
diskov 

Zariadenie má redundanciu na úrovni 
hard diskov 

  
Zariadenie musí obsahovať minimálne 2x 10Gpbs 
SPF+ slot, 16x 1Gbps Ethernet port s rozhraním  

Zariadenie obsahuje 2x 10Gpbs SPF+ 
slot, 16x 1Gbps Ethernet port 
s rozhraním  

Výkon 
Minimálna požadovaná priepustnosť zariadení na 
L7 je 12 Gbps 

priepustnosť zariadení na L7 je 12 
Gbps 

  
Podpora minimálne 16 miliónov súčasných L4 
spojení 

Podpora 16 miliónov súčasných L4 
spojení 

  Podpora az 400.000 L4 nových spojení za sekundu  
Podpora az 400.000 L4 nových 
spojení za sekundu  

  
Podpora minimálne 50.000 SSL transakcií za 
sekundu 

Podpora 55.000 SSL transakcií za 
sekundu 

  
Podpora hardware kompresie s minimálnym 
výkonom 8 Gbps 

Podpora hardware kompresie 
s minimálnym výkonom 8 Gbps 

Protokoly Podpora smerovacích protokolov BGP, OSPF, RIP 
Podpora smerovacích protokolov 
BGP, OSPF, RIP 

  Podpora IPv6 a gateway medzi IPv4 a IPv6 
Podpora IPv6 a gateway medzi IPv4 
a IPv6 

  Podpora SSL akcelerácie v zariadení Podpora SSL akcelerácie v zariadení 

Virtualizácia 
Podpora virtuálnych smerovacích tabuliek 
s možnosťou prekryvu IP adresných rozsahov 

Podpora virtuálnych smerovacích 
tabuliek s možnosťou prekryvu IP 
adresných rozsahov 

  Podpora virtualizácie menežmentu Podpora virtualizácie menežmentu 

Dalsie požiadavky 
Podpora skriptov pre jednoduchú úpravu obsahu 
požiadaviek a odpovedí webovej komunikácie 

Podpora skriptov pre jednoduchú 
úpravu obsahu požiadaviek 
a odpovedí webovej komunikácie 

  Podpora reverzného aplikačného proxy 
Podpora reverzného aplikačného 
proxy 

  
Podpora aktívneho aj pasívneho monitorovania 
dostupnosti služieb  

Podpora aktívneho aj pasívneho 
monitorovania dostupnosti služieb  
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Zariadenie musí súčasne cacheovať a komprimovať 
webovú prevádzku 

Zariadenie súčasne cacheuje a 
komprimuje webovú prevádzku 

  

Podpora perzistencie webového spojenia na 
základe viacerých súčasných kritérií :  
-Cookie persistence 
-Destination address affinity persistence 
-Hash persistence 
-Microsoft® Remote Desktop Protocol persistence 
-SIP persistence 
-Source address affinity per 

Podpora perzistencie webového 
spojenia na základe viacerých 
súčasných kritérií :  
-Cookie persistence 
-Destination address affinity 
persistence 
-Hash persistence 
-Microsoft® Remote Desktop Protocol 
persistence 
-SIP persistence 
-Source address affinity per 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Zariadenie na bezpečné 
doručovanie aplikácií Typ 1 

  

  
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Prevedenie 
Zariadenie musí byť montovateľné do 
štandartného 19ň racku 

Zariadenie je montovateľné do 
štandartného 19" racku 

Všeobecná charakteristika Dedikovaný HW na zabezpečenie sieťových a 
bezpečnostných služieb v vysoko dostupnom 
prostredií 

Dedikovaný HW na zabezpečenie 
sieťových a bezpečnostných služieb v 
vysoko dostupnom prostredií 

Komplexná ochrana Integrované riešenie poskytujpce najmä služby 
firewall, IPsec VPN,  
IPS, DoS  

Integrované riešenie poskytujpce 
najmä služby firewall, IPsec VPN,  
IPS, DoS  

Clustering na úrovni logického šasi na úrovni logického šasi 

Management NETCONF standard NETCONF standard 

CLI management Automatic rollback configuration Automatic rollback configuration 

Processing Scalability Required     

Max. available slots for SPC Up to 4 Service Processing Cards per chassis Up to 4 Service Processing Cards per 
chassis 

Max. available slots for NPC Up to 2 Network Processing Cards per chassis Up to 2 Network Processing Cards per 
chassis 

Network Connectivity Required     

Max. available slots for IOC Four (front slots) for I/O Cards Four (front slots) for I/O Cards 

Fixed I/O 8 x 10/100/1000 + 4 SFP 8 x 10/100/1000 + 4 SFP 

LAN interface 2 x 10-Gigabit Ethernet XFP 2 x 10-Gigabit Ethernet XFP 

požadovaná výkonnosť 
firewallu 

    

FW výkonnosť /max. 10/20 Gbps 10/20 Gbps 

Max.AES256+SHA-1 VPN 
perform. 

6 Gbps 6 Gbps 

Max. 3DES+SHA-1 VPN 
perform. 

6 Gbps 6 Gbps 

Max. IPS perform. (NSS 4.2.1) 6 Gbps 6 Gbps 

Max. concurrent sessions 1 milion 2,25 miliona 
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New sessions/second, 
(sustained, TCP, three-way)  

175000 175000 

Max. podpora užívateľov neobmedzené neobmedzené 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Prepínač typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

počet portov 

32 x 10GB ethernet port optical, vrátane SFP 32 x 10GB ethernet port optical, 
vrátane SFP 

  1 RS-232C DB-9 console port 1 RS-232C DB-9 console port 

  1 open module slot 1 open module slot 

max. počet portov 48 x Gigabit port + 2 x 10-GbE 48 x Gigabit port + 2 x 10-GbE 

prevedenie 

montovateľný do štandardnej 19" skrine montovateľný do štandardnej 19" 
skrine 

Priepustnosť 99,5 mil. transakcii za sekundu 99,5 mil. transakcii za sekundu 

  136 Gbps 136 Gbps 

veľkosť tabuľky 64.000 záznamov 64.000 záznamov 

prevádzkové teploty prostredia 

0°C - 40°C s použitím ľubovoľného X2 10-GbE 0°C - 40°C s použitím ľubovoľného X2 
10-GbE 

prevádzková rel. Vlhkosť 
prostredia 

15% to 95% @ 40°C, non-condensing 15% to 95% @ 40°C, non-condensing 

skladovacie teploty prostredia –40°F to 150°F (–40°C to 70°C) –40°F to 150°F (–40°C to 70°C) 

skladovacia vlhkosť prostredia 

5% to 95% @ 65°C, non-condensing 5% to 95% @ 65°C, non-condensing 

hlučnosť 

DIN 45635 T.19 per ISO 7779 <53 dB @ <80°F 
(25°C) 

DIN 45635 T.19 per ISO 7779 <53 dB 
@ <80°F (25°C) 

Napájanie 

automaticky detekované 100–127 a 200–240 V a 
50 alebo 60 Hz 

automaticky detekované 100–127 a 
200–240 V a 50 alebo 60 Hz 

Maximálne tepelné 
vyžarovanie 

500 BTU/hr (509 kJ/hr), aj s použitím voliteľného cl 
modulu s optickými vláknami 

500 BTU/hr (509 kJ/hr), aj s použitím 
voliteľného cl modulu s optickými 
vláknami 

spotreba max 141 W max 141 W 

Menežovateľnosť 

pribalený manažovací sw pre manažment po sieti pribalený manažovací sw pre 
manažment po sieti 

  príkazový riadok príkazový riadok 

  

manažment cez webový prehliadač manažment cez webový prehliadač 

  konfiguračné menu konfiguračné menu 

  vzdialený menežment (RS-232) vzdialený menežment (RS-232) 

Podporované protokoly pre 
menežment 

HTML and telnet HTML and telnet 

Podporované sieťové protokoly General Protocols General Protocols 

  IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1D MAC Bridges 

  IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1p Priority 

  IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1Q VLANs 

  

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees 

  

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and 
Port 

IEEE 802.1v VLAN classification by 
Protocol and Port 
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IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning 
Tree 

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of 
Spanning Tree 

  

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) 

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control 
Protocol (LACP) 

  

IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 
UDP 

  

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) 

  RFC 792 ICMP RFC 792 ICMP 

  RFC 793 TCP RFC 793 TCP 

  RFC 826 ARP RFC 826 ARP 

  RFC 854 TELNET RFC 854 TELNET 

  RFC 951 BOOTP RFC 951 BOOTP 

  RFC 1058 RIPv1 RFC 1058 RIPv1 

  RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 1542 BOOTP Extensions 

  RFC 2030 Simple Network Time RFC 2030 Simple Network Time 

  Protocol (SNTP) v4 Protocol (SNTP) v4 

  RFC 2131 DHCP RFC 2131 DHCP 

  RFC 2453 RIPv2 RFC 2453 RIPv2 

  

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option RFC 3046 DHCP Relay Agent 
Information Option 

  IP Multicast IP Multicast 

  RFC 3376 IGMPv3MIBs RFC 3376 IGMPv3MIBs 

  RFC 1213 MIB II RFC 1213 MIB II 

  RFC 1493 Bridge MIB RFC 1493 Bridge MIB 

  RFC 1724 RIPv2 MIB RFC 1724 RIPv2 MIB 

  RFC 1850 OSPFv2 MIB RFC 1850 OSPFv2 MIB 

  RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2021 RMONv2 MIB 

  

RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB 

  RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB 

  

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB 

  RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB 

  RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB 

  

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q 
Bridge MIB 

  

RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2737 Entity MIB (Version 2) 

  

RFC 2863 The Interfaces Group MIB RFC 2863 The Interfaces Group MIB 

  RFC 2925 Ping MIB RFC 2925 Ping MIB 

  Network Management Network Management 

  IEEE 802.1AB Link Layer IEEE 802.1AB Link Layer 

  Discovery Protocol (LLDP) Discovery Protocol (LLDP) 

  

RFC 2819 Four groups of RMON: RFC 2819 Four groups of RMON: 

  

1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 
9 (events) 

  RFC 3164 BSD syslog Protocol RFC 3164 BSD syslog Protocol 

  RFC 3176 sFlow RFC 3176 sFlow 

  SNMPv1/v2c/v3 SNMPv1/v2c/v3 

  XRMON, OSPF XRMON, OSPF 

  RFC 2328 OSPFv2 RFC 2328 OSPFv2 

  

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 
queues/port 

RFC 2474 DiffServ Precedence, 
including 8 queues/port 
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RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) RFC 2597 DiffServ Assured 
Forwarding (AF) 

  

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) RFC 2598 DiffServ Expedited 
Forwarding (EF) 

  Security Security 

  

IEEE 802.1X Port Based Network IEEE 802.1X Port Based Network 

  Access Control Access Control 

  RFC 1492 TACACS+ RFC 1492 TACACS+ 

  

RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2138 RADIUS Authentication 

  RFC 2866 RADIUS Accounting RFC 2866 RADIUS Accounting 

  Secure Sockets Layer (SSL) Secure Sockets Layer (SSL) 

  SSHv1/SSHv2 Secure Shell SSHv1/SSHv2 Secure Shell 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Mobilné dátové centrum Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Prevedenie 
Mobilné dátové centrum integrované do 
štandarizovaného prepravného kontajnera 

Mobilné dátové centrum integrované 
do štandarizovaného prepravného 
kontajnera 

  
Samostný priestor pre zariadenia vo vnútri 
kontajneru 

Samostný priestor pre zariadenia vo 
vnútri kontajneru 

  protipožiarny systém (plyn) protipožiarny systém (plyn) 

  odvlhčovanie vzduchu odvlhčovanie vzduchu 

Chladenie 
redundantné chladenie s variabilnou externou 
chladiacou jednotkou 

redundantné chladenie s variabilnou 
externou chladiacou jednotkou 

Napájanie redundantné napájacie cesty redundantné napájacie cesty 

Osadenie 
5 štandartných rackov vrárane PDU pre zariadenia, 
z toho min. 2 s hĺbkou 1150mm 

5 štandartných rackov vrárane PDU 
pre zariadenia, z toho min. 2 s hĺbkou 
1150mm 

  1 rack vrárane PDU pre sieťové zariadenia 
1 rack vrárane PDU pre sieťové 
zariadenia 

   min. 200 RU k dispozícií pre zariadenia 
 min. 200 RU k dispozícií pre 
zariadenia 

   min. 25 RU k dispozícií pre sieťové zariadenia 
 min. 25 RU k dispozícií pre sieťové 
zariadenia 

Prevádzkové podmienky -29°C to +54°C externá teplota -29°C to +54°C externá teplota 

  100% externá vlhkosť 100% externá vlhkosť 
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Bezpečnosť 

• UL 60950-1 (ETL classification marking) 
• UL 50, Ed. 11 (NEMA 3R equivalent levels) 
• Russia GOST R 
• CB Scheme with national differences 
• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 
• EN 60950-1 
• CENELEC EN 60529 (IP-44 levels) 

• UL 60950-1 (ETL classification 
marking) 
• UL 50, Ed. 11 (NEMA 3R equivalent 
levels) 
• Russia GOST R 
• CB Scheme with national 
differences 
• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 
• EN 60950-1 
• CENELEC EN 60529 (IP-44 levels) 

Odolnosť EN 55024 EN 55024 

Vlastnosti 
integrovaný centrálny menežment a monitoring 
dátového centra 

integrovaný centrálny menežment a 
monitoring dátového centra 

Servis a podpora 
požadovaný je podpora zariadenia na obdobobie 5 
rokov, vrátane jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Rack pre úložné priestory typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Výška 42 U   

Inštalačná šírka 19" 19" 

Vonkajšie rozmery (v x š x h) 200x61x100cm 200x61x100cm 

Monitor 
min. 17" farebný LCD, umiestnený v zasúvateľnej 
polici s výškou max. 1U v každom racku 

min. 17" farebný LCD, umiestnený v 
zasúvateľnej polici s výškou max. 1U 
v každom racku 

Klávesnica 

umiestnená v zasúvateľnej polici s výškou max. 1U, 
rovnakého výrobcu ako racková skriňa v každom 
racku 

umiestnená v zasúvateľnej polici s 
výškou max. 1U, rovnakého výrobcu 
ako racková skriňa v každom racku 

KVM switch 

konzolový minimálne 8-portový v každom racku 
umožňujúci pripojenie serverov v prevedení rack a 
blade šasi, vrátane KVM káblov na pripojenie 
všetkých zariadení rovnakého výrobcu ako racková 
skriňa 

konzolový minimálne 8-portový 
v každom racku umožňujúci 
pripojenie serverov v prevedení rack 
a blade šasi, vrátane KVM káblov na 
pripojenie všetkých zariadení 
rovnakého výrobcu ako racková 
skriňa 

Príslušenstvo 

príslušné napájacie káble a moduly napájania 
umožňujúci pripojenie všetkých navrhovaných 
zariadení, steny racku 

príslušné napájacie káble a moduly 
napájania umožňujúci pripojenie 
všetkých navrhovaných zariadení, 
steny racku 

Iné požiadavky 

Zariadenie musí byť od rovnakého výrobcu ako šasi 
a servery 

Áno, zariadenie spĺňa uvedenú 
funkcionalitu 

Servis a podpora 
požadovaný je podpora zariadenia na obdobobie 5 
rokov 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 
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Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

LDS Rack Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Charakteristika 
 11U vysoký rack s bočnicami, prednými a zadnými 
dvermi 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Záložný zdroj 
1ks, kapacita min. 5000VA, umiestniteľné do 19" 
technologického stojanu, výška max. 3U 1ks 8000VA, uvedenej funkcionality 

Monitor a klávesnica 

Sklopiteľný a do racku zasúvateľný monitor kit 
s výškou 1U, obsahujúci 17“ monitor s rozlíšením 
1280 x 1024 @ 85 MHz. 

Sklopiteľný a do racku zasúvateľný 
monitor kit s výškou 1U, obsahujúci 
17“ monitor s rozlíšením 1280 x 1024 
@ 85 MHz. 

  
Klávesnica s Integrated Pointing Device 
a TouchPad, kompatibilná s monitor kitom 

Klávesnica s Integrated Pointing 
Device a TouchPad, kompatibilná 
s monitor kitom 

Servis a podpora 
požadovaný je podpora zariadenia na obdobobie 5 
rokov 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

LDS Rack Typ 2     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Charakteristika 

 štandardný 42U vysoký rack s bočnicami, 
uzamykateľné bočnice a predné dvere, rozmery 
200cm x 61cm x 100cm (v x š x h) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Záložný zdroj 
2ks, kapacita min. 7500VA, umiestniteľné do 19" 
technologického stojanu, výška max. 6U 2ks 8000VA, uvedenej funkcionality 

Pripojenie k elektrickej sieti 

PDU (power distribution units) v počte 
zodpovedajúcom redundantnému pripojeniu 
všetkých zariadení k elektrickej sieti (v závislosti od 
návrhu pripojenia zariadení dodávateľom k UPS 
a/alebo priamo k elektrickej sieti) 

PDU (power distribution units) 
v počte zodpovedajúcom 
redundantnému pripojeniu všetkých 
zariadení k elektrickej sieti (v 
závislosti od návrhu pripojenia 
zariadení dodávateľom k UPS a/alebo 
priamo k elektrickej sieti) 

Monitor a klávesnica 

Sklopiteľný a do racku zasúvateľný monitor kit 
s výškou 1U, obsahujúci 17“ monitor s rozlíšením 
1280 x 1024 @ 85 MHz. 

Sklopiteľný a do racku zasúvateľný 
monitor kit s výškou 1U, obsahujúci 
17“ monitor s rozlíšením 1280 x 1024 
@ 85 MHz. 

  
Klávesnica s Integrated Pointing Device 
a TouchPad, kompatibilná s monitor kitom 

Klávesnica s Integrated Pointing 
Device a TouchPad, kompatibilná 
s monitor kitom 

Servis a podpora 
požadovaný je podpora zariadenia na obdobobie 5 
rokov 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 
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Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

UPS Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Počet fáz na vstupe a na 
výstupe 

3 fáz. vstup 3 fáz. alebo 1 fáz. výstup 3 fáz. vstup 3 fáz. alebo 1 fáz. výstup 

Požadovaný výkon UPS 96KVA /96KW 96KVA /96KW 

Doba zálohovania na 
požadovanej výkonnostnej 
hladine 

min. 50 minút,  
výdrž chodu na batérie pri výkone 96 KW. Batérie 
sú súčasťou dodávky 

min. 50 minút,  
výdrž chodu na batérie pri výkone 96 
KW. Batérie sú súčasťou dodávky 

Maximálný možný škálovateľný  
výkon UPS 

160 KVA/160KW, 
Maximálny výkon do ktorého je možné 
prostredníctvom výkonových modulov UPS 
naškálovať 

160 KVA/160KW, 
Maximálny výkon do ktorého je 
možné prostredníctvom výkonových 
modulov UPS naškálovať 

Jednotka distribúcie napájania 
UPS 

Integrovaný distribučný panel s modulárnymi 1 
fázovými alebo 3 fázovými ističmi. Škálovateľná a 
modulárna jednotka distribúcie napájania (ističe je 
možné meniť a pridávať  za chodu UPS) 

Integrovaný distribučný panel s 
modulárnymi 1 fázovými alebo 3 
fázovými ističmi. Škálovateľná a 
modulárna jednotka distribúcie 
napájania (ističe je možné meniť a 
pridávať  za chodu UPS) 

Bypass (obtok) Integrovaný servisný bypass, 
bypass je súčasťou jednotky distribúcie napájania 

Integrovaný servisný bypass, 
bypass je súčasťou jednotky 
distribúcie napájania 

Redundancia výkonových 
modulov na požadovanej 
úrovni výkonnosti 

N+1, možnosť HOTSWAP výmeny vadného modulu N+1, možnosť HOTSWAP výmeny 
vadného modulu 

Redundancia riadiacich 
inteligenčných modulov 

N+1, dva riadiace moduly, jeden je záložný. Moduly 
sú medzi sebou navzájom synchronizované 

N+1, dva riadiace moduly, jeden je 
záložný. Moduly sú medzi sebou 
navzájom synchronizované 

Vyhotovenie Racková verzia, UPS moduly a batérie sú 
umiestenené v 42U skriniach  štandardnej veľkosti 
racku 

Racková verzia, UPS moduly a batérie 
sú umiestenené v 42U skriniach  
štandardnej veľkosti racku 

Technológia dvojitá konverzia ON LINE  konfigurácia dvojitá konverzia ON LINE  
konfigurácia 

Škálovateľnosť výkonu Možnosť zvýšovania inštalovaného výkonu 
prostedníctvom HOT SWAPP modulov. Výkonové 
moduly sú HOT SWAP užívateľsky dopĺňateľné a 
vymeniteľné s min. výkonom jedného modulu 
16kW. Moduly sú navzájom redundantné v 
paralelnom zapojení 

Možnosť zvýšovania inštalovaného 
výkonu prostedníctvom HOT SWAPP 
modulov. Výkonové moduly sú HOT 
SWAP užívateľsky dopĺňateľné a 
vymeniteľné s min. výkonom jedného 
modulu 16kW. Moduly sú navzájom 
redundantné v paralelnom zapojení 
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Škálovateľnosť doby chodu na 
batérie 

Možnosť pridávania batériových modulov pre 
zvýšenie zálohovaného času + inteligentá správa 
batérií. Batériové moduly sú HOT SWAP užívateľsky 
vymeniteľné a dopĺnateľné 

Možnosť pridávania batériových 
modulov pre zvýšenie zálohovaného 
času + inteligentá správa batérií. 
Batériové moduly sú HOT SWAP 
užívateľsky vymeniteľné a 
dopĺnateľné 

Efektivita systému min. 94%, Táto účinnosť je  dosahovaná už pri 
polovičnej záťaži 

min. 94%, Táto účinnosť je  
dosahovaná už pri polovičnej záťaži 

Služba prvotného spustenia Startup služba  5x8 Startup služba  5x8 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

UPS Typ 2     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Počet fáz na vstupe a na 
výstupe 

3 fáz. vstup 3 fáz. alebo 1 fáz. výstup 3 fáz. vstup 3 fáz. alebo 1 fáz. výstup 

Požadovaný výkon UPS 10KVA /9KW 10KVA /9KW 

Doba zálohovania na 
požadovanej výkonnostnej 
hladine 

min. 15 minút, výdrž chodu na batérie pri výkone 
ponukovanom výkone. Batérie sú súčasťou 
dodávky 

min. 15 minút, výdrž chodu na batérie 
pri výkone ponukovanom výkone. 
Batérie sú súčasťou dodávky 

Redundancia výkonových 
modulov na požadovanej 
úrovni výkonnosti 

N+1, možnosť HOTSWAP výmeny vadného modulu N+1, možnosť HOTSWAP výmeny 
vadného modulu 

Vyhotovenie Racková verzia, UPS moduly a batérie sú 
umiestenené v 42U skriniach  štandardnej veľkosti 
racku 

Racková verzia, UPS moduly a batérie 
sú umiestenené v 42U skriniach  
štandardnej veľkosti racku 

Technológia dvojitá konverzia ON LINE  konfigurácia dvojitá konverzia ON LINE  
konfigurácia 

Škálovateľnosť doby chodu na 
batérie 

Možnosť pridávania batériových modulov pre 
zvýšenie zálohovaného času + inteligentá správa 
batérií.  

Možnosť pridávania batériových 
modulov pre zvýšenie zálohovaného 
času + inteligentá správa batérií.  

Služba prvotného spustenia Startup služba  5x8 Startup služba  5x8 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Zabezpečovací systém Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika Požadovaný je centralizovaný zabezpečovací 
systém 

WINMAG - centralizovaný 
zabezpečovací systém 

Monitorovací a riadiaci systém 
pre Bezpečnostné systémy 

Požadovaný počet jednotiek : 10 Počet jednotiek : 10 
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  Obojsmerná komunikácia s podriadenými BS (PSN, 
SKV, EPS, PTV) 

Obojsmerná komunikácia s 
podriadenými BS (PSN, SKV, EPS, PTV) 

  Vizualizácia stavov systémov, detektorov Vizualizácia stavov systémov, 
detektorov 

  Natívny produkt priamo podporovaný výrobcom 
PSN, SKV, EPS, PTV 

Natívny produkt priamo podporovaný 
výrobcom PSN, SKV, EPS, PTV 

  Cerifikácia VdS Cerifikácia VdS 

  Certifikácia ÖNORM F 3003 Certifikácia ÖNORM F 3003 

Elektrická požiarna signalizácia Požadovaný počet jednotiek : 8 ESSER, počet jednotiek : 8 

  Modulárny decentralizovaný systém Modulárny decentralizovaný systém 

  Zosieťovanie riadiacich ústrední pomocou 
kruhového vedenia 

Zosieťovanie riadiacich ústrední 
pomocou kruhového vedenia 

  Cerifikácia VdS Cerifikácia VdS 

  Certifikácia podľa EN 54 Certifikácia podľa EN 54 

Prístupový kontrolný systém Požadovaný počet jednotiek : 7 eff-eff, počet jednotiek : 7 

  Modulárny decentralizovaný systém, server / klient Modulárny decentralizovaný systém, 
server / klient 

  Neobmedzený počet kontrolovaných vstupov, 
riadených zón a uživateľov v systéme 

Neobmedzený počet kontrolovaných 
vstupov, riadených zón a uživateľov v 
systéme 

  Neobmedzený počet kontrolovaných vstupov v 
systéme 

Neobmedzený počet kontrolovaných 
vstupov v systéme 

  Neobmedzený počet kontrolovaných vstupov, 
riadených zón a uživateľov v systéme 

Neobmedzený počet kontrolovaných 
vstupov, riadených zón a uživateľov v 
systéme 

  Podpora databáz MS SQL, ORACLE, IBM DB/2 Podpora databáz MS SQL, ORACLE, 
IBM DB/2 

  Podpora formátov kariet: LEGIC, Mifare, proxy Podpora formátov kariet: LEGIC, 
Mifare, proxy 

  Podpora voľne programovateľných makier v 
systéme 

Podpora voľne programovateľných 
makier v systéme 

  Možnosť ovládania a konfigurovania systému PSN z 
PKS 

Možnosť ovládania a konfigurovania 
systému PSN z PKS 

  Podpora anti-passback funkcie Podpora anti-passback funkcie 

  Virtuálne tablá uživateľov - prehľad prítomnosti v 
zónach 

Virtuálne tablá uživateľov - prehľad 
prítomnosti v zónach 

  Možnosť prevádzky v offline režime - dynamická 
pamäť udalostí 

Možnosť prevádzky v offline režime - 
dynamická pamäť udalostí 

  Podpora implementácie elektronických 
cylindrických zámkových vložiek 

Podpora implementácie 
elektronických cylindrických 
zámkových vložiek 

  Podpora upgrade firmware v riadiacich jednotkách 
bez prerušenia prevádzky systému 

Podpora upgrade firmware v 
riadiacich jednotkách bez prerušenia 
prevádzky systému 

  Voľne definovateľné vstupy / výstupy Voľne definovateľné vstupy / výstupy 

  Blokovania opakovaného vstupu podľa časových 
kritérií 

Blokovania opakovaného vstupu 
podľa časových kritérií 

  Riadenie vstupu jednej osoby cez jednoduché 
dvere 

Riadenie vstupu jednej osoby cez 
jednoduché dvere 

  Možnosť ovládania a konfigurovania systému PSN z 
PKS 

Možnosť ovládania a konfigurovania 
systému PSN z PKS 
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  Možnosť definovania minimálneho počtu osôb v 
zóne (pracovisko operátorov) 

Možnosť definovania minimálneho 
počtu osôb v zóne (pracovisko 
operátorov) 

Poplachový systém na hlásenie 
narušenia 

Požadovaný počet jednotiek : 10 eff-eff, počet jednotiek : 10 

  Cerifikácia VdS Cerifikácia VdS 

  Podpora pre virtuálne tablo - ovládací panel Podpora pre virtuálne tablo - ovládací 
panel 

  Použitie systémových čítačiek pre ovládanie PSN, 
formát: Legic, Mifare, proxy 

Použitie systémových čítačiek pre 
ovládanie PSN, formát: Legic, Mifare, 
proxy 

  Diaľkovo parametrizovateľné priestorové detektory 
cez syst. zbernicu  

Diaľkovo parametrizovateľné 
priestorové detektory cez syst. 
zbernicu  

  Riadenie aktivity MW časti u kombinovaných 
hlásičov PIR+MW pri nestráženom stave oblasti cez 
syst. zbernicu 

Riadenie aktivity MW časti u 
kombinovaných hlásičov PIR+MW pri 
nestráženom stave oblasti cez syst. 
zbernicu 

  Natívna implementácia plnohodnotného PKS do 
PSN 

Natívna implementácia 
plnohodnotného PKS do PSN 

  Riadenie spôsobu ovládania systému podľa 
ľubovoľných parametrov 

Riadenie spôsobu ovládania systému 
podľa ľubovoľných parametrov 

Priemyselná televízia Požadovaný počet jednotiek : 7 IP-CAM, počet jednotiek : 7 

  Kamery s rozlíšením min 1 Mpix Kamery s rozlíšením min 1 Mpix 

  Napájanie PoE Napájanie PoE 

  Podpora kompresie H-264, MPEG4 Podpora kompresie H-264, MPEG4 

Stabilné hasiace zariadenie Požadovaný počet jednotiek : 1 SIEX, počet jednotiek : 1 

  Hasivo HFC-227ea Hasivo HFC-227ea 

  Certifikácia VdS Certifikácia VdS 

  Certifikácia podľa EN 12094 Certifikácia podľa EN 12094 

Skorá detekcia požiaru Požadovaný počet jednotiek : 10 ICAM, počet jednotiek : 10 

  Citlivosť detektora min. 0,001 ppm Citlivosť detektora min. 0,001 ppm 

  Min. 4 voľne definovateľné úrovne poplachových 
úrovní 

Min. 4 voľne definovateľné úrovne 
poplachových úrovní 

  Viacadresné detektory - minimálne 4 vetvy 
nasávacích potrubí na 1 detektor 

Viacadresné detektory - minimálne 4 
vetvy nasávacích potrubí na 1 
detektor 

  Certifikácia podľa EN 54 - časť 20 Certifikácia podľa EN 54 - časť 20 

Detekcia zaplavenia Požadovaný počet jednotiek : 10 ICAM, počet jednotiek : 10 

  Lineárny detektor zaplavenia (nie bodový) Lineárny detektor zaplavenia (nie 
bodový) 

  Modulárny decentralizovaný systém Modulárny decentralizovaný systém 

  Komunikácia TCP/IP Komunikácia TCP/IP 

  Možnosť pripojenie detektorov teploty Možnosť pripojenie detektorov 
teploty 

  Možnosť pripojenie detektorov relatívnej vlhkosti Možnosť pripojenie detektorov 
relatívnej vlhkosti 

  Možnosť pripojenia modulov s binárnymi vstupmi Možnosť pripojenia modulov s 
binárnymi vstupmi 

Požiarny rozhlas Požadovaný počet jednotiek : 10 ESSER, počet jednotiek : 10 

  Digitálny modulárny systém Digitálny modulárny systém 
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  Jeden redudnantný zosiľňovač v systéme Jeden redudnantný zosiľňovač v 
systéme 

  Automatická regulácia hlasitosti na základe 
merania hlučnosti v zóne 

Automatická regulácia hlasitosti na 
základe merania hlučnosti v zóne 

  Obojsmerná komunikácia medzi hlásnymi 
stanicami (funkcia intercom) 

Obojsmerná komunikácia medzi 
hlásnymi stanicami (funkcia intercom) 

  Certifikácia podľa EN60849 Certifikácia podľa EN60849 

  Rozšíriteľnosť na 1000 zón Rozšíriteľnosť na 1000 zón 

  Kontrola linky meraním impedancie Kontrola linky meraním impedancie 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 
rokov, vrátane jeho správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Súčaťou dodávky je integrácia s 
existujúcou infraštruktúrou, vrátane 
potrebných úprav, potrebného 
vedenia,  a dokumentácie. 

Klimatizácia Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Výkon klimatizačnej jednotky 110kW 110kW 

Vyhotovenie vnútornej 
jednotky 

skriňové vyhotovenie, výfuk do dvojitej podlahy, 
nasávanie zhora 

skriňové vyhotovenie, výfuk do 
dvojitej podlahy, nasávanie zhora 

Stupeň redundancie n+1 n+1 

Vybavenie cirkulačným EC ventilátorom cirkulačným EC ventilátorom 

  dvoj okruhovým chladiacim cyklom dvoj okruhovým chladiacim cyklom 

  paralelným výmenníkom  paralelným výmenníkom  

  trojcestným zmiešavacím ventilom pre režim 
voľného chladenia 

trojcestným zmiešavacím ventilom 
pre režim voľného chladenia 

  hydraulickým modulom hydraulickým modulom 

  parným zvlhčovačom  parným zvlhčovačom  

  protokolom MODBUS protokolom MODBUS 

Spôsob chladenia Kompresorové chladenie – letná prevádzka Kompresorové chladenie – letná 
prevádzka 

  Voľné chladenie (free – cooling) – zimná prevádzka Voľné chladenie (free – cooling) – 
zimná prevádzka 

  Súčasná prevádzka voľného chladenia 
a kompresorového chladenia v období kedy teplota 
vonkajšieho vzduchu nestačí úplne pokryť tepelnú 
záťaž  v priestore a vyžaduje dochladzovanie 
kompresorovým chladením 

Súčasná prevádzka voľného chladenia 
a kompresorového chladenia 
v období kedy teplota vonkajšieho 
vzduchu nestačí úplne pokryť tepelnú 
záťaž  v priestore a vyžaduje 
dochladzovanie kompresorovým 
chladením 
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Špecifikácia aktívnej podlahy Klimatizácia bude komunikačne prepojená so 
systémom aktívnej podlahy. Modul aktívnej 
podlahy bude pozostávať z podlahovej mriežky, 
lopatiek pre nastavenie smeru prúdenia 
privádzaného vzduchu, EC ventilátora. 
Mikroprocesorový regulátor spolu s tepelnými se 

Klimatizácia bude komunikačne 
prepojená so systémom aktívnej 
podlahy. Modul aktívnej podlahy 
bude pozostávať z podlahovej 
mriežky, lopatiek pre nastavenie 
smeru prúdenia privádzaného 
vzduchu, EC ventilátora. 
Mikroprocesorový regulátor spolu s 
tepelnými se 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
inštaláciou, vrátane potrebných úprav, potrebného 
vedenia, aktívnej podlahy (170m2) a 
dokumentácie. 

Súčaťou dodávky je integrácia s 
existujúcou inštaláciou, vrátane 
potrebných úprav, potrebného 
vedenia, aktívnej podlahy (170m2) a 
dokumentácie. 

Klimatizácia Typ 2     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Výkon klimatizačnej jednotky 45kVA 45kVA 

počet kompresorov 2 2 

počet okruhov 2 2 

Servis a podpora 

Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Požadovaný je servis zariadenia na 2 
roky 

Rozsah dodávky Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
inštaláciou, vrátane potrebných úprav, potrebné 
vedenia a dokumentácie. 

Súčaťou dodávky je integrácia s 
existujúcou inštaláciou, vrátane 
potrebných úprav, potrebné vedenia 
a dokumentácie. 

Klimatizácia Typ 3     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Výkon klimatizačnej jednotky 20kVA 20kVA 

Vyhotovenie vnútornej 
jednotky 

závesná jednotka závesná jednotka 

  Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Požadovaný je servis zariadenia na 2 
roky 

Rozsah dodávky Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
inštaláciou, vrátane potrebných úprav, potrebné 
vedenia a dokumentácie. 

Súčaťou dodávky je integrácia s 
existujúcou inštaláciou, vrátane 
potrebných úprav, potrebné vedenia 
a dokumentácie. 

Motogenerátor Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Charakteristika pohonnej 
jednotky 

Dieselagregát má štvordobý naftový motor, 
jednočinný, šesťvalcový, s valcami v rade, s 
priamym vstrekovaním paliva, pravotočivý. 
Chladenie motora je vodné, uzavreté s chladičom 
voda-vzduch 

Dieselagregát má štvordobý naftový 
motor, jednočinný, šesťvalcový, s 
valcami v rade, s priamym 
vstrekovaním paliva, pravotočivý. 
Chladenie motora je vodné, uzavreté 
s chladičom voda-vzduch 

Výkon 550kVA 550kVA 
Alternátor Typ - bezkefkový, s budením PM Typ - bezkefkový, s budením PM 
  Izolácia - triedy H Izolácia - triedy H 
  Krytie - IP 23 Krytie - IP 23 
  Skreslenie sínusového nap. - menej než 2% Skreslenie sínusového nap. - menej 

než 2% 
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  Regulácia napätia - +/- 0,5% pri ustálenom stave Regulácia napätia - +/- 0,5% pri 
ustálenom stave 

  Skokové prevzatie záťaže - 100% v jednom kroku Skokové prevzatie záťaže - 100% 
v jednom kroku 

Vyhotovenie Sústrojenstvomusí byť realizované v zmysle 
požiadaviek ISO 8528, stupeň vyhotovenia G3 Sústrojenstvomusí byť realizované v 

zmysle požiadaviek ISO 8528, stupeň 
vyhotovenia G3 

Zaťažiteľnosť 100% zaťaženie do 10 sekúnd po spustení 100% zaťaženie do 10 sekúnd po 
spustení 

Rozsah dodávky MG vrátane riadiaceho systému, vybavený 
komunikačných rozhraním so štandardným 
otvoreným protokolom TCP/IP, protokol MODBUS 
pre diaľkové monitorovanie a riadenie MG 

MG vrátane riadiaceho systému, 
vybavený komunikačných rozhraním 
so štandardným otvoreným 
protokolom TCP/IP, protokol 
MODBUS pre diaľkové monitorovanie 
a riadenie MG 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Zariadenie na Wifi typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Typ 

Riadiaca jednotka prístupových bodov Riadiaca jednotka prístupových bodov 

4 GigabitEthernet (SFP) 4 GigabitEthernet (SFP) 

1 FastEthernet (RJ-45) out-of-band manažment 1 FastEthernet (RJ-45) out-of-band 
manažment 

Rozhrania 1 konzolový port 1 konzolový port 

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11h IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 
802.11h 

Podpora CAPWAP a LWAPP protokolu Podpora CAPWAP a LWAPP protokolu 

AES Šifrovanie kontrolných správ medzi AP 
a riadiacou jednotkou 

AES Šifrovanie kontrolných správ 
medzi AP a riadiacou jednotkou 

RF Manažment (Automatický)  RF Manažment (Automatický)  

QoS podpora QoS podpora 

Guest Web autentifikácia s integrovaným web 
portálom 

Guest Web autentifikácia 
s integrovaným web portálom 

Guest tunneling Guest tunneling 

WPA WPA 

IEEE 802.11i (WPA2, RSN) IEEE 802.11i (WPA2, RSN) 

MD5 Message-Digest Algorithm MD5 Message-Digest Algorithm 

The ESP Triple DES Transform The ESP Triple DES Transform 

HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication HMAC: Keyed Hashing for Message 
Authentication 

TLS Protocol Version 1.0 TLS Protocol Version 1.0 

HMAC-MD5-96 within ESP and AH HMAC-MD5-96 within ESP and AH 

Funkcie 

HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH 
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ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV ESP DES-CBC Cipher Algorithm with 
Explicit IV 

ESP CBC-Mode Cipher Algorithms ESP CBC-Mode Cipher Algorithms 

Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile Internet X.509 PKI Certificate and CRL 
Profile 

The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with 
Ipsec 

The AES-CBC Cipher Algorithm and Its 
Use with Ipsec 

Integrovaný systém IPS Integrovaný systém IPS 

Automatické blokovania prístupu do site pri 
neuspešnom opätovnom prihlásení na 120sekúnd 

Automatické blokovania prístupu do 
site pri neuspešnom opätovnom 
prihlásení na 120sekúnd 

Priradenie užívateľov do rôznych VLAN na základe 
prihlasovacích údajov, v rámci jedného SSID 

Priradenie užívateľov do rôznych 
VLAN na základe prihlasovacích 
údajov, v rámci jedného SSID 

Integrácia s externým overovacím serverom 
(RADIUS, LDAP) 

Integrácia s externým overovacím 
serverom (RADIUS, LDAP) 

IEEE 802.1X IEEE 802.1X 

Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes Microsoft Vendor-Specific RADIUS 
Attributes 

PPP EAP-TLS PPP EAP-TLS 

RADIUS Authentication RADIUS Authentication 

RADIUS Accounting RADIUS Accounting 

RADIUS Tunnel Accounting RADIUS Tunnel Accounting 

RADIUS Extensions RADIUS Extensions 

Dynamic Authorization Extensions to RADIUS Dynamic Authorization Extensions to 
RADIUS 

RADIUS podpora pre EAP RADIUS podpora pre EAP 

Extensible Authentication Protocol (EAP) Extensible Authentication Protocol 
(EAP) 

Web authentication  Web authentication  

IEEE 802.1Q VLAN tagging, and IEEE 802.1D 
Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1Q VLAN tagging, and IEEE 
802.1D Spanning Tree Protocol 

 

Integrácia s Cisco NAC Applianace 4.5 Integrácia s Cisco NAC Applianace 4.5 

WEP a TKIP-MIC: RC4 40, 104 a 128 bits  WEP a TKIP-MIC: RC4 40, 104 a 128 
bits  

SSL a TLS: RC4 128-bit a RSA 1024- a 2048-bit SSL a TLS: RC4 128-bit a RSA 1024- a 
2048-bit 

Šifrovanie 

AES: CCM, CCMP AES: CCM, CCMP 

SNMP v1, v2c, v3 SNMP v1, v2c, v3 

TFTP TFTP 

Syslog Syslog 

HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS 

Manažment CLI: Telnet, SSH, serial port  CLI: Telnet, SSH, serial port  

Servis a podpora 

Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 2 rokov 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Zariadenie na Wifi typ 2     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 
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Typ 

Zariadenie na výpočet polohy bezdrôtových 
klientov 

Zariadenie na výpočet polohy 
bezdrôtových klientov 

1 Serial 9-pin connector 1 Serial 9-pin connector 

2 10/100/1000 (RJ-45) ports 2 10/100/1000 (RJ-45) ports 

2 USB ports: One USB connector in front and one 
in back 

2 USB ports: One USB connector in 
front and one in back 

2 PS2 ports: One mouse and one keyboard 2 PS2 ports: One mouse and one 
keyboard 

Rozhrania 
2 VGA ports: One in front and one in back 2 VGA ports: One in front and one in 

back 

Simultánne trekovanie 2500 wifi zariadení Simultánne trekovanie 2500 wifi 
zariadení 

Terekovanie Wi-Fi enabled laptops, PDAs, voice 
over Wi-Fi handsets 

Terekovanie Wi-Fi enabled laptops, 
PDAs, voice over Wi-Fi handsets 

Trekovanie CCX wifi klientských zariadení Trekovanie CCX wifi klientských 
zariadení 

Trekovanie non-Wi-Fi mobilných zariadení s 
integrovanými activnymi Wi-Fi tagmi 

Trekovanie non-Wi-Fi mobilných 
zariadení s integrovanými activnymi 
Wi-Fi tagmi 

125-kHz-based chokepoints s použitím AeroScout 
Exciters alebo WhereNet tagov 

125-kHz-based chokepoints s 
použitím AeroScout Exciters alebo 
WhereNet tagov 

Funkcie 

SOAP/XML Aplikačný programovací interface pre 
podporu ďalších lokačných aplikácí  

SOAP/XML Aplikačný programovací 
interface pre podporu ďalších 
lokačných aplikácí  

SNMP v1, v2c, and v3 SNMP v1, v2c, and v3 

Manažment 
WCS s podporou lokačných služieb WCS s podporou lokačných služieb 

Servis a podpora 

Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 2 rokov 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Prepínač typ 2     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Typ Nemodulárny prepínač Nemodulárny prepínač 

24 metalických FE portov (10/100 RJ-45) 24 metalických FE portov (10/100 RJ-
45) 

2 x dualport uplink (každý uplink je 10/100/1000 
Ethernet port a 1 SFP-based Gigabit Ethernet port) 

2 x dualport uplink (každý uplink je 
10/100/1000 Ethernet port a 1 SFP-
based Gigabit Ethernet port) 

Rozhrania s s 

Layer 2 Layer 2 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokol (RSTP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protokol (RSTP) 

Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) Per-VLAN Rapid Spanning Tree 
(PVRST+) 

Funkcie 

Unidirectional Link Detection Protokol (UDLD) a 
Agresívne UDLD 

Unidirectional Link Detection 
Protokol (UDLD) a Agresívne UDLD 
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Switch-port autorecovery (errdisable) – schopnosť 
automatickej opätovnej aktivácie portu po chybe 

Switch-port autorecovery (errdisable) 
– schopnosť automatickej opätovnej 
aktivácie portu po chybe 

Load balancing na úrovni agregovaných liniek 
(Layer2,3) 

Load balancing na úrovni 
agregovaných liniek (Layer2,3) 

Agregácia pásma –800Mbps (FEC) Agregácia pásma –800Mbps (FEC) 

Flexlink Flexlink 

Ďalšie Ďalšie 

IEEE 802.1x IEEE 802.1x 

Port-based ACL Port-based ACL 

Časovo obmedzené ACL Časovo obmedzené ACL 

Secure Shell (SSH) Protokol Verzia 1, Kerberos a 
Simple Network Management Protokol Verzia 3 
(SNMPv3) 

Secure Shell (SSH) Protokol Verzia 1, 
Kerberos a Simple Network 
Management Protokol Verzia 3 
(SNMPv3) 

DHCP Snooping DHCP Snooping 

IP source guard IP source guard 

Mac address notifikácia Mac address notifikácia 

Web autentifikáčé proxy Web autentifikáčé proxy 

MAC autentifikácia MAC autentifikácia 

TACACS+ a RADIUS autentifikácia TACACS+ a RADIUS autentifikácia 

Bridge protocol data unit (BPDU) guard Bridge protocol data unit (BPDU) 
guard 

Spanning Tree Root Guard (STRG) Spanning Tree Root Guard (STRG) 

512 access control entries (ACEs) 512 access control entries (ACEs) 

Podpora Jumbo frames Podpora Jumbo frames 

Autonegociácia rýchlosti (10, 100) na RJ-45 portoch  Autonegociácia rýchlosti (10, 100) na 
RJ-45 portoch  

Autonegociácia duplexu na RJ-45 portoch Autonegociácia duplexu na RJ-45 
portoch 

Dynamic Trunking Protocol (DTP) Dynamic Trunking Protocol (DTP) 

Port Aggregation Protocol (PAgP) – FEC, GEC Port Aggregation Protocol (PAgP) – 
FEC, GEC 

Link Aggregation Control Protocol (LACP) Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) 

DHCP Relay DHCP Relay 

MDI/MDIX autonegociácia na RJ-45 portoch MDI/MDIX autonegociácia na RJ-45 
portoch 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
Protocol 

VLAN Trunking Protocol (VTP) VLAN Trunking Protocol (VTP) 

Internet Group Management Protocol (IGMP) 
snooping 

Internet Group Management Protocol 
(IGMP) snooping 

Time-domain reflectometer (TDR)  Time-domain reflectometer (TDR)  

SPAN, RSPAN SPAN, RSPAN 

802.1Q 802.1Q 

64 aktívnych VLAN na prepínači 64 aktívnych VLAN na prepínači 

4096 VLAN IDs 4096 VLAN IDs 

Voice VLAN Voice VLAN 

RMON RMON 

 

L2 traceroute L2 traceroute 
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Network Time Protokol (NTP) Network Time Protokol (NTP) 

8000 MAC adries  8000 MAC adries  

255 IGMP skupín a multicast smerovacích 
informácií 

255 IGMP skupín a multicast 
smerovacích informácií 

Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) 

Forwarding rate: 3,6 miliónov paketov za sekundu Forwarding rate: 3,6 miliónov 
paketov za sekundu 

AutoQoS AutoQoS 

802.1p (CoS, DSCP) 802.1p (CoS, DSCP) 

4 hardvérové výstupné fronty na port 4 hardvérové výstupné fronty na port 

Shaped Round Robin (SRR) plánovanie Shaped Round Robin (SRR) 
plánovanie 

Weighted Tail Drop (WTD) Weighted Tail Drop (WTD) 

Strict priority queuing Strict priority queuing 

 

IP SLA responder IP SLA responder 

8000 MAC adries  8000 MAC adries  

255 IGMP skupín a multicast smerovacích 
informácií 

255 IGMP skupín a multicast 
smerovacích informácií 

Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) 

Výkon 
Forwarding rate: 3,6 miliónov paketov za sekundu Forwarding rate: 3,6 miliónov 

paketov za sekundu 

CLI (Command Line Interface), Telent, SSHv2 CLI (Command Line Interface), Telent, 
SSHv2 

SNMP SNMP 

Manažment 
Podpora overovania cez externý RADIUS server Podpora overovania cez externý 

RADIUS server 

Fyzické rozmery Rackovateľný o veľkosti 1U Rackovateľný o veľkosti 1U 

Servis a podpora 

Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 2 rokov 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Prepínač typ 3     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Typ Nemodulárny prepínač Nemodulárny prepínač 

48 metalických FE portov (10/100 RJ-45) 48 metalických FE portov (10/100 RJ-
45) 

2 x dualport uplink (každý uplink je 10/100/1000 
Ethernet port a 1 SFP-based Gigabit Ethernet port) 

2 x dualport uplink (každý uplink je 
10/100/1000 Ethernet port a 1 SFP-
based Gigabit Ethernet port) 

Rozhrania 1 konzolový port (RJ-45) 1 konzolový port (RJ-45) 

Layer 2 Layer 2 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokol (RSTP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protokol (RSTP) 

Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) Per-VLAN Rapid Spanning Tree 
(PVRST+) 

Funkcie 

Unidirectional Link Detection Protokol (UDLD) a 
Agresívne UDLD 

Unidirectional Link Detection 
Protokol (UDLD) a Agresívne UDLD 
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Switch-port autorecovery (errdisable) – schopnosť 
automatickej opätovnej aktivácie portu po chybe 

Switch-port autorecovery (errdisable) 
– schopnosť automatickej opätovnej 
aktivácie portu po chybe 

Load balancing na úrovni agregovaných liniek 
(Layer2,3) 

Load balancing na úrovni 
agregovaných liniek (Layer2,3) 

Agregácia pásma –800Mbps (FEC) Agregácia pásma –800Mbps (FEC) 

Flexlink Flexlink 

Ďalšie Ďalšie 

IEEE 802.1x IEEE 802.1x 

Port-based ACL Port-based ACL 

Časovo obmedzené ACL Časovo obmedzené ACL 

Secure Shell (SSH) Protokol Verzia 1, Kerberos a 
Simple Network Management Protokol Verzia 3 
(SNMPv3) 

Secure Shell (SSH) Protokol Verzia 1, 
Kerberos a Simple Network 
Management Protokol Verzia 3 
(SNMPv3) 

DHCP Snooping DHCP Snooping 

IP source guard IP source guard 

Mac address notifikácia Mac address notifikácia 

Web autentifikáčé proxy Web autentifikáčé proxy 

MAC autentifikácia MAC autentifikácia 

TACACS+ a RADIUS autentifikácia TACACS+ a RADIUS autentifikácia 

Bridge protocol data unit (BPDU) guard Bridge protocol data unit (BPDU) 
guard 

Spanning Tree Root Guard (STRG) Spanning Tree Root Guard (STRG) 

512 access control entries (ACEs) 512 access control entries (ACEs) 

Podpora Jumbo frames Podpora Jumbo frames 

Autonegociácia rýchlosti (10, 100) na RJ-45 portoch  Autonegociácia rýchlosti (10, 100) na 
RJ-45 portoch  

Autonegociácia duplexu na RJ-45 portoch Autonegociácia duplexu na RJ-45 
portoch 

Dynamic Trunking Protocol (DTP) Dynamic Trunking Protocol (DTP) 

Port Aggregation Protocol (PAgP) – FEC, GEC Port Aggregation Protocol (PAgP) – 
FEC, GEC 

Link Aggregation Control Protocol (LACP) Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) 

DHCP Relay DHCP Relay 

MDI/MDIX autonegociácia na RJ-45 portoch MDI/MDIX autonegociácia na RJ-45 
portoch 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
Protocol 

VLAN Trunking Protocol (VTP) VLAN Trunking Protocol (VTP) 

Internet Group Management Protocol (IGMP) 
snooping 

Internet Group Management Protocol 
(IGMP) snooping 

Time-domain reflectometer (TDR)  Time-domain reflectometer (TDR)  

SPAN, RSPAN SPAN, RSPAN 

802.1Q 802.1Q 

64 aktívnych VLAN na prepínači 64 aktívnych VLAN na prepínači 

4096 VLAN IDs 4096 VLAN IDs 

Voice VLAN Voice VLAN 

RMON RMON 

 

L2 traceroute L2 traceroute 
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Network Time Protokol (NTP) Network Time Protokol (NTP) 

8000 MAC adries  8000 MAC adries  

255 IGMP skupín a multicast smerovacích 
informácií 

255 IGMP skupín a multicast 
smerovacích informácií 

Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) 

Forwarding rate: 3,6 miliónov paketov za sekundu Forwarding rate: 3,6 miliónov 
paketov za sekundu 

AutoQoS AutoQoS 

802.1p (CoS, DSCP) 802.1p (CoS, DSCP) 

4 hardvérové výstupné fronty na port 4 hardvérové výstupné fronty na port 

Shaped Round Robin (SRR) plánovanie Shaped Round Robin (SRR) 
plánovanie 

Weighted Tail Drop (WTD) Weighted Tail Drop (WTD) 

Strict priority queuing Strict priority queuing 

 

IP SLA responder IP SLA responder 

8000 MAC adries  8000 MAC adries  

255 IGMP skupín a multicast smerovacích 
informácií 

255 IGMP skupín a multicast 
smerovacích informácií 

Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) Max. GE rámec 9018 bytov(jumbo) 

Výkon 
Forwarding rate: 3,6 miliónov paketov za sekundu Forwarding rate: 3,6 miliónov 

paketov za sekundu 

CLI (Command Line Interface), Telent, SSHv2 CLI (Command Line Interface), Telent, 
SSHv2 

SNMP SNMP 

Manažment 
Podpora overovania cez externý RADIUS server Podpora overovania cez externý 

RADIUS server 

Fyzické rozmery Rackovateľný o veľkosti 1U Rackovateľný o veľkosti 1U 

Servis a podpora 

Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 2 rokov 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Zariadenie na DWDM Typ 1     
Parameter Špecifikácia Ponukaná hodnota parametra 

Všeobecná charakteristika 

Škálovateľná DWDM platforma na prenos dát, 
hlasu a obrazu medzi lokalitami so vzdialenosťou 
200km. Prepojenie musí byť redundantné na 
úrovni zariadení (dve zariadenia na lokalite). 
Súčasťou dodávky musia byť aj zosilňovače, 
vrátane zosilňovača/ov pre redu 

Škálovateľná DWDM platforma na 
prenos dát, hlasu a obrazu medzi 
lokalitami so vzdialenosťou 200km. 
Prepojenie musí byť redundantné na 
úrovni zariadení (dve zariadenia na 
lokalite). Súčasťou dodávky musia byť 
aj zosilňovače, vrátane zosilňovača/ov 
pre redu 

Počet a špecifikácia portov - 
osadená 

10 x 1Gbit/s Ethernet 10 x 1Gbit/s Ethernet 

Počet a špecifikácia portov - 
možnosť rozšírenia 

10 x 1Gbit/s Ethernet 10 x 1Gbit/s Ethernet 

Ethernet 10/100Mbit/s a 1/10Gbit/s (LAN and 
WAN) 

Ethernet 10/100Mbit/s a 1/10Gbit/s 
(LAN and WAN) 

Požadované služby 

 ESCON  ESCON 
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Fibre Channel 1/2/4/8/10Gbit/s Fibre Channel 1/2/4/8/10Gbit/s 

 FICON 1/2/4/8Gbit/s  FICON 1/2/4/8Gbit/s 

ETR/CLO ETR/CLO 

ISC-1/2/3 with or without STP ISC-1/2/3 with or without STP 

2,5/5Gbit/s PSIFB 2,5/5Gbit/s PSIFB 

 OC-3/12/48/192/768  OC-3/12/48/192/768 

STM-1/4/16/64/256 STM-1/4/16/64/256 

 OTU-1/2/3  OTU-1/2/3 

 ATM 155/622/2488  ATM 155/622/2488 

SDI, HD-SDI, 3G-SDI SDI, HD-SDI, 3G-SDI 

2.5/5/10Gbit/s InfiniBand 2.5/5/10Gbit/s InfiniBand 

 

Akékoľvek rozhranie medzi 8Mbit/s a 2.7Gbit/s Akékoľvek rozhranie medzi 8Mbit/s a 
2.7Gbit/s 

DWDM channel spacing 50/100GHz podľa ITU-T 
G.694.1 

DWDM channel spacing 50/100GHz 
podľa ITU-T G.694.1 

Podpora C- a L-pásma Podpora C- a L-pásma 

850nm, 1310nm, 1550nm, DWDM SFP optika 850nm, 1310nm, 1550nm, DWDM 
SFP optika 

Požadované služby 

OptojackTM – inteligentná demarkácia OptojackTM – inteligentná 
demarkácia 

Riadiaca zbernica pre prideľovanie optických 
kanálov v reálnom čase, dynamická obnova 
a identifikácia zdrojov (podľa medzinárodných 
štandardov) 

Riadiaca zbernica pre prideľovanie 
optických kanálov v reálnom čase, 
dynamická obnova a identifikácia 
zdrojov (podľa medzinárodných 
štandardov) 

DCN smerovanie na báze OSPF DCN smerovanie na báze OSPF 

Management 

Podpora SNMP a TL1 Podpora SNMP a TL1 

možnosť rozšírenia na ROADM s 32 vlnovými 
dĺžkami v C pásme ITU-T mriežky, 

možnosť rozšírenia na ROADM s 32 
vlnovými dĺžkami v C pásme ITU-T 
mriežky, 

redundantný zdroj napájania ako jediný 
komponent, ktorého výpadok môže prerušiť alebo 
obmedziť poskytovanie služieb medzi lokalitami, 

redundantný zdroj napájania ako 
jediný komponent, ktorého výpadok 
môže prerušiť alebo obmedziť 
poskytovanie služieb medzi 
lokalitami, 

preladiteľné lasery v súlade s ITU-T G.709 pre 
použité karty v celom C pásme, 

preladiteľné lasery v súlade s ITU-T 
G.709 pre použité karty v celom C 
pásme, 

monitoring a automatická úprava výkonových 
parametrov pre každú vlnovú dĺžku, 

monitoring a automatická úprava 
výkonových parametrov pre každú 
vlnovú dĺžku, 

monitoring ITU-T G.709 DWDM rozhraní a FC, GE 
klientských rozhraní, 

monitoring ITU-T G.709 DWDM 
rozhraní a FC, GE klientských rozhraní, 

integrovaný manažment DWDM systému integrovaný manažment DWDM 
systému 

podpora SNMP, podpora SNMP, 

multi-mód LC rozhranie na klientských kartách, multi-mód LC rozhranie na 
klientských kartách, 

možnosť rozšírenia pomocou muxpoderových 
kariet, 

možnosť rozšírenia pomocou 
muxpoderových kariet, 

redundantné zdroje v šasi,  redundantné zdroje v šasi,  

Požiadavky na DWDM 

spotreba jedného šasi menej ako 800W,  spotreba jedného šasi menej ako 
800W,  
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 dodaná konfigurácia multiplexorov musí umožniť 
rozšírenie bez výmeny komponentov, výlučne 
dodaním ďalších muxponderových kariet. 

dodaná konfigurácia multiplexorov 
umožňuje rozšírenie bez výmeny 
komponentov, výlučne dodaním 
ďalších muxponderových kariet. 

Servis a podpora 

Požadovaný je servis zariadenia na 2 roky Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 2 rokov 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 

Ministerstvo kultúry SR  Časť C Opis predmetu zákazky  Príloha č. 3 

  Technická špecifikácia    

  Paskova knižnica    

      
Pásková knižnica typ 1     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
racková, samostatne stojaca áno, zariadenie je inštalované v 

rackovej skrini 

Dostupnosť 

vysoko-dostupná pásková knižnica (bez SPOF, 
Single Point Of Failure) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

hot-plug páskové mechaniky Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

redundantné cesty pre menežment knižnice Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

automatické prepnutie cesty pre menežment 
knižnice v prípade výpadku jednej cesty (automatic 
failover) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

automatické prepnutie cesty pre prenos dát do 
páskovej mechaniky na záložnú v prípade výpadku 
jednej cesty (automatic failover) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Menežovateľlnosť 

dynamický rozdeľovanie fyzickej knižnice na logické 
partície na minimálne 16 partícií  

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

možnosť dynamického presúvania páskových 
mechaník medzi logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

možnosť zdieľania páskových mechaník medzi 
logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

pri výmene chybnej páskovej mechaniky musí byť 
možnosť nastaviť na náhradnej rovnaké WWN 
(persistent WWN) aby nebolo nutné v prípade 
takejto situácie meniť zónovanie SAN siete 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

menežovací software musí umožňovať definovať 
minimálne tri úrovne prístupu (operátorský prístup 
– iba na prehliadanie, lokálny administrátor – môže 
menežovať jednu alebo viaceré logické knižnice, 
globálny administrátor) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

reportovací software – dokáže poskytovať reporty 
o využití knižnice a páskových mechaník, celkovo aj 
pre jednotlivé logické knižnice 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

podpora SNMP, SMI-S Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Max počet páskových 
mechaník 

120 

120 
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Požadovaný počet ukladacích 
miest pre páskové médiá v 
knižnici 

3000 

3000 

Maximálny počet ukladacích 
miest pre páskové médiá v 
knižnici 

10000 

10000 

podporovaný záložný SW 

Symantec NetBackup, Tivoli Storage manager, HP 
Dataprotector 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Napájanie redundantné napájenie, jednofázové  do 250V áno 

Pásková mechanika 

Typ pripojenia: redundantné FC, s rýchlosťou 
minimálne 4 Gb/s na FC port 

Ano, mechaniky umožňujú 
redundantné pripojenie 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Pásková mechanika typ 1   

  
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ pripojenia 
redundantné FC, s rýchlosťou minimálne 4 Gb/s na 
FC port 

redundantné FC, s rýchlosťou 4 Gb/s 
na FC port 

Kapacita média min. 1 TB bez kompresie 1 TB bez kompresie 

priepustnosť páskovej 
mechaniky 

minimálne 160 MB/s 160 MB/s 

Servis a podpora 
požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Páska typ 1     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ média 

prepisovateľlné s garantovanou životnosťou 30 
rokov 

prepisovateľlné s garantovanou 
životnosťou 30 rokov 

  
páska musí obsahovať nálepku s čiarovým kódom páska obsahuje nálepku s čiarovým 

kódom 

Kapacita média min. 1 TB bez kompresie 1 TB bez kompresie 

určenie 
kompatibilný s Páskovou mechanikou Typ 1 kompatibilné s Páskovou mechanikou 

Typ 1 
Páska typ 2     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ média čistiace čistiace 

určenie 
kompatibilný s Páskovou mechanikou Typ 1 kompatibilné s Páskovou mechanikou 

Typ 1 
Pásková mechanika typ 2   

  
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ pripojenia 
redundantné FC, s rýchlosťou minimálne 4 Gb/s na 
FC port 

redundantné FC, s rýchlosťou  4 Gb/s 
na FC port 

Kapacita média min. 800 GB bez kompresie 800 GB bez kompresie 

priepustnosť páskovej 
mechaniky 

minimálne 80 MB/s  80 MB/s 

Servis a podpora 
požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 
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Páska typ 3     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ média 

prepisovateľlné s garantovanou životnosťou 30 
rokov 

prepisovateľlné s garantovanou 
životnosťou 30 rokov 

  
páska musí obsahovať nálepku s čiarovým kódom páska obsahuje nálepku s čiarovým 

kódom 

Kapacita média min. 800 GB bez kompresie 800 GB bez kompresie 

určenie 
kompatibilný s Páskovou mechanikou Typ 2 kompatibilné s Páskovou mechanikou 

Typ 2 
Páska typ 4     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Typ média čistiace čistiace 

určenie 
kompatibilný s Páskovou mechanikou Typ 2 kompatibilné s Páskovou mechanikou 

Typ 2 
Pásková knižnica typ 2     
Parameter Špecifikácia 

ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
racková, samostatne stojaca áno, zariadenie je inštalované v 

rackovej skrini 

Dostupnosť 

vysoko-dostupná pásková knižnica Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

hot-plug páskové mechaniky Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

automatické prepnutie cesty pre prenos dát do 
páskovej mechaniky na záložnú v prípade výpadku 
jednej cesty (automatic failover) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Menežovateľlnosť 

možnosť dynamického presúvania páskových 
mechaník medzi logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

možnosť zdieľania páskových mechaník medzi 
logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

menežovací software musí umožňovať definovať 
minimálne tri úrovne prístupu (operátorský prístup 
– iba na prehliadanie, lokálny administrátor – môže 
menežovať jednu alebo viaceré logické knižnice, 
globálny administrátor) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

reportovací software – dokáže poskytovať reporty 
o využití knižnice a páskových mechaník, celkovo aj 
pre jednotlivé logické knižnice 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

podpora SNMP, SMI-S Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Počet zálohovacích mechaník 

 min. 10 Áno, zariadenie umožňuje prevádzku 
10 mechaník 

  

min. dva 4Gbps natívne FC porty na pripojenie 
páskovej mechaniky do SAN 

každá mechanika je pripojiteľná 
prostredníctvom 2 FC portov 

Počet páskových sloto min. 650 650 

Max počet slotov min. 5000 5000 

Počet čistiacich médií 4 4 

podporovaný záložný SW 

Symantec NetBackup, Tivoli Storage manager, HP 
Dataprotector 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Napájanie redundantné napájenie, jednofázové  do 250V áno 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Pásková knižnica typ 3     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie racková, samostatne stojaca áno, zariadenie je inštalované v 
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rackovej skrini 

Dostupnosť 

vysoko-dostupná pásková knižnica Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

hot-plug páskové mechaniky Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

redundantné cesty pre menežment knižnice Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

automatické prepnutie cesty pre prenos dát do 
páskovej mechaniky na záložnú v prípade výpadku 
jednej cesty (automatic failover) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Menežovateľlnosť 

dynamický rozdeľovanie fyzickej knižnice na logické 
partície na minimálne 2 partície 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

možnosť dynamického presúvania páskových 
mechaník medzi logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

možnosť zdieľania páskových mechaník medzi 
logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

menežovací software musí umožňovať definovať 
minimálne tri úrovne prístupu (operátorský prístup 
– iba na prehliadanie, lokálny administrátor – môže 
menežovať jednu alebo viaceré logické knižnice, 
globálny administrátor) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

reportovací software – dokáže poskytovať reporty 
o využití knižnice a páskových mechaník, celkovo aj 
pre jednotlivé logické knižnice 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

podpora SNMP, SMI-S Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Počet zálohovacích mechaník 

 min. 2 Áno, zariadenie umožňuje prevádzku 
2 mechaník 

  

min. dva 4Gbps natívne FC porty na pripojenie 
páskovej mechaniky do SAN 

každá mechanika je pripojiteľná 
prostredníctvom 2 FC portov 

Počet páskových sloto min. 110 110 

Max počet slotov min. 5000 5000 

podporovaný záložný SW 

Symantec NetBackup, Tivoli Storage manager, HP 
Dataprotector 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Napájanie redundantné napájenie, jednofázové  do 250V áno 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

Pásková knižnica typ 4     
Parameter Špecifikácia ponukana hodnota parametra 

Prevedenie 
racková, samostatne stojaca áno, zariadenie je inštalované v 

rackovej skrini 

Dostupnosť 

vysoko-dostupná pásková knižnica Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

hot-plug páskové mechaniky Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

redundantné cesty pre menežment knižnice Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

automatické prepnutie cesty pre menežment 
knižnice v prípade výpadku jednej cesty (automatic 
failover) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

automatické prepnutie cesty pre prenos dát do 
páskovej mechaniky na záložnú v prípade výpadku 
jednej cesty (automatic failover) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Menežovateľlnosť 

dynamický rozdeľovanie fyzickej knižnice na logické 
partície na minimálne 2 partície 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 
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možnosť dynamického presúvania páskových 
mechaník medzi logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

možnosť zdieľania páskových mechaník medzi 
logickými knižnicami 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

menežovací software musí umožňovať definovať 
minimálne tri úrovne prístupu (operátorský prístup 
– iba na prehliadanie, lokálny administrátor – môže 
menežovať jednu alebo viaceré logické knižnice, 
globálny administrátor) 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

reportovací software – dokáže poskytovať reporty 
o využití knižnice a páskových mechaník, celkovo aj 
pre jednotlivé logické knižnice 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

  

podpora SNMP, SMI-S Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Počet zálohovacích mechaník 

 min. 4 Áno, zariadenie umožňuje prevádzku 
2 mechaník 

  

min. dva 4Gbps natívne FC porty na pripojenie 
páskovej mechaniky do SAN 

každá mechanika je pripojiteľná 
prostredníctvom 2 FC portov 

Počet páskových sloto min. 250 250 

Max počet slotov min. 5000 5000 

podporovaný záložný SW 

Symantec NetBackup, Tivoli Storage manager, HP 
Dataprotector 

Áno, zariadenie podporuje uvedenú 
funkcionalitu 

Napájanie redundantné napájenie, jednofázové  do 250V áno 

Servis a podpora 

požadovaný je servis a plná podpora zariadenia a 
súvisiaceho SW na obdobobie 5 rokov, vrátane 
jeho správy 

Áno, ponúkaný servis pokrýva 
obdobie 5rokov vrátane správy 

Rozsah dodávky 

Súčaťou dodávky je integrácia s existujúcou 
infraštruktúrou, vrátane potrebných úprav, 
potrebného vedenia,  a dokumentácie. 

Áno, všetky uvedené súčasti systému 
sú zahrnuté v ponuke 

 



Príloha č. 6 

Cenník jednotkových cien 

Desktop Typ 1 

Typové označenie 

6258D3G 

Položkový cenník 

Popis položky 

Intel® Core 2 Duo Processor E7500, 3GB, 
250GB 7200RPM S-ATA HDD, no diskette 
drive, PCI/PCIe Small Form Factor (2x3), 
Intel Graphics Media Accelerator 4500, 
DVD Recordable, lntel Gigabit Ethernet, 
Windows 7 SK 

Cena za Desktop Typ 1 v € bez DPH 
Desktop Typ 2 

Typové označenie 

5485CTO 

Položkový cenník 

Popis položky 

Intel® Core i5-650, 3GB, 320GB 7200RPM 
S-ATA HDD, no diskette drive, PCI/PCIe 
Small Form Factor (2x3), NVIDIA NVS 
3100 512M with VGA+DP, DVD 
Recordable, lntel Gigabit Ethernet, 
Windows 7 SK 

Cena za Desktop Typ 2 v € bez DPH 
Desktop Typ 3 

Typové označenie 

5485B8G 

Položkový cenník 

Popis položky 

Intel® Core i5-750, 4GB, 320GB 7200RPM 
S-ATA HDD, no diskette drive, PCI/PCIe 
Small Form Factor (2x3), NVIDIA NVS 
3100 512M with VGA+DP, DVD 
Recordable, lntel Gigabit Ethernet, 
Windows 7 SK 

Cena za Desktop Typ 3 v € bez DPH 
Notebook Typ 1 Položkový cenník 

ThinkCentre M58 
SFF 

Počet položiek 

1 

ThinkCentre M90 
SFF 

Počet položiek 

1 

ThinkCentre M90 
SFF 

Počet položiek 

1 

ThinkPad T510 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

930,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

930,00 € 

930,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 102,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

1 102,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1 102,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 250,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

1 250,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1 250,00 € 

1 

1 



Typové označenie 

43843AG 
45N6678 

73P2648 
41U5008 

Popis položky 

Intel Core i5-520M, 3GB RAM, 320GB 
5400rpm HD, 15,4in 1280x800 LCD, Intel 
X4500HD, DVD RW, Intel 6200 AGN, 
Bluetooth, Modem, 1Gb Ethernet, 
UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 
6c Li-Ion, Win 7 SK 
ThinkPad Mini Dock Series 3 
Business Black Enhanced Performance 
USB Keyboard SK 
ThinkPad Bluetooth Laser Mouse 

Cena za Notebook Typ 1 v € bez DPH 
Notebook Typ 2 
Typové označenie 

253799G 
45N6678 

73P2648 
41U5008 

Položkový cenník 
Popis položky 

Intel Core i5-540M, 4GB RAM, 250GB 
5400rpm, 14.1in WXGA+ LED 1440x900, 
ATI Mobility Radeon HD3470 256MB, 
DVD RW, Intel 6300 AGN, Bluetooth, 
Modem, WWAN, 1Gb Ethernet, UltraNav, 
Secure chip, Fingerprint reader, 9c Li-Ion, 
Win 7 SK 
ThinkPad Mini Dock Series 3 
Business Black Enhanced Performance 
USB Keyboard SK 
ThinkPad Bluetooth Laser Mouse 

Cena za Notebook Typ 2 v € bez DPH 
Notebook Typ 3 
Typové označenie 

3626GWG 
43R8781 
43N3214 

73P2648 
41U5008 

Položkový cenník 
Popis položky 

Intel Core i5-540M, 4GB RAM, 320GB 
5400rpm, 12.1in WXGA+ LED 1440x900, 
Intel X4500HD, Intel 6300 AGN, 
Bluetooth, Modem, WWAN, 1Gb 
Ethernet, UltraNav, Secure chip, 
Fingerprint reader, 9c Li-Ion, Win 7 SK 
ThinkPad X200 Ultrabase 
ThinkPad DVD Burner Ultrabay Slim S-ATA 
Business Black Enhanced Performance 
USB Keyboard SK 
ThinkPad Bluetooth Laser Mouse 

Cena za Notebook Typ 3 v € bez DPH 
Monitor Typ 1 
Typové označenie 

5047hb2 

Položkový cenník 
Popis položky 

Lenovo L1711p Monitor 

Počet položiek 

1 
1 

1 
1 

ThinkPad T410 

Počet položiek 

1 
1 

1 
1 

ThinkPad X201 

Počet položiek 

1 
1 
1 

1 
1 

Počet položiek 
1 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 700,00 € 
160,00 € 

39,00 € 
54,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

1 700,00 € 
160,00 € 

39,00 € 
54,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1 953,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 500,00 € 
160,00 € 

39,00 € 
54,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

1 500,00 € 
160,00 € 

39,00 € 
54,00 € 
0,00 € 

1 753,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 800,00 € 
230,00 € 
200,00 € 

35,00 € 
46,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

1 800,00 € 
230,00 € 
200,00 € 

35,00 € 
46,00 € 
0,00 € 

2 311,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

230,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

230,00 € 
0,00 € 

2 



Cena za Monitor Typ 1 v € bez DPH 
Monitor Typ 2 
Typové označenie 

2448hc6 

Položkový cenník 
Popis položky 

L1951P wide monitor (EMEA/JANZ) 

Cena za Monitor Typ 2 v € bez DPH 
Monitor Typ 3 
Typové označenie 

2572hd6 

Položkový cenník 
Popis položky 

L2251P wide monitor 

Cena za Monitor Typ 3 v € bez DPH 
Desktop Typ 4 
Typové označenie 

4157CTO 

Položkový cenník 
Popis položky 

Intel® Intel Xeon E5530 Processor , 8GB, 
500GB 7200RPM S-ATA HDD, no diskette 
drive, PCI/PCIe Tower, 512MB ATI FirePro 
V5700 (DP+DP+DVI), DVD Recordable, 
lntel Gigabit Ethernet, Windows 7- 64 BIT 

Cena za Desktop Typ 4 v € bez DPH 
LCD Projektor Typ 
1 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Epson EB-1725 

Cena za LCD Projektor Typ 1 v € bez DPH 
LCD Projektor Typ 
2 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Lenovo projektor ultraportable 

Cena za Desktop Typ 2 v € bez DPH 
Rackový sever Typ 
1 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

ThinkStation S20 

s 

1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 

0,00 € 
230,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

310,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

310,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

310,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

290,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

290,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

290,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

2 800,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

2 800,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

2 800,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 700,00 € 

Cena b. 
DPH v € 
1 700,00 € 

1 700,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

2 300,00 € 

Cena b. 
DPH v € 
2 300,00 € 

2 300,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

Cena b. 
DPH v € 

3 



494329-B21 
494329-B21 B19 
500094-L21 
500094-B21 
500094-B21 0D1 
500656-B21 
500656-B21 0D1 
504062-B21 
504062-B21 0D1 
481043-B21 
481043-B21 0D1 
534916-B21 
534916-B21 0D1 
AK344A 
AK344A 0D1 

503296-B21 
503296-B21 0D1 
512485-B21 
512485-B21 0D1 
AC114A 
HA107A3 
HA107A3 7X4 
HA101A5 
HA101A5 7G3 

HP DL380G6 CTO Chassis 
Europe - Multilingual Localization 
HP X5570 DL380 G6 FIO Kit 
HP X5570 DL380 G6 Kit 
Factory integrated 
HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 
Factory integrated 
HP 146GB 3G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
Factory integrated 
HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit 
Factory integrated 
HP 512MB Flash Backed Write Cache 
Factory integrated 
HP StorageWorks 81Q PCI-e FC HBA 
Factory integrated 
HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply 
Kit 
Factory integrated 
HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW 
Factory integrated 
HP Door/dock Medium Item Logistic SVC 
HP 3y 24x7 SW Support 
HP iLO AdvPack NonBL SW Support 
HP 5y Next Day HW Support 
Proliant ServerDL38x HWSupport 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
Správa technológie na obdobie 1 roku 

Cena za Rackový sever Typ 11 v € bez DPH 
Rackový sever Typ 
2 
Typové označenie 

494329-B21 
494329-B21 B19 
492237-L21 
492237-B21 
492237-B21 0D1 
500656-B21 
500656-B21 0D1 
504062-B21 
504062-B21 0D1 
481043-B21 
481043-B21 0D1 
534916-B21 
534916-B21 0D1 
AK344A 
AK344A 0D1 

503296-B21 
503296-B21 0D1 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP DL380G6 CTO Chassis 
Europe - Multilingual Localization 
HP E5530 DL380 G6 FIO Kit 
HP E5530 DL380 G6 Kit 
Factory integrated 
HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 
Factory integrated 
HP 146GB 3G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
Factory integrated 
HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit 
Factory integrated 
HP 512MB Flash Backed Write Cache 
Factory integrated 
HP StorageWorks 81Q PCI-e FC HBA 
Factory integrated 
HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply 
Kit 
Factory integrated 

1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
5 

Počet položiek 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

2 
2 

1 270,00 € 
0,00 € 

1 560,00 € 
1 560,00 € 

0,00 € 
90,00 € 
0,00 € 

390,00 € 
0,00 € 

95,00 € 
0,00 € 

300,00 € 
0,00 € 

850,00 € 
0,00 € 

180,00 € 
0,00 € 

340,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

70,00 € 
0,00 € 

885,00 € 

2 200,00 
1 600,00 

1 270,00 € 
0,00 € 

1 560,00 € 
1 560,00 € 

0,00 € 
720,00 € 

0,00 € 
1 560,00 € 

0,00 € 
95,00 € 
0,00 € 

300,00 € 
0,00 € 

1 700,00 € 
0,00 € 

360,00 € 
0,00 € 

340,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

70,00 € 
0,00 € 

885,00 € 

2 200,00 
8 000,00 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

20 660,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 270,00 € 
0,00 € 

625,00 € 
625,00 € 

0,00 € 
90,00 € 
0,00 € 

390,00 € 
0,00 € 

95,00 € 
0,00 € 

300,00 € 
0,00 € 

850,00 € 
0,00 € 

180,00 € 
0,00 € 

Cena b. 
DPH v € 
1 270,00 € 

0,00 € 
625,00 € 
625,00 € 

0,00 € 
360,00 € 

0,00 € 
1 560,00 € 

0,00 € 
95,00 € 
0,00 € 

300,00 € 
0,00 € 

1 700,00 € 
0,00 € 

360,00 € 
0,00 € 
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512485-B21 
512485-B21 0D1 
AC114A 
HA107A3 
HA107A3 7X4 
HA101A5 
HA101A5 7G3 

HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW 
Factory integrated 
HP Door/dock Medium Item Logistic SVC 
HP 3y 24x7 SW Support 
HP iLO AdvPack NonBL SW Support 
HP 5y Next Day HW Support 
Proliant ServerDL38x HWSupport 

Cena za Rackový sever Typ 2 v € bez DPH 
Zariadenie Wifi 
Typ 1 
Typové označenie 

AIR-CT5508-100-K9 

SWC5500K9-60 
AIR-PWR-CORD-CE 
LIC-CT5508-100 
LIC-CT5508-BASE 
CON-SNT-CT08100 

Položkový cenník 

Popis položky 

Cisco 5508 Series Wireless Controller for 
up to 100 APs 
Cisco Unified Wireless Controller SW 
Release 6.0 
AIR Line Cord Central Europe 
100 AP Base license 
Base Software License 
SMARTNET 8X5XNBD Cisco 5508 Series 

Cena za Zariadenie Wifi Typ 1 v € bez DPH 
Zariadenie Wifi 
Typ 2 
Typové označenie 

AIR-MSE-3350-K9 

AIR-CAS-3KC-K9 

AIR-CAS-3KT-K9 
AIR-PWR-CORD-CE 

SWMSE3350K9-60 
AIR-MSE-PAK 

CON-SAU-A3KCK9 
CON-SAU-A3350K9 

CON-SAU-A3350K9 
CON-SNT-A3350K9 

Položkový cenník 

Popis položky 

MSE Hardware SKU 

Context Aware Engine for Clients License 
For 3K Clients 
Context Aware Engine for Tags License 
For 3K Tags 
AIR Line Cord Central Europe 
Cisco 3350 Series Mobility Services 
Engine SW Release 6.0 
Mobility Services Configurable PAK 
SW APP SUPP + UPGR Context Aware 
Engine for Clients License 
SW APP SUPP + UPGR MSE Hardware SKU 
SW APP SUPP + UPGR Mobility Services 
Configurable PAK 
SMARTNET 8X5XNBD MSE Hardware SKU 

Cena za Zariadenie Wifi Typ 2 v € bez DPH 
Prepínač Typ 2 Položkový cenník 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Počet položiek 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

Počet položiek 

1 

1 

1 
2 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

340,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

70,00 € 
0,00 € 

885,00 € 

340,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

70,00 € 
0,00 € 

885,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

8 230,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

30 765,38 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

2 830,77 € 

Cena b. 
DPH v € 

30 765,38 
€ 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

5 661,54 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

36 426,92 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

15 380,77 € 

4 615,38 € 

11 538,46 € 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

923,08 € 
0,00 € 

0,00 € 
1 415,38 € 

Cena b. 
DPH v € 

15 380,77 
€ 

4 615,38 € 
11 538,46 

€ 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

1 846,15 € 
0,00 € 

0,00 € 
2 830,77 € 

36 211,54 € 

1 
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Typové označenie 

WS-C2960-24TC-L 
CON-SNT-
C29602TC 

Popis položky 

Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN 
Base Image 
SMARTNET 8x5xNBD WS-C2960-24TC-L 

Cena za Prepínač Typ 2 v € bez DPH 
Prepínač Typ 3 
Typové označenie 

WS-C2960-48TC-L 
CON-SNT-
C29604TC 

Položkový cenník 
Popis položky 

Catalyst 3750-E / 3560-E 750WAC power 
supply 
SMARTNET 8x5xNBD WS-C2960-48TC-L 

Cena za Prepínač Typ 3 v € bez DPH 
Klimatizácia Typ 2 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

D50UF100VD00220F0 

Podstavec pod jednotku 
Snímačzanesenia filtra 
Snímačvyfukovaného vzduchu 
Snímačzaplavenia 
Vanička 
Intelyslot Housing 
IS 486 card 
Prepojovacie káble 

Sw itch 
Servis ročný klimatizácia 
Pravideln profylaktika, vrtane potrebného 
materíálu 
Integrcia do existujúcej infraštruktúry, 
drobných stavebných úprav, projektovej 
dokumentcie, vrtane ostatnej potrebnej 
dokumentácie 

Cena za Klimatizácia Typ 2 v € bez DPH 
Klimatizácia Typ 3 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Vnútorná jednotka PEA-RP200GA + 
nástenný ovládač 

Počet položiek 

1 

3 

Počet položiek 

1 

3 

Počet položiek 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
2 

2 

1 

Počet položiek 

1 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

1 919,23 € 

155,38 € 

Cena b. 
DPH v € 

1 919,23 € 

466,15 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

2 385,38 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

765,38 € 

249,23 € 

Cena b. 
DPH v € 

765,38 € 

747,69 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1 513,08 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

41 613,40 € 
555,70 € 

0,00 € 
226,80 € 
281,40 € 
252,00 € 
115,50 € 

1 060,50 € 

4,20 € 
84,00 € 

3 780,00 € 

3 780,00 € 

55 000,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

41 613,40 
€ 

555,70 € 
0,00 € 

226,80 € 
281,40 € 
252,00 € 
115,50 € 

1 060,50 € 

42,00 € 
84,00 € 

7 560,00 € 

7 560,00 € 

55 000,00 
€ 

114 351,30 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

3 850,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

3 850,00 € 
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Vonkajšia jednotka Mr. Slim - PUHZ-
P200YHA 
Servis ročný klimatizácia 
Pravideln profylaktika, vrtane potrebného 
materíálu 
Integrcia do existujúcej infraštruktúry, 
drobných stavebných úprav, projektovej 
dokumentcie, vrtane ostatnej potrebnej 
dokumentácie 

Cena za Klimatizácia Typ 3 v € bez DPH 
HDD Typ 1 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Seagate, 160GB SATA II 

Cena za HDD Typ 1 v € bez DPH 
HDD Typ 2 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Seagate, 5000GB SATA II 

Cena za HDD Typ 2 v € bez DPH 
HDD Typ 3 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Seagate, 146GB SAS, 15krpm 

Cena za HDD Typ 1 v € bez DPH 
HDD Typ 4 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Seagate, 450GB SCSI, 15krpm, 16mb 
cache 

Cena za HDD Typ 2 v € bez DPH 
HDD Typ 5 Položkový cenník 

1 
2 

2 

1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 

1 

10 500,00 € 
4 500,00 € 

2 200,00 € 

55 000,00 € 

10 500,00 
€ 

9 000,00 € 

4 400,00 € 

55 000,00 
€ 

0,00 € 

82 750,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

55,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

120,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

120,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

205,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

205,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

550,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

550,00 € 

1 
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Typové označenie Popis položky 

WD portable 320GB ext. 54500 rpm, usb 

Cena za HDD Typ 1 v € bez DPH 
HDD Typ 6 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

WD portable 500GB ext. 54500 rpm, usb 

Cena za HDD Typ 2 v € bez DPH 
Periferie Typ 1 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Logitech wirelless desktop MX 

Cena za Periferie Typ 1 v € bez DPH 
Periferie Typ 2 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

logitech wired set, keyboard mouse, black 

Cena za Periferie Typ 2 v € bez DPH 
Periferie Typ 3 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Logitech webcam 1.3 mpix + headset s 
mikrofonom 

Cena za Periferie Typ 3 v € bez DPH 
Periferie Typ 4 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Genius 2+1, speaker system 

Cena za Periferie Typ 4 v € bez DPH 
Periferie Typ 5 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

LG DVD RW +/- SATA bulk 

Cena za Periferie Typ 5 v € bez DPH 
Periferie Typ 6 Položkový cenník 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 

Počet položiek 

Počet položiek 

Počet položiek 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

87,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

87,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

110,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

110,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

50,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

50,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

75,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

75,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

15,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

15,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

39,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

39,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

38,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

38,00 € 

8 



Typové označenie Popis položky 

LG BlueRay combo slim 

Cena za Periferie Typ 6 v € bez DPH 
Pamäťový modul 
Typ 1 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Kingston 2 GB, 1333Mhz, DDR3 

Cena za Pamäťový modul Typ 1 v € bez DPH 
Pamäťový modul 
Typ 2 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Kingston 4 GB, 1333Mhz, DDR3 

Cena za Pamäťový modul Typ 2 v € bez DPH 
Pamäťový modul 
Typ 3 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Kingston 2 GB, 1333Mhz, DDR3, Cl 9.0 

Cena za Pamäťový modul Typ 3 v € bez DPH 
Pamäťový modul 
Typ 4 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Kingston 4 GB, 1333Mhz, DDR3, Cl 9.0 

Cena za Pamäťový modul Typ 4 v € bez DPH 
Pamäťový modul 
Typ 5 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Kingston1024 MB, 800Mhz, DDR2, Cl 6 

Cena za Pamäťový modul Typ 5 v € bez DPH 
Pamäťový modul 
Typ 6 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Kingston 2048 MB, 800Mhz, DDR2, Cl 6 

Cena za Pamäťový modul Typ 6 v € bez DPH 
Periferie Typ 7 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Počet položiek 

Počet položiek 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

145,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

145,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

90,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

90,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

305,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

305,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

57,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

57,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

450,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

450,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

37,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

37,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

48,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

48,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

Cena b. 
DPH v € 
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KODAK i 730 

Cena za Periferie Typ 7 v € bez DPH 
Periferie Typ 8 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Bookeye 2plus, A3-color 

Cena za Periferie Typ 8 v € bez DPH 
Periferie Typ 9 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Bookeye 3 A2 Color 

Cena za Periferie Typ 9 v € bez DPH 
Periferie Typ 10 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

KIRTAS, Kabis III 

Cena za Periferie Typ 10 v € bez DPH 
Periferie Typ 11 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Laura 

Cena za Periferie Typ 11 v € bez DPH 
Periferie Typ 12 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Cruser cs 340st 

Cena za Periferie Typ 12 v € bez DPH 
Periferie Typ 13 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

Konica Minolta vi 900 

Cena za Periferie Typ 13 v € bez DPH 
Periferie Typ 14 
Typové označenie 

Položkový cenník 
Popis položky 

RIEGL VZ-400 

Cena za Periferie Typ 14 v € bez DPH 
Periferie Typ 15 Položkový cenník 

1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 
1 

Počet položiek 

1 

Počet položiek 

1 

Počet položiek 

1 

Počet položiek 

1 

25 000,00 € 

25 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 
40 000,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

40 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 
45 000,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

45 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 
68 000,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

68 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

115 000,00 
€ 

Cena b. 
DPH v € 

115 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

150 000,00 
€ 

Cena b. 
DPH v € 

150 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

360 000,00 
€ 

Cena b. 
DPH v € 

360 000,00 € 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

250 000,00 
€ 

Cena b. 
DPH v € 

250 000,00 € 

1 
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Typové označenie Popis položky 

Hasselblad H4D 

Cena za Periferie Typ 15 v € bez DPH 

Počet položiek 
1 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 
45 000,00 € 

Cena b. 
DPH v € 

45 000,00 € 
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Pásková 
knižnica Typ 1 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

3584-D23 

3584-D23 

3584-HA1 

3584-L23 

3584-S24 

3584-S24 

TS3500 Expansion Frame 
Service Bay B Config with Accessor 
Driveless Frame 
Enh Grippers/Pivot for HA 
No Host Cables From Plant 
TS3500 Expansion Frame 
Enh. Frame Control Assembly 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
High Availability Frame 
3592 Test for Hardware for HD 
TS3500 Tape Library 
3592 Fibre Drive Mounting Kit 
Intermediate Capacity on Demand 
Full Capacity on Demand 
16 Additional 3592 I/O Slots 
Path Failover 
Advanced Library Management System 
Remote Support Facility 
Console Attachment 
First Expansion Frame Attachment 
Additional Expansion Frame Attachment 
High Availability Library 
High Density Library 
Enhanced Grippers/Pivot 
Attached to pSeries or RS/6000 
Plant Install 3592 E06 in 3584 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
TS3500 HD Frames for Enterprise Drives 
HD COD for S24 
TS3500 HD Frames for Enterprise Drives 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
2 
2 
1 

1 

1 

5 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
11 022,48 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
4 877,49 

86 227,10 
1 240,94 

32 300,96 
32 300,96 
3 649,83 

16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

86 227,10 
48 907,64 
86 227,10 

14 000,00 

22 000,00 

13 500,00 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
11 022,48 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
4 877,49 

86 227,10 
14 891,25 
32 300,96 
32 300,96 
3 649,83 

16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

172 454,20 
97 815,29 
86 227,10 

14 000,00 

22 000,00 

67 500,00 

12 



stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Pásková knižnica Typ 1 v € bez DPH 
Pásková 
mechanika Typ 
1 

Typové označenie 

3592-E06 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM TS1130 Tape Drive 
25 Meter LC/LC Fibre Channel Cable 
Windows Attachment 
pSeries AIX Attachment 
Linux Attachment 
HP-UX Attachment 
Plant Install 3592 in 3584 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Pásková mechanika Typ 1 v € bez DPH 
Páska typ 1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

5 56 000,00 280 000,00 

1 206 157,16 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

5 

38 650,00 
2 150,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2 000,00 

6 000,00 

3 200,00 

38 650,00 
4 300,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2 000,00 

6 000,00 

16 000,00 

66 950,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 
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3599-014 
IBM Tape Cartridge 3592 Extended Data 
with Labeling and Initialization 
20-Pack 3592 Extended Data Cartridges 
Alpha prefix background - red 
Label background: Color/Vibrant 
Media Identifier Letters 'JB' 
E3 Format 
First character of Volser is A 
Second character of Volser is 0 
Third character of Volser is 0 
Fourth character of Volser is 0 
Fifth character of Volser is 0 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
(návrhov číslovaní, retention periéod 
atď.) 

Cena za Páska typ 1 v € bez DPH 
Páska typ 2 

Typové označenie 

3599-017 

7005 

Položkový cenník 

Popis položky 

3592 Tape Cartridge (cleaning) 
5-Pack Cleaner Cartridges with Media ID 
Labels 
Implementácia technológie 

Cena za Páska typ 2 v € bez DPH 
Pásková 
knižnica Typ 2 

Typové označenie 

3584-D23 

3584-D23 

3584-D23 

3584-HA1 
3584-L23 

7005 

Položkový cenník 

Popis položky 

TS3500 Expansion Frame 
Enh. Frame Control Assembly 
64 Additional I/O Slots - 3592 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
TS3500 Expansion Frame 
Service Bay B Config with Accessor 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
TS3500 Expansion Frame 
Enh. Frame Control Assembly 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
High Availability Frame 
TS3500 Tape Library 
3592 Fibre Drive Mounting Kit 
5-Pack Cleaner Cartridges with Media ID 
Labels 
Intermediate Capacity on Demand 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

0,00 
5 937,12 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

800,00 

0,00 
5 937,12 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

800,00 

6 737,12 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 
1 

0,00 

1 700,00 
500,00 

0,00 

1 700,00 
500,00 

2 200,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

1 
1 

57 484,74 
11 022,48 
18 395,13 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 

57 484,74 
11 022,48 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
86 227,10 
1 240,94 

7 680,00 
32 300,96 

57 484,74 
11 022,48 
18 395,13 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 

57 484,74 
11 022,48 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
86 227,10 
12 409,38 

7 680,00 
32 300,96 
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Full Capacity on Demand 
16 Additional 3592 I/O Slots 
Path Failover 
Advanced Library Management System 
Remote Support Facility 
Console Attachment 
First Expansion Frame Attachment 
Additional Expansion Frame Attachment 
High Availability Library 
Attached to pSeries or RS/6000 
Plant Install 3592 E06 in 3584 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Pásková knižnica Typ 1 v € bez DPH 
Pásková 
mechanika Typ 
2 

Typové označenie 

3588-F4A 

Položkový cenník 

Popis položky 

TS1040 Ultrium 4 Tape Drive 
25 Meter LC/LC Fibre Channel Cable 
Windows Attachment 
pSeries AIX Attachment 
Linux Attachment 
HP-UX Attachment 
Plant Install 3592 in 3584 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
1 
1 

1 

1 

5 

5 

32 300,96 
3 649,83 

16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

12 000,00 

8 000,00 

49 000,00 

32 300,96 
3 649,83 

16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

12 000,00 

40 000,00 

245 000,00 

857 383,56 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

25 960,00 
241,16 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25 960,00 
482,32 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
(návrhov číslovaní, retention periéod 
atď.) 

Cena za Pásková mechanika Typ 1 v € bez DPH 
Páska typ 3 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

3589-010 800GB Ultrium Tape Cartridges Labeled 
800GB Labeled 20-pack 
Alpha prefix background - red 
Label background: Color/Vibrant 
Media Identifier Letters 'JB' 
E3 Format 
First character of Volser is A 
Second character of Volser is 0 
Third character of Volser is 0 
Fourth character of Volser is 0 
Fifth character of Volser is 0 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
(návrhov číslovaní, retention periéod 
atď.) 

Cena za Páska typ 1 v € bez DPH 
Páska typ 4 

Typové označenie 

3589-004 
4005 

Položkový cenník 

Popis položky 

Ultrium cleaning cartridges 
5-pack Ultrium cleaning cartridge 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
(návrhov číslovaní, retention periéod 
atď.) 

Cena za Páska typ 2 v € bez DPH 
Pásková 
knižnica Typ 3 

Typové označenie 

3584-D23 

3584-D23 

Položkový cenník 

Popis položky 

TS3500 Expansion Frame 
Service Bay B Config with Accessor 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
TS3500 Expansion Frame 

1 800,00 800,00 

27 242,32 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

0,00 
2 400,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

500,00 

0,00 
2 400,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

500,00 

2 900,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 

1 

0,00 
980,00 

500,00 

0,00 
980,00 

500,00 

1 480,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 

57 484,74 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 

57 484,74 
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3584-HA1 
3584-L23 

Enh. Frame Control Assembly 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
High Availability Frame 
TS3500 Tape Library 
3592 Fibre Drive Mounting Kit 
Intermediate Capacity on Demand 
Full Capacity on Demand 
16 Additional 3592 I/O Slots 
Path Failover 
Advanced Library Management System 
Remote Support Facility 
Console Attachment 
First Expansion Frame Attachment 
Additional Expansion Frame Attachment 
High Availability Library 
Attached to pSeries or RS/6000 
Plant Install 3592 E06 in 3584 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Pásková knižnica Typ 3 v € bez DPH 
Pásková 
knižnica Typ 4 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

1 

5 

5 

11 022,48 
0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
86 227,10 

1 240,94 
32 300,96 
32 300,96 

3 649,83 
16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

12 000,00 

8 000,00 

48 500,00 

11 022,48 
0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
86 227,10 

2 481,88 
32 300,96 
32 300,96 

3 649,83 
16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

12 000,00 

40 000,00 

242 500,00 

750 373,71 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 
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3584-D23 

3584-D23 

3584-HA1 
3584-L23 

TS3500 Expansion Frame 
Service Bay B Config with Accessor 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
TS3500 Expansion Frame 
Enh. Frame Control Assembly 
Driveless Frame 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
High Availability Frame 
TS3500 Tape Library 
3592 Fibre Drive Mounting Kit 
Intermediate Capacity on Demand 
Full Capacity on Demand 
16 Additional 3592 I/O Slots 
Path Failover 
Advanced Library Management System 
Remote Support Facility 
Console Attachment 
First Expansion Frame Attachment 
Additional Expansion Frame Attachment 
High Availability Library 
Attached to pSeries or RS/6000 
Plant Install 3592 E06 in 3584 
No Host Cables From Plant 
Dual 4.3M Power Cord Watertight 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Pásková knižnica Typ 4 v € bez DPH 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

1 

1 

5 

5 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 

57 484,74 
11 022,48 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
86 227,10 
1 240,94 

32 300,96 
32 300,96 
3 649,83 

16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

12 000,00 

8 000,00 

48 500,00 

57 484,74 
65 094,62 

0,00 
0,00 

57 484,74 
11 022,48 

0,00 
0,00 
0,00 

57 484,74 
86 227,10 
4 963,75 

32 300,96 
32 300,96 
3 649,83 

16 424,22 
26 917,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

12 000,00 

40 000,00 

242 500,00 

752 855,59 
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Virtualizácia typ 
1 

Typové označenie 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
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2145-CF8 

2805-MC4 

5608-R38 

5608-WB1 

5639-SSH 

5639-VC5 

Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine - Additional 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
System Storage Productivity Center 
IBM Tivoli Storage Productivity Center 
via AAS/eConfig 
Power Cord, Standard Rack 
Dual Power Supply Option 
Console Keyboard/Display/Drawer 
IBM Tivoli Storage Productivity Center 
Basic Edition V4.1 Reg:5 Yr 
SW S&S (Qty 1) 5 Year Registration 
IBM Tivoli Storage Productivity Center 
Basic Edition V4.1 
Multilingual DVD 
Per server (Qty 1) 
System Storage SVC 5Yr SW 
Maintenance Registration 
Base Per Terabyte 1-12 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 13-32 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 33-64 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 65-100 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 101-250 5Yr SW 
Maint Reg 
Base Per Terabyte 251+ 5Yr SW Maint 
Reg 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller SW V5 
Base Per Terabyte 1-12 w/1Yr SW Maint 
Base Per Terabyte 13-32 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 33-64 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 65-100 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 101-250 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 251+ w/1Yr SW Maint 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 

1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

12 

20 

32 

36 

150 

150 

1 
12 

20 

32 

36 

150 
150 

1 

1 

0,00 
280,61 

1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 
6 012,26 

0,00 
0,00 

329,91 
2 176,63 

0,00 
2 757,75 

0,00 
0,00 

3 446,95 

0,00 

4 178,82 

3 342,67 

2 507,48 

1 671,33 

1 253,26 

835,20 

0,00 
5 224,46 

4 178,82 

3 134,11 

2 089,41 

1 567,05 
1 044,70 

22 000,00 

35 000,00 

0,00 
1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 
6 012,26 

0,00 
0,00 

329,91 
2 176,63 

0,00 
2 757,75 

0,00 
0,00 

3 446,95 

0,00 

50 145,79 

66 853,38 

80 239,41 

60 168,04 

187 989,12 

125 280,00 

0,00 
62 693,53 

83 576,32 

100 291,38 

75 218,69 

235 057,92 
156 704,64 

22 000,00 

35 000,00 
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dokumentácia) 

Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Virtualizácia typ 1 v € bez DPH 
Virtualizácia typ 
2 

Typové označenie 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 

5 12 000,00 60 000,00 

1 587 986,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 
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2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2145-CF8 

2805-MC4 

5608-R38 

5608-WB1 

5639-SSH 

UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller Storage Engine 
Storage Engine Preload 
Storage Engine Preload-AAS 
Storage Engine - Initial 
25M Fibre Optic Cable LC-LC 
Uninterruptible Power Supply -Single 
Redundant AC Power 
UPS-8115 Power Cord (Europe,Africa) 
System Storage Productivity Center 
IBM Tivoli Storage Productivity Center 
via AAS/eConfig 
Power Cord, Standard Rack 
Dual Power Supply Option 
Console Keyboard/Display/Drawer 
IBM Tivoli Storage Productivity Center 
Basic Edition V4.1 Reg:5 Yr 
SW S&S (Qty 1) 5 Year Registration 
IBM Tivoli Storage Productivity Center 
Basic Edition V4.1 
Multilingual DVD 
Per server (Qty 1) 
System Storage SVC 5Yr SW 
Maintenance Registration 
Base Per Terabyte 1-12 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 13-32 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 33-64 5Yr SW Maint 
Reg 

1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

12 

20 

32 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

280,61 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 
6 012,26 

0,00 
0,00 

329,91 
2 176,63 

0,00 
2 757,75 

0,00 
0,00 

3 446,95 

0,00 

4 178,82 

3 342,67 

2 507,48 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 

17 988,42 
0,00 
0,00 
0,00 

1 122,46 
1 350,91 
1 043,75 

0,00 
6 012,26 

0,00 
0,00 

329,91 
2 176,63 

0,00 
2 757,75 

0,00 
0,00 

3 446,95 

0,00 

50 145,79 

66 853,38 

80 239,41 
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5639-VC5 

Base Per Terabyte 65-100 5Yr SW Maint 
Reg 
Base Per Terabyte 101-250 5Yr SW 
Maint Reg 
Base Per Terabyte 251+ 5Yr SW Maint 
Reg 
IBM System Storage SAN Volume 
Controller SW V5 
Base Per Terabyte 1-12 w/1Yr SW Maint 
Base Per Terabyte 13-32 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 33-64 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 65-100 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 101-250 w/1Yr SW 
Maint 
Base Per Terabyte 251+ w/1Yr SW Maint 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Virtualizácia typ 2 v € bez DPH 
Dátové pole Typ 
1 

Typové označenie 

1818-53A 

1818-D1A 

Položkový cenník 

Popis položky 

DS5300 Midrange Disk (Dual Controllers) 
8 GB Cache Memory 
2-Quad 8 Gbps Host Port Cards 
SW 4 Gbps SFP transceiver pair 
25m Fiber Optic Cable Multimode (LC-
LC) 
DS5000 Linux/Intel Host Kit 
DS5000 8-Storage Partitions 
Field Integrate 
EXP5000 Expansion Unit 
SW 4 Gbps SFP transceiver pair 
16-Pak 450 GB/15K DDM 
5m Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) 

36 

150 

150 

1 
12 

20 

32 

36 

150 
150 

1 

1 

5 

1 671,33 

1 253,26 

835,20 

0,00 
5 224,46 

4 178,82 

3 134,11 

2 089,41 

1 567,05 
1 044,70 

22 000,00 

35 000,00 

12 000,00 

60 168,04 

187 989,12 

125 280,00 

0,00 
62 693,53 

83 576,32 

100 291,38 

75 218,69 

235 057,92 
156 704,64 

22 000,00 

35 000,00 

60 000,00 

1 587 986,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
2 
8 

16 
1 
1 
1 

21 
21 
21 
42 

69 903,35 
15 251,05 
11 988,21 

731,76 

138,58 
1 074,90 
8 609,52 

0,00 
4 399,34 

731,76 
36 249,12 

94,58 

69 903,35 
15 251,05 
23 976,41 
5 854,07 

2 217,28 
1 074,90 
8 609,52 

0,00 
92 386,19 
15 366,93 

761 231,46 
3 972,55 
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1818-D1A 

Attach to DS5000 
Field Integrate 
EXP5000 Expansion Unit 
SW 4 Gbps SFP transceiver pair 
1 TB/7.2K SATA II DDM 
5m Fiber Optic Cable Multimode (LC-LC) 
Attach to DS5000 
Field Integrate 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Dátové pole Typ 1 v € bez DPH 
Dátové pole Typ 
2 

Typové označenie 

2812-A14 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM XIV Storage System 
AAS SW order indicator 
Base unit indicator 
UNIX Host Attachment 
Linux Host Attachment 
Windows Host Attachment 
VMware Host Attachment 
15 module initial capacity 
Dual-CPU interface module 
LV data module 
Fibre cable (LC) 
Maintenance module 
Modem 
3ph EMEA 30A hard wired 
Three phase 30A power 

21 
21 

7 
7 

112 
14 

7 
7 

1 

1 

5 

5 

0,00 
0,00 

4 399,34 
731,76 

1 608,69 
94,58 

0,00 
0,00 

12 000,00 

30 000,00 

6 000,00 

30 000,00 

0,00 
0,00 

30 795,40 
5 122,31 

180 173,35 
1 324,18 

0,00 
0,00 

12 000,00 

30 000,00 

30 000,00 

150 000,00 

1 439 258,95 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
9 

24 
1 
1 
1 
1 

108 494,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

43 214,46 
43 214,46 

510,53 
8 191,58 

681,08 
3 095,83 

0,00 

108 494,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

259 286,75 
388 930,13 
12 252,72 
8 191,58 

681,08 
3 095,83 

0,00 
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5639-X11 

5639-XXA 

U7SFC1 

IBM XIV Storage System Software Reg:5 
Yr 
Per Storage Device SW MAINT 5Y Reg 
IBM XIV Storage System Software V10.2 
Preinstall 
Supply feature 
Per Storage Device with 1 Yr SW 
Maintenance 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Dátové pole Typ 2 v € bez DPH 
Dátové pole Typ 
3 

Typové označenie 

2812-A14 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM XIV Storage System 
AAS SW order indicator 
Base unit indicator 
UNIX Host Attachment 
Linux Host Attachment 
Windows Host Attachment 
VMware Host Attachment 
6 module initial capacity 
Dual-CPU interface module 
LV data module 
Fibre cable (LC) 
Maintenance module 
Modem 
3ph EMEA 30A hard wired 
Three phase 30A power 

1 
15 

1 
1 
1 

15 

1 

1 

5 

5 

0,00 
8 555,76 

0,00 
0,00 
0,00 

12 298,91 

12 000,00 

30 000,00 

6 000,00 

30 000,00 

0,00 
128 336,41 

0,00 
0,00 
0,00 

184 483,58 

12 000,00 

30 000,00 

30 000,00 

150 000,00 

1 315 752,97 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

16 
1 
1 
1 
1 

108 494,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

43 214,46 
43 214,46 

510,53 
8 191,58 

681,08 
3 095,83 

0,00 

108 494,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

129 643,38 
129 643,38 

8 168,48 
8 191,58 

681,08 
3 095,83 

0,00 
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5639-X11 

5639-XXA 

U7SFC1 

IBM XIV Storage System Software Reg:5 
Yr 
Per Storage Device SW MAINT 5Y Reg 
IBM XIV Storage System Software V10.2 
Preinstall 
Supply feature 
Per Storage Device with 1 Yr SW 
Maintenance 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Páska typ 2 v € bez DPH 
Zariadenie na 
DWDM Typ 1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Optical Amplifier, Double Stage 20 dBm 
maximum output power, variable gain 
controlled (C-Band) 
Optical Amplifier for Booster 
application,Single Stage 20dBm max. 
output power, gain controlled (C-Band) 
10-port 10G TDM Card Core Type, 
pluggable client IF, GFP-Mux, long reach, 
OSNR optimized C-Band tunable DWDM 
network IF 
Network Element Control Unit, 2.5 HU 
high, 2 RJ45 Ethernet ports, additional 
RTU license required 
Managed DCM for the SH7HU and 
SH1HU using Chirped Fiber Bragg 

1 
6 
1 
1 
1 

6 

1 

1 

5 

5 

0,00 
8 555,76 

0,00 
0,00 
0,00 

12 298,91 

12 000,00 

30 000,00 

6 000,00 

30 000,00 

0,00 
51 334,56 

0,00 
0,00 
0,00 

73 793,43 

12 000,00 

30 000,00 

30 000,00 

150 000,00 

1 
735 046,60 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

8 

4 

4 

6 

4 

16 000,00 

15 000,00 

12 000,00 

15 000,00 

15 000,00 

128 000,00 

60 000,00 

48 000,00 

90 000,00 

60 000,00 
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Gratings (CFG) 80km 

Managed DCM for the SH7HU and 
SH1HU using Chirped Fiber Bragg 
Gratings (CFG) 100km 
4-port Group Splitter Blue-Band (C-Band) 
4-port Channel Splitter, channel group 1 
Optical Supervisory Channel Filter 
Module 
Optical Supervisory Channel Module 
with 2 pluggable network ports 
pluggable client I/F for 850nm, intra 
office reach 
pluggable client I/F for 1510nm, ultra 
long reach, 125Mbit/s only 
7HU Shelf with Shelf Control Unit and 
redundant AC Power Supply included 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Zariadenie na DWDM Typ 1 v € bez DPH 
Optický 
prepínač typ 1 

Typové označenie 

2109-C36 

2109-M48 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM TotalStorage Cabinet C36 
Optional PDU Pair 
Quantity of 2109-M48 installed in C36 
U.S. English 
EMEA IEC-309 
Single Phase Group 2 Cord 
IBM TotalStorage SAN256B - 256 Port 
8 Gbps SW SFP Transceiver 8-Pack 

4 
4 
4 

8 

6 

36 

8 

6 

1 

1 

5 

5 

20 000,00 
20 000,00 
20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

1 700,00 

1 700,00 

50 000,00 

12 000,00 

30 000,00 

10 000,00 

20 000,00 

80 000,00 
80 000,00 
80 000,00 

160 000,00 

120 000,00 

61 200,00 

13 600,00 

300 000,00 

12 000,00 

30 000,00 

50 000,00 

100 000,00 
1 472 800,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

3 733,33 
477,20 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

38 899,35 
3 118,65 

3 733,33 
477,20 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

38 899,35 
62 372,97 
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8 Gbps 32-Port FC Blade 
8 Gbps 48-Port FC Blade 
M48 Two Additional Power Supplies 
First M48 Installed in 2109-C36 
M48 High Capacity Cable Comb - Plant 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Cena za Optický prepínač typ 1 v € bez DPH 
Optický 
prepínač typ 2 

Typové označenie 

2498-B40 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM System Storage SAN40B-4 
8 Gbps SW SFP Transceiver 8-Pack 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

2 
2 
1 
1 
1 

1 

1 

5 

5 

41 100,25 
57 002,64 

3 759,61 
0,00 
0,00 

12 000,00 

30 000,00 

6 000,00 

30 000,00 

82 200,49 
114 005,28 

3 759,61 
0,00 
0,00 

12 000,00 

30 000,00 

30 000,00 

150 000,00 

527 448,24 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
3 

1 

1 

5 

20 413,68 
793,65 

670,00 

1 800,00 

600,00 

20 413,68 
2 380,96 

670,00 

1 800,00 

3 000,00 
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Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 5 1 000,00 5 000,00 

Cena za Optický prepínač typ 2 v € bez DPH 33 264,64 
Rack pre úložné 
priestory typ 1 

Typové označenie 

7014-T42 

Položkový cenník 

Popis položky 

7014-T42 IBM 2.08 meter Rack w/42 
EIA's 
Intelligent PDU+, base option, 1 EIA Unit, 
Universal, UTG0247 Connector 
Front Door For 2.0 Meter Rack (Flat 
Black) 
Side Panel For 1.8 or 2.0 Meter Rack 
(Black) 
Optional Security Kit 
7188/9188 PDU To Wall,4.3M,24A,IEC 
309,P+N+G 32A Plug 
Universal Side Mount PDU(1P 24/48A,3P 
16/24A) 
Field Integration Indicator, Ship Empty 
Rack 
Slovakian Nomenclature 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 rok. 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

2 
1 

4 

3 

1 
1 

1 

1 

5 

5 

8 603,71 

1 419,80 

1 281,47 

299,95 
359,96 

571,59 

2 331,32 

0,00 
0,00 

2 500,00 

1 800,00 

400,00 

1 700,00 

8 603,71 

1 419,80 

1 281,47 

599,90 
359,96 

2 286,36 

6 993,95 

0,00 
0,00 

2 500,00 

1 800,00 

2 000,00 

8 500,00 
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Cena za Rack pre úložné priestory typ 1 v € bez DPH 
Unix Server Typ 
1 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

AF002A 
AF002A 001 
AD361C 
AD361C 0D1 
AH384A 
AH384A 0D1 
AH388A 
AH388A 0D1 

AM327A 
AM327A 0D1 

451871-B21 
451871-B21 0D1 
455880-B21 
455880-B21 0D1 
572018-B21 
572018-B21 0D1 
499243-B21 
499243-B21 0D1 
412140-B21 
412140-B21 0D1 
456204-B21 
456204-B21 0D1 
413379-B21 
AJ718A 
433718-B21 
433718-B21 0D1 
AJ795A 
AJ795A 0D1 

AJ736A 
AJ736A 0D1 
AJ797A 
AJ797A 0D1 
504062-B21 
504062-B21 0D1 
AF500A 
AF500A 0D1 
AF090A 
AF090A B01 
AF074A 
AF074A 0D1 
AF062A 
AF062A B01 
AF054A 
AF054A 0D1 
252663-B33 
252663-B33 0D1 

HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack 
Factory Express Base Racking 
HP BLc7000 BCS CTO Enclosure 
Factory integrated 
HP Integrity BL890c i2 c7k server blade 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 Itanium 9350 4c Proc Kit 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 8GB(2x4GB) PC3-10600R-9 
Kit 
Factory integrated 
HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC 8Gb FC 20-Port Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2400W High Efficiency Power Supply 
Factory integrated 
HP BLc Encl Single Fan Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 
HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP BLc7000 10K Rack Ship Brkt Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2312fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch SAS 
HDD 
Factory integrated 
HP 2324fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP 146GB 3G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
Factory integrated 
HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU 
Factory integrated 
HP 10K Rack Airflow Optimization Kit 
Include with complete system 
HP Rack Grounding Kit 
Factory integrated 
HP 10K G2 600mm Stabilizer Kit 
Include with complete system 
HP 10642 G2 Sidepanel Kit 
Factory integrated 
HP 32A HV Core Only Corded PDU 
Factory integrated 

36 345,12 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 

28 
28 

12 
12 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 

9 
9 
1 
1 

16 
16 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

9 917,00 € 
0,00 € 

1 160,00 € 
0,00 € 

650,00 € 
0,00 € 

9 500,00 € 
0,00 € 

8 200,00 € 
0,00 € 

270,00 € 
0,00 € 

115,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
156,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

390,00 € 
0,00 € 

110,00 € 
0,00 € 

85,00 € 
0,00 € 

60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

235,00 € 
0,00 € 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

79 336,00 € 
0,00 € 

32 480,00 € 
0,00 € 

7 800,00 € 
0,00 € 

19 000,00 € 
0,00 € 

49 200,00 € 
0,00 € 

810,00 € 
0,00 € 

690,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
1 872,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

4 500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

6 240,00 € 
0,00 € 

440,00 € 
0,00 € 

85,00 € 
0,00 € 

60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

470,00 € 
0,00 € 
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252663-B24 
252663-B24 0D1 
AF576A 
AF576A 0D1 
221692-B22 
221692-B22 0D1 

BA931AA 
BA931AA 0D1 
BA931AA AJR 
BA931AA A53 
BA931AA ABA 
BA929AC 
BA929AC B01 
BA929AC 484 
BA931AC 
BA931AC B01 

BA931AC 484 

HA106A5 

HA106A5 1XA 

HA106A5 9FJ 
HA101A5 
HA101A5 6Q6 
HA101A5 
HA101A5 9CJ 
HA101A5 6Y3 

HA101A5 6Y4 

HP 16A High Voltage Modular PDU 
Factory integrated 
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord 
Factory integrated 
HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable 
Factory integrated 
Total Hardware: 
HP-UX 11i v3 DC-OE Media 
Factory integrated 
DVD media 
HP-UX 11i Version 3 
U.S. - English localization 
HP-UX 11i v3 Virtual Server OE License 
Include with complete system 
PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
HP-UX 11i v3 Data Center OE LTU 
Include with complete system 

PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
Total Software: 
HP 5y SW Support 
HP-UX 11i DCOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP-UX 11i VSOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP 5y Next Day HW Support 
Support - HW bl860c Blade svr enclosure 
HP 5y Next Day HW Support 
MSA2000 Array Support 
HP 5y Next Day HW Support - BL890c 
HP 5y Next Day HW Support - CPU 
Itanium Tukwila 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 dní. 

2 
2 
2 
2 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

6 

1 

6 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

8 

1 

1 

5 

5 

245,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

66,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

13 506,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

21 893,00 € 

0,00 € 

30 687,00 € 

21 480,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

1 309,00 € 
1 195,00 € 

712,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

12 000,00 

60 000,00 

490,00 € 
0,00 € 

80,00 € 
0,00 € 

264,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27 012,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

131 358,00 
€ 

0,00 € 
0,00 € 

184 122,00 
€ 

42 960,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

2 618,00 € 
1 195,00 € 

5 696,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

60 000,00 

300 000,00 
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Cena za UNIX server Typ 1 v € bez DPH 
Unix Server Typ 
2 

Typové označenie 

AF002A 
AF002A 001 
AD361C 
AD361C 0D1 
AH384A 
AH384A 0D1 
AH388A 
AH388A 0D1 

AM327A 
AM327A 0D1 

451871-B21 
451871-B21 0D1 
455880-B21 
455880-B21 0D1 
572018-B21 
572018-B21 0D1 
499243-B21 
499243-B21 0D1 
412140-B21 
412140-B21 0D1 
456204-B21 
456204-B21 0D1 
413379-B21 
AJ718A 
433718-B21 
433718-B21 0D1 
AJ795A 
AJ795A 0D1 

AJ736A 
AJ736A 0D1 
AJ797A 
AJ797A 0D1 
504062-B21 
504062-B21 0D1 
AF500A 
AF500A 0D1 
AF090A 
AF090A B01 
AF074A 
AF074A 0D1 
AF062A 
AF062A B01 
AF054A 
AF054A 0D1 
252663-B33 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack 
Factory Express Base Racking 
HP BLc7000 BCS CTO Enclosure 
Factory integrated 
HP Integrity BL890c i2 c7k server blade 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 Itanium 9350 4c Proc Kit 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 8GB(2x4GB) PC3-10600R-9 
Kit 
Factory integrated 
HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC 8Gb FC 20-Port Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2400W High Efficiency Power Supply 
Factory integrated 
HP BLc Encl Single Fan Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 
HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP BLc7000 10K Rack Ship Brkt Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2312fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch SAS 
HDD 
Factory integrated 
HP 2324fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP 146GB 3G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
Factory integrated 
HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU 
Factory integrated 
HP 10K Rack Airflow Optimization Kit 
Include with complete system 
HP Rack Grounding Kit 
Factory integrated 
HP 10K G2 600mm Stabilizer Kit 
Include with complete system 
HP 10642 G2 Sidepanel Kit 
Factory integrated 
HP 32A HV Core Only Corded PDU 

1 009 197,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 

28 
28 

12 
12 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 

7 
7 
1 
1 

16 
16 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

9 917,00 € 
0,00 € 

1 160,00 € 
0,00 € 

650,00 € 
0,00 € 

9 500,00 € 
0,00 € 

8 200,00 € 
0,00 € 

270,00 € 
0,00 € 

115,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
156,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

390,00 € 
0,00 € 

110,00 € 
0,00 € 

85,00 € 
0,00 € 

60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

235,00 € 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

79 336,00 € 
0,00 € 

32 480,00 € 
0,00 € 

7 800,00 € 
0,00 € 

19 000,00 € 
0,00 € 

49 200,00 € 
0,00 € 

810,00 € 
0,00 € 

690,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
1 872,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

3 500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

6 240,00 € 
0,00 € 

440,00 € 
0,00 € 

85,00 € 
0,00 € 

60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

470,00 € 
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252663-B33 0D1 
252663-B24 
252663-B24 0D1 
AF576A 
AF576A 0D1 
221692-B22 
221692-B22 0D1 

BA931AA 
BA931AA 0D1 
BA931AA AJR 
BA931AA A53 
BA931AA ABA 
BA929AC 
BA929AC B01 
BA929AC 484 
BA931AC 
BA931AC B01 

BA931AC 484 

HA106A5 

HA106A5 1XA 

HA106A5 9FJ 
HA101A5 
HA101A5 6Q6 
HA101A5 
HA101A5 9CJ 
HA101A5 6Y3 

HA101A5 6Y4 

Factory integrated 
HP 16A High Voltage Modular PDU 
Factory integrated 
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord 
Factory integrated 
HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable 
Factory integrated 
Total Hardware: 
HP-UX 11i v3 DC-OE Media 
Factory integrated 
DVD media 
HP-UX 11i Version 3 
U.S. - English localization 
HP-UX 11i v3 Virtual Server OE License 
Include with complete system 
PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
HP-UX 11i v3 Data Center OE LTU 
Include with complete system 

PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
Total Software: 
HP 5y SW Support 
HP-UX 11i DCOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP-UX 11i VSOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP 5y Next Day HW Support 
Support - HW bl860c Blade svr enclosure 
HP 5y Next Day HW Support 
MSA2000 Array Support 
HP 5y Next Day HW Support - BL890c 
HP 5y Next Day HW Support - CPU 
Itanium Tukwila 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

6 

1 

6 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

8 

1 

1 

5 

5 

0,00 € 
245,00 € 

0,00 € 
40,00 € 
0,00 € 

66,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

13 506,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

21 893,00 € 

0,00 € 

30 687,00 € 

21 480,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

1 309,00 € 
1 195,00 € 

712,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

12 000,00 

60 000,00 

0,00 € 
490,00 € 

0,00 € 
80,00 € 
0,00 € 

264,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27 012,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

131 358,00 
€ 

0,00 € 
0,00 € 

184 122,00 
€ 

42 960,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

2 618,00 € 
1 195,00 € 

5 696,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

60 000,00 

300 000,00 
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možnej granularite 1 dní. 

Cena za UNIX server Typ 2 v € bez DPH 
Unix Server Typ 
3 

Typové označenie 

AF002A 
AF002A 001 
AD361C 
AD361C 0D1 
AH384A 
AH384A 0D1 
AH388A 
AH388A 0D1 

AM327A 
AM327A 0D1 

451871-B21 
451871-B21 0D1 
455880-B21 
455880-B21 0D1 
572018-B21 
572018-B21 0D1 
499243-B21 
499243-B21 0D1 
412140-B21 
412140-B21 0D1 
456204-B21 
456204-B21 0D1 
413379-B21 
AJ718A 
433718-B21 
433718-B21 0D1 
AJ795A 
AJ795A 0D1 

AJ736A 
AJ736A 0D1 
AJ797A 
AJ797A 0D1 
504062-B21 
504062-B21 0D1 
AF500A 
AF500A 0D1 
AF090A 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack 
Factory Express Base Racking 
HP BLc7000 BCS CTO Enclosure 
Factory integrated 
HP Integrity BL890c i2 c7k server blade 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 Itanium 9350 4c Proc Kit 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 8GB(2x4GB) PC3-10600R-9 
Kit 
Factory integrated 
HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC 8Gb FC 20-Port Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2400W High Efficiency Power Supply 
Factory integrated 
HP BLc Encl Single Fan Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 
HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP BLc7000 10K Rack Ship Brkt Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2312fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch SAS 
HDD 
Factory integrated 
HP 2324fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP 146GB 3G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
Factory integrated 
HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU 
Factory integrated 
HP 10K Rack Airflow Optimization Kit 

1 008 197,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 

24 
24 

12 
12 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 

7 
7 
1 
1 

16 
16 
4 
4 
1 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

9 917,00 € 
0,00 € 

1 160,00 € 
0,00 € 

650,00 € 
0,00 € 

9 500,00 € 
0,00 € 

8 200,00 € 
0,00 € 

270,00 € 
0,00 € 

115,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
156,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

390,00 € 
0,00 € 

110,00 € 
0,00 € 

85,00 € 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

79 336,00 € 
0,00 € 

27 840,00 € 
0,00 € 

7 800,00 € 
0,00 € 

19 000,00 € 
0,00 € 

49 200,00 € 
0,00 € 

810,00 € 
0,00 € 

690,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
1 872,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

3 500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

6 240,00 € 
0,00 € 

440,00 € 
0,00 € 

85,00 € 
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AF090A B01 
AF074A 
AF074A 0D1 
AF062A 
AF062A B01 
AF054A 
AF054A 0D1 
252663-B33 
252663-B33 0D1 
252663-B24 
252663-B24 0D1 
AF576A 
AF576A 0D1 
221692-B22 
221692-B22 0D1 

BA931AA 
BA931AA 0D1 
BA931AA AJR 
BA931AA A53 
BA931AA ABA 
BA929AC 
BA929AC B01 
BA929AC 484 
BA931AC 
BA931AC B01 

BA931AC 484 

HA106A5 

HA106A5 1XA 

HA106A5 9FJ 
HA101A5 
HA101A5 6Q6 
HA101A5 
HA101A5 9CJ 
HA101A5 6Y3 

HA101A5 6Y4 

Include with complete system 
HP Rack Grounding Kit 
Factory integrated 
HP 10K G2 600mm Stabilizer Kit 
Include with complete system 
HP 10642 G2 Sidepanel Kit 
Factory integrated 
HP 32A HV Core Only Corded PDU 
Factory integrated 
HP 16A High Voltage Modular PDU 
Factory integrated 
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord 
Factory integrated 
HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable 
Factory integrated 
Total Hardware: 
HP-UX 11i v3 DC-OE Media 
Factory integrated 
DVD media 
HP-UX 11i Version 3 
U.S. - English localization 
HP-UX 11i v3 Virtual Server OE License 
Include with complete system 
PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
HP-UX 11i v3 Data Center OE LTU 
Include with complete system 

PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
Total Software: 
HP 5y SW Support 
HP-UX 11i DCOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP-UX 11i VSOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP 5y Next Day HW Support 
Support - HW bl860c Blade svr enclosure 
HP 5y Next Day HW Support 
MSA2000 Array Support 
HP 5y Next Day HW Support - BL890c 
HP 5y Next Day HW Support - CPU 
Itanium Tukwila 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

6 

1 

6 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

8 

1 

1 

5 

0,00 € 
60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

235,00 € 
0,00 € 

245,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

66,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

13 506,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

21 893,00 € 

0,00 € 

30 687,00 € 

21 480,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

1 309,00 € 
1 195,00 € 

712,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

12 000,00 

0,00 € 
60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

470,00 € 
0,00 € 

490,00 € 
0,00 € 

80,00 € 
0,00 € 

264,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27 012,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

131 358,00 
€ 

0,00 € 
0,00 € 

184 122,00 
€ 

42 960,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

2 618,00 € 
1 195,00 € 

5 696,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

60 000,00 
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Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 dní. 

Cena za UNIX server Typ 3 v € bez DPH 
Unix Server Typ 
4 

Typové označenie 

AF002A 
AF002A 001 
AD361C 
AD361C 0D1 
AH384A 
AH384A 0D1 
AH388A 
AH388A 0D1 

AM327A 
AM327A 0D1 

451871-B21 
451871-B21 0D1 
455880-B21 
455880-B21 0D1 
572018-B21 
572018-B21 0D1 
499243-B21 
499243-B21 0D1 
412140-B21 
412140-B21 0D1 
456204-B21 
456204-B21 0D1 
413379-B21 
AJ718A 
433718-B21 
433718-B21 0D1 
AJ795A 
AJ795A 0D1 

AJ736A 
AJ736A 0D1 
AJ797A 
AJ797A 0D1 
504062-B21 
504062-B21 0D1 
AF500A 
AF500A 0D1 
AF090A 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack 
Factory Express Base Racking 
HP BLc7000 BCS CTO Enclosure 
Factory integrated 
HP Integrity BL890c i2 c7k server blade 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 Itanium 9350 4c Proc Kit 
Factory integrated 
HP BL8x0c i2 8GB(2x4GB) PC3-10600R-9 
Kit 
Factory integrated 
HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 
Factory integrated 
HP BLc VC 8Gb FC 20-Port Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2400W High Efficiency Power Supply 
Factory integrated 
HP BLc Encl Single Fan Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 
Factory integrated 
HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 
HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP BLc7000 10K Rack Ship Brkt Opt Kit 
Factory integrated 
HP 2312fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch SAS 
HDD 
Factory integrated 
HP 2324fc DC Modular Smart Array 
Factory integrated 
HP 146GB 3G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
Factory integrated 
HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU 
Factory integrated 
HP 10K Rack Airflow Optimization Kit 

5 60 000,00 300 000,00 

1 003 557,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 

16 
16 

8 
8 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 

9 
9 
1 
1 

16 
16 
4 
4 
1 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

9 917,00 € 
0,00 € 

1 160,00 € 
0,00 € 

650,00 € 
0,00 € 

9 500,00 € 
0,00 € 

8 200,00 € 
0,00 € 

270,00 € 
0,00 € 

115,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
156,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

390,00 € 
0,00 € 

110,00 € 
0,00 € 

85,00 € 

1 320,00 € 
480,00 € 

3 755,00 € 
0,00 € 

21 523,00 € 
0,00 € 

79 336,00 € 
0,00 € 

18 560,00 € 
0,00 € 

5 200,00 € 
0,00 € 

19 000,00 € 
0,00 € 

32 800,00 € 
0,00 € 

810,00 € 
0,00 € 

690,00 € 
0,00 € 

700,00 € 
0,00 € 

140,00 € 
1 248,00 € 

9,00 € 
0,00 € 

6 390,00 € 
0,00 € 

4 500,00 € 
0,00 € 

6 590,00 € 
0,00 € 

6 240,00 € 
0,00 € 

440,00 € 
0,00 € 

85,00 € 
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AF090A B01 
AF074A 
AF074A 0D1 
AF062A 
AF062A B01 
AF054A 
AF054A 0D1 
252663-B33 
252663-B33 0D1 
252663-B24 
252663-B24 0D1 
AF576A 
AF576A 0D1 
221692-B22 
221692-B22 0D1 

BA931AA 
BA931AA 0D1 
BA931AA AJR 
BA931AA A53 
BA931AA ABA 
BA929AC 
BA929AC B01 
BA929AC 484 
BA931AC 
BA931AC B01 

BA931AC 484 

HA106A5 

HA106A5 1XA 

HA106A5 9FJ 
HA101A5 
HA101A5 6Q6 
HA101A5 
HA101A5 9CJ 
HA101A5 6Y3 

HA101A5 6Y4 

Include with complete system 
HP Rack Grounding Kit 
Factory integrated 
HP 10K G2 600mm Stabilizer Kit 
Include with complete system 
HP 10642 G2 Sidepanel Kit 
Factory integrated 
HP 32A HV Core Only Corded PDU 
Factory integrated 
HP 16A High Voltage Modular PDU 
Factory integrated 
HP 3.6m 16A C19 EU Pwr Cord 
Factory integrated 
HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable 
Factory integrated 
Total Hardware: 
HP-UX 11i v3 DC-OE Media 
Factory integrated 
DVD media 
HP-UX 11i Version 3 
U.S. - English localization 
HP-UX 11i v3 Virtual Server OE License 
Include with complete system 
PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
HP-UX 11i v3 Data Center OE LTU 
Include with complete system 

PSL HP-UX 11i Integrity 8Skt/4Core LTU 
Total Software: 
HP 5y SW Support 
HP-UX 11i DCOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP-UX 11i VSOE Integ 8Skt/4Core PSL 
Supp 
HP 5y Next Day HW Support 
Support - HW bl860c Blade svr enclosure 
HP 5y Next Day HW Support 
MSA2000 Array Support 
HP 5y Next Day HW Support - BL890c 
HP 5y Next Day HW Support - CPU 
Itanium Tukwila 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

6 

1 

6 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

8 

1 

1 

5 

0,00 € 
60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

235,00 € 
0,00 € 

245,00 € 
0,00 € 

40,00 € 
0,00 € 

66,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

13 506,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

21 893,00 € 

0,00 € 

30 687,00 € 

21 480,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

1 309,00 € 
1 195,00 € 

712,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

12 000,00 

0,00 € 
60,00 € 
0,00 € 

175,00 € 
0,00 € 

290,00 € 
0,00 € 

470,00 € 
0,00 € 

490,00 € 
0,00 € 

80,00 € 
0,00 € 

264,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

159,00 € 
461,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27 012,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

131 358,00 
€ 

0,00 € 
0,00 € 

184 122,00 
€ 

42 960,00 € 
0,00 € 

927,00 € 
0,00 € 

2 618,00 € 
1 195,00 € 

5 696,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

60 000,00 

37 



Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 dní. 

Cena za UNIX server Typ 4 v € bez DPH 
Blade Šasi Typ 
1 

Typové označenie 

507019-B21 

455880-B21 

455880-B21 0D1 

572018-B21 

572018-B21 0D1 

453154-B21 

453154-B21 0D1 

455889-B21 

455889-B21 0D1 

517521-B21 

456204-B21 

456204-B21 0D1 

413379-B21 

517520-B21 
AJ718A 
AC131A 
HA101A5 

HA101A5 7FX 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl 

HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 

Factory integrated 

HP BLc VC 8Gb FC 20-Port Opt Kit 

Factory integrated 

HP BLc VC 1Gb RJ-45 SFP Opt Kit 

Factory integrated 

HP BLc 10Gb LRM SFP+ Opt 

Factory integrated 

HP 6X 2400W High Efficiency FIO Pwr 
Sply 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 

Factory integrated 

HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 

HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt 

HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP Door/dock XLarge Item Logistic SVC 
HP 5y Next Day HW Support 
c7000 Enclosure HW Supp 

Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 

5 60 000,00 300 000,00 

975 653,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

1 
6 
1 
1 

1 

1 

1 

3 500,00 € 

9 500,00 € 

0,00 € 

8 200,00 € 

0,00 € 

270,00 € 

0,00 € 

1 365,00 € 

0,00 € 

1 300,00 € 

700,00 € 

0,00 € 

140,00 € 

710,00 € 
156,00 € 
95,00 € 
0,00 € 

807,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

3 500,00 € 

19 000,00 € 

0,00 € 

16 400,00 € 

0,00 € 

2 430,00 € 

0,00 € 

12 285,00 € 

0,00 € 

1 300,00 € 

700,00 € 

0,00 € 

140,00 € 

710,00 € 
936,00 € 
95,00 € 
0,00 € 

807,00 € 

2 500,00 

5 000,00 
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Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade Šasi Typ 1 v € bez DPH 
Blade server typ 
1 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507791-L21 

507791-B21 

507791-B21 0D1 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP X5570 BL460c G6 FIO Kit 

HP X5570 BL460c G6 Kit 

Factory integrated 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

5 12 000,00 60 000,00 
0,00 € 
0,00 € 

125 803,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

1 560,00 € 

1 560,00 € 

0,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

8 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

1 560,00 € 

1 560,00 € 

0,00 € 

540,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

40 000,00 
0,00 € 
0,00 € 
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Cena za Blade server typ 1 v € bez DPH 
Blade server typ 
2 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 2 v € bez DPH 
Blade server typ 
3 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

0,00 € 
48 645,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

8 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

40 000,00 

1 
45 555,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 
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500656-B21 0D1 

512547-B21 

512547-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Factory integrated 

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 3 v € bez DPH 
Blade server typ 
4 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

512547-B21 

512547-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 

4 

2 

2 
1 

1 

1 

5 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

8 000,00 

0,00 € 

840,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

40 000,00 

1 
45 645,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

840,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 
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Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 4 v € bez DPH 
Blade server typ 
5 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

507750-B21 

507750-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in MDL HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 5 v € bez DPH 

5 8 000,00 40 000,00 

46 295,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

8 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

180,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

40 000,00 

1 
45 695,00 € 
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Blade server typ 
6 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

507750-B21 

507750-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in MDL HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 6 v € bez DPH 
Blade server typ 
7 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

8 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

180,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

40 000,00 

1 
45 695,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 
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500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 7 v € bez DPH 
Blade server typ 
8 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 

2 

2 

2 

2 
1 

1 

1 

5 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

8 000,00 

180,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

40 000,00 

1 
45 375,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

2 000,00 
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Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 5 8 000,00 40 000,00 

Cena za Blade server typ 7 v € bez DPH 46 205,00 € 
Blade Rack Typ 
1 

Typové označenie 

AF001A 

AG066A 

252663-B33 

262588-B21 

263474-B23 
AF054A 
AF070A 
AF605A 
AF616A 

252663-B31 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack 
HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl 
Monitor 
HP 32A HV Core Only Corded PDU 

HP IP Console 1 pack Interface Adapter 

HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable 

HP 10642 G2 Sidepanel Kit 
HP 10pk Carbt 1U Universal Filler Panel 
HP BLc KVM Interface Adapter 
HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW 
HP 32A High Voltage Modular PDU 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade Rack Typ 1 v € bez DPH 
Blade šasi Typ 2 

Typové označenie 

507019-B21 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

2 

4 

1 
1 
4 
4 
1 

2 

1 

5 

1 000,00 € 

1 125,00 € 

235,00 € 

100,00 € 

25,00 € 
290,00 € 
55,00 € 

110,00 € 
580,00 € 

295,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

1 000,00 € 

1 125,00 € 

470,00 € 

400,00 € 

25,00 € 
290,00 € 
220,00 € 
440,00 € 
580,00 € 

590,00 € 

6 000,00 

15 000,00 

1 
26 140,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 3 500,00 € 3 500,00 € 
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438031-B21 

438031-B21 0D1 

AJ821A 

AJ821A 0D1 

443756-B21 

443756-B21 0D1 

517521-B21 

456204-B21 

456204-B21 0D1 

413379-B21 

517520-B21 
AJ718A 
AC131A 

HA101A5 7FX 

HA101A5 7XE 

HA101A5 85J 

HP BLc 1:10Gb Enet Switch 

Factory integrated 

HP B-series 8/24c BladeSystem SAN 
Switch 
Factory integrated 

HP BLc 10Gb SR XFP Opt Kit 

Factory integrated 

HP 6X 2400W High Efficiency FIO Pwr 
Sply 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 

Factory integrated 

HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 

HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt 

HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP Door/dock XLarge Item Logistic SVC 
c7000 Enclosure HW Supp 

BL4xxc Svr Bld HW Support 

Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp 

Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade šasi Typ 2 v € bez DPH 
Blade server typ 
9 

Typové označenie 

507864-B21 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
8 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

4 225,00 € 

8 045,00 € 

1 180,00 € 

1 300,00 € 

700,00 € 

0,00 € 

140,00 € 

710,00 € 
156,00 € 
95,00 € 

807,00 € 

395,00 € 

1 028,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

12 000,00 

8 450,00 € 

0,00 € 

16 090,00 € 

0,00 € 

2 360,00 € 

0,00 € 

1 300,00 € 

700,00 € 

0,00 € 

140,00 € 

710,00 € 
1 248,00 € 

95,00 € 

807,00 € 

395,00 € 

2 056,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

60 000,00 

1 
105 351,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 1 190,00 € 1 190,00 € 
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507864-B21 0D1 

507791-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Factory integrated 

HP X5570 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

1 

1 

6 

6 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

0,00 € 

1 560,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

0,00 € 

1 560,00 € 

540,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
Cena za Blade server typ 9 v € bez DPH 26 085,00 € 

Blade server typ 
10 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 
HA101A5 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 
1 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
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HA101A5 7XE 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 10 v € bez DPH 
Blade server typ 
11 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

512547-B21 

512547-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

1 

1 

5 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

24 555,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

840,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 

48 



Cena za Blade server typ 11 v € bez DPH 
Blade server typ 
12 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

512547-B21 

512547-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 12 v € bez DPH 
Blade server typ 
13 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

0,00 € 
0,00 € 

24 645,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

840,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

25 295,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 190,00 € 

0,00 € 

1 190,00 € 

0,00 € 

49 



507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

507750-B21 

507750-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in MDL HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 13 v € bez DPH 
Blade server typ 
14 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

507750-B21 

507750-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in MDL HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

1 

2 

2 

2 

2 
1 

1 

1 

5 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

860,00 € 

180,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

24 045,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

1 

1 
1 

1 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

450,00 € 

0,00 € 

1 050,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 
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Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 14 v € bez DPH 
Blade server typ 
15 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

492620-B21 

492620-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 15 v € bez DPH 

1 

5 

6 000,00 

3 000,00 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

25 595,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

375,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

750,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

24 555,00 € 
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Blade server typ 
16 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507794-L21 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

512547-B21 

512547-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5540 BL460c G6 FIO Kit 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Blade server typ 16 v € bez DPH 
LDS Blade Šasi 
Typ 1 

Typové označenie 

508668-B21 

438030-B21 

438030-B21 0D1 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BLc3000 CTO Encl 

HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch 

Factory integrated 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

860,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

840,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

25 295,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

2 

2 

3 000,00 € 

1 500,00 € 

0,00 € 

3 000,00 € 

3 000,00 € 

0,00 € 
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500172-B21 

500172-B21 0D1 

507082-B21 

507082-B21 0D1 

488100-B21 

488100-B21 0D1 

437575-B21 

437575-B21 0D1 

AJ865A 

461384-B21 
AC131A 
AJ805A 

AJ740A 

407339-B21 
AG467A 
HA101A5 

HA101A5 7GK 

HA101A5 4CS 

HA101A5 9CJ 

HP 1200W CS HE Power Supply Kit 

Factory integrated 

HP BLc Single Active Cool 100 Fan Option 

Factory integrated 

HP BLc3000 Dual DDR2 Onboard Admin 
Kit 
Factory integrated 

HP BLc3000 KVM Option 

Factory integrated 

HP 3Gb SAS Switch BladeSystem Dual 
Pack 
HP BLc3000 10K Rack Brkt Option 

HP Door/dock XLarge Item Logistic SVC 
HP MSA2312sa DC Modular Smart Array 
HP MSA2 1TB 7.2K rpm 3.5 inch SATA 
HDD 
HP Ext Mini SAS 2m Cable 

HP Door/dock Medium Logistic SVC 
HP 5y Next Day HW Support 
c3000 Enclosure HW Supp 

Dual Pack 3GB SAS 8 port switch Support 

MSA2000 Array Support 

Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za LDS Blade Šasi Typ 1 v € bez DPH 
LDS Blade 
Server Typ 1 

Položkový cenník 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

12 

4 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

270,00 € 

0,00 € 

105,00 € 

0,00 € 

450,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 

2 685,00 € 

20,00 € 
95,00 € 

5 700,00 € 

450,00 € 

95,00 € 
40,00 € 
0,00 € 

706,00 € 

749,00 € 

1 309,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

11 000,00 

1 080,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 

450,00 € 

0,00 € 

210,00 € 

0,00 € 

2 685,00 € 

20,00 € 
95,00 € 

5 700,00 € 

5 400,00 € 

380,00 € 
40,00 € 
0,00 € 

706,00 € 

749,00 € 

1 309,00 € 

2 500,00 

5 000,00 

55 000,00 
0,00 € 

87 534,00 € 
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Typové označenie Popis položky 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507797-L21 

507797-B21 

507797-B21 0D1 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

445978-B21 

445978-B21 0D1 

507925-B21 

507925-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP E5530 BL460c G6 FIO Kit 

HP E5530 BL460c G6 Kit 

Factory integrated 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP NC360m Dual Port 1GbE BL-c 
Adapter 
Factory integrated 

HP Smart Array P700M/256 ISS Cntrlr 

Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za LDS Blade Server Typ 1 v € bez DPH 
LDS Blade Šasi 
Typ 2 

Typové označenie 

507019-B21 

438030-B21 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl 

HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

1 190,00 € 

0,00 € 

625,00 € 

625,00 € 

0,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

235,00 € 

0,00 € 

190,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

1 190,00 € 

0,00 € 

625,00 € 

625,00 € 

0,00 € 

180,00 € 

0,00 € 

235,00 € 

0,00 € 

190,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 
0,00 € 

24 440,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

2 

3 500,00 € 

1 500,00 € 

3 500,00 € 

3 000,00 € 
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438030-B21 0D1 

AJ821A 

AJ821A 0D1 

517521-B21 

456204-B21 

456204-B21 0D1 

413379-B21 

517520-B21 
AJ718A 
AC131A 

HA101A5 7FX 

HA101A5 7XE 

HA101A5 85J 

Factory integrated 

HP B-series 8/24c BladeSystem SAN 
Switch 
Factory integrated 

HP 6X 2400W High Efficiency FIO Pwr 
Sply 
HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 

Factory integrated 

HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 

HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt 

HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 
HP Door/dock XLarge Item Logistic SVC 
c7000 Enclosure HW Supp 

BL4xxc Svr Bld HW Support 

Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za LDS Rack Typ 1 v € bez DPH 
LDS Blade 
Servery typ 2 

Typové označenie 

507864-B21 

507864-B21 0D1 

507791-L21 

507791-B21 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP BL460c G6 CTO Blade 

Factory integrated 

HP X5570 BL460c G6 FIO Kit 

HP X5570 BL460c G6 Kit 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
8 
1 

1 

1 

2 

1 

5 

0,00 € 

8 045,00 € 

1 300,00 € 

700,00 € 

0,00 € 

140,00 € 

710,00 € 
156,00 € 
95,00 € 

807,00 € 

395,00 € 

1 028,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

0,00 € 

16 090,00 € 

0,00 € 

1 300,00 € 

700,00 € 

0,00 € 

140,00 € 

710,00 € 
1 248,00 € 

95,00 € 

807,00 € 

395,00 € 

2 056,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

51 041,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

1 

1 190,00 € 

0,00 € 

1 560,00 € 

1 560,00 € 

1 190,00 € 

0,00 € 

1 560,00 € 

1 560,00 € 
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507791-B21 0D1 

500656-B21 

500656-B21 0D1 

512547-B21 

512547-B21 0D1 

451871-B21 

451871-B21 0D1 
HA101A5 

HA101A5 7XE 

Factory integrated 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit 

Factory integrated 

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 

Factory integrated 

HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
Factory integrated 

HP 5y Next Day HW Support 
BL4xxc Svr Bld HW Support 

Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za LDS Blade Servery typ 2 v € bez DPH 
LDS Rack Typ 1 

Typové označenie 

AG001A 

AG066A 

UP8000G 

262588-B21 

263474-B23 
AF054A 
AF070A 
AF616A 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP Universal Rack G1 Pallet Rack 
HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl 
Monitor 
HP UPS 8000 uninterruptible power 
supply 
HP IP Console 1 pack Interface Adapter 

HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable 

HP 10642 G1 Sidepanel Kit 
HP 10pk Carbt 1U Universal Filler Panel 
HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 

1 

4 

4 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

5 

0,00 € 

90,00 € 

0,00 € 

420,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

3 000,00 

0,00 € 

360,00 € 

0,00 € 

840,00 € 

0,00 € 

650,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

395,00 € 

6 000,00 

15 000,00 
0,00 € 

27 555,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

4 

1 
1 
4 
1 

1 

1 000,00 € 

1 125,00 € 

7 500,00 € 

100,00 € 

25,00 € 
140,00 € 
55,00 € 

580,00 € 

7 000,00 

1 000,00 € 

1 125,00 € 

7 500,00 € 

400,00 € 

25,00 € 
140,00 € 
220,00 € 
580,00 € 

7 000,00 
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Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za LDS Rack Typ 2 v € bez DPH 
LDS Rack Typ 2 

Typové označenie 

AF001A 

AG066A 

252663-B33 

262588-B21 

263474-B23 
AF054A 
AF070A 
AF605A 
AF616A 

252663-B31 

UP8000G 

Položkový cenník 

Popis položky 

HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack 
HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl 
Monitor 
HP 32A HV Core Only Corded PDU 

HP IP Console 1 pack Interface Adapter 

HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable 

HP 10642 G2 Sidepanel Kit 
HP 10pk Carbt 1U Universal Filler Panel 
HP BLc KVM Interface Adapter 
HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW 
HP 32A High Voltage Modular PDU 

HP UPS 8000 uninterruptible power 
supply 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za LDS Rack Typ 2 v € bez DPH 
Prepínač Typ 1 

Typové označenie 

4003-M08 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Ethernet Router B08M 

5 1 200,00 6 000,00 

1 
23 990,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

2 

4 

1 
1 
4 
4 
1 

2 

2 

1 

5 

1 000,00 € 

1 125,00 € 

235,00 € 

100,00 € 

25,00 € 
290,00 € 
55,00 € 

110,00 € 
580,00 € 

295,00 € 

7 500,00 € 

7 000,00 

1 200,00 

1 000,00 € 

1 125,00 € 

470,00 € 

400,00 € 

25,00 € 
290,00 € 
220,00 € 
440,00 € 
580,00 € 

590,00 € 

15 000,00 € 

7 000,00 

6 000,00 

1 
33 140,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 53 850,00 53 850,00 € 
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Cena z 
Zariadenie na 
rozdelovanie 
zataze a 
zabezpečenie 
web ochrany 
Typ 1 

Typové označenie 

IBM Ethernet Router B08M - HA pair 
Management Module 
4-port 10-GbE Module 

XFP 850nm 300m MMF 
4003-M08 FW Upgrade Renewal 

128MB Flash Memory 
Power Cord Europe 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 dní. 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

a Prepínač Typ 1 v € bez DPH 
Položkový cenník 

Popis položky 

BIG-IP 8900 Local Traffic Manager (16 
GB Memory, Dual AC Power Supplies) 
Level 1-3 Premium Service for BIG-IP 
(7x24) 
Next-Business-Day Hardware 
Replacement Service (RMA) for BIG-IP 

BIG-IP 8900 Application Security 
Manager (16 GB Memory) 

1 
1 

8 
32 

4 
16 
2 

5 

1 

5 

53 850,00 
10 612,00 

37 840,00 
2 184,00 

31 050,00 
1 205,00 

0,00 

50 500,00 € 

27 600,00 

3 500,00 

53 850,00 € 
10 612,00 € 
302 720,00 

€ 
69 888,00 € 
124 200,00 

€ 
19 280,00 € 

0,00 € 

252 500,00 
€ 

27 600,00 

17 500,00 

1 
932 000,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

5 

5 

1 

188 990,00 

32 128,30 

3 779,80 
0,00 

167 990,00 

188 990,00 

160 641,50 

18 899,00 

167 990,00 
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Level 1-3 Premium Service for BIG-IP 
(7x24) 
Next-Business-Day Hardware 
Replacement Service (RMA) for BIG-IP 

Enterprise Manager 500 (Licence for 50 
Devices) 
Level 1-3 Premium Service for Enterprise 
Manager (7x24) 
Next-Business-Day Hardware 
Replacement Service (RMA) for 
Enterprise Manager 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Zariadenie na rozdelovanie zataze a zabezpečenie 
web ochrany Typ 1 v € bez DPH 

Detekcia 
prienikov Typ 1 

Typové označenie 

GX6116SFP-1-P 

Položkový cenník 

Popis položky 

Proventia Network IPS GX6116SFP 15 
Gbps throughput (16 SFP Interfaces SX) 
Proventia Network IPS GX6116 High 
Availability 
Proventia GX6116 demo/cold spare unit 
Dual SX-Fiber SFP mini-GBIC transceiver 
kit (48 port - 3 x GX6116) 
External Bypass Unit for GX series 
appliances (4 SX-Fiber segments) 
SiteProtector Signature 
SiteProtector Signature Maintenance 
Proventia Server 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 

5 

5 

1 

5 

5 

1 

1 

5 

28 558,30 

3 359,80 
0,00 

35 690,00 

6 067,30 

713,80 

2 500,00 

5 000,00 

9 000,00 

142 791,50 

16 799,00 

35 690,00 

30 336,50 

3 569,00 

2 500,00 

5 000,00 

45 000,00 

1 
818 206,50 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 
1 

24 

6 
1 
1 
1 

1 

1 

293 592,39 

190 835,05 
264 234,00 

0,00 

11 391,38 
15 534,40 
3 106,88 
1 165,08 

2 500,00 

10 500,00 

293 592,39 

190 835,05 
264 234,00 

0,00 

68 348,26 
15 534,40 
3 106,88 
1 165,08 

2 500,00 

10 500,00 
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Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 dní. 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

5 

5 

12 640,00 

29 000,00 
Cena za Detekcia prienikov Typ 1 v € bez DPH 1 058 0 

Detekcia 
prienikov Typ 2 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

RealSecure Server Windows, AIX, HP-UX 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny responsetime v prípade 
nedostupnosti systému. Položku je 
možné objednať v najnižšej možnej 
granularite 1 dní. 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Detekcia prienikov Typ 2 v € bez DPH 

63 200,00 

145 000,00 
16,06 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 

1 

5 

5 

2 350,00 € 

200,00 

890,00 

1 300,00 

140,00 

2 350,00 

200,00 

890,00 

6 500,00 

700,00 

10 640,00 € 
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Zariadenie na 
bezpečné 
doručovanie 
aplikácií Typ 1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

SRX 3400 Chassis, Midplane, Fan, RE, 
SFB-12GE, AC PEM - no power cord - no 
SPC - no NPC 
Services Processing Card for SRX 3000, 
Single Processor, 1Ghz, 4GB 
Memory/CPU 
Network Processing Card for SRX 3000 
2x10GE XFP CFM for SRX 3000 
10GE short reach multi-mode pluggable 
interface 
10GE XFP pluggable transceiver; 
singlemode 1310nm 10km reach 
Power Cord, AC, Continental Europe, 
C19, 16A/250V, 2.5m, RA 

One year IDP signature subscription for 
SRX 3000 
J-Care Core Plus Support for SRX3400 
Chassis (includes PS, SCB, RE) 
J-Care Core Plus Support for SRX3-SPC 
Line Card 
J-Care Core Plus Support for SRX3-NPC 
Line Card 
J-Care Core Plus Support for SRX3-IOC 
Line Card 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response a 8 hodín repair 
time v prípade nedostupnosti systému. 
Položku je možné objednať v najnižšej 
možnej granularite 1 dní. 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

1 
1 
1 

2 

0 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

5 

18 000,00 

20 000,00 
12 000,00 
12 000,00 

3 000,00 

4 000,00 

75,00 

10 000,00 

2 470,00 

1 390,00 

780,00 

780,00 

2 500,00 

10 500,00 

12 640,00 

18 000,00 

20 000,00 
12 000,00 
12 000,00 

6 000,00 

0,00 

150,00 

50 000,00 

12 350,00 

6 950,00 

3 900,00 

3 900,00 

2 500,00 

10 500,00 

63 200,00 
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Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Zariadenie na bezpečné doručovanie aplikácií Typ 1 
v € bez DPH 

Softvér Typ 1 -
procesor 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM WebSphere Portal Enable Processor 
Value Unit (PVU) License + SW 
Subscription & Support 12 Months 
(Processor Value Unit (PVU)) 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 1 - procesor v € bez DPH 
Softvér Typ 1 -
SSO užívatelia 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Tivoli Unified Single Sign-On User 
Value Unit License + SW Subscription & 
Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 1 - SSO užívatelia v € bez DPH 
Softvér Typ 4 -
autorizovaní 
užívatelia 
Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM FileNet Content Manager 
Authorized User Value Unit Licenses+SW 
Subscription & Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 4 - autorizovaní užívatelia v € bez DPH 

5 29 000,00 145 000,00 

1 
366 450,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

120 

480 

890,00 

15,00 

106 800,00 

7 200,00 

114 000,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

4 

101,50 

12,40 

101,50 

49,60 

151,10 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

4 

630,00 

54,00 

630,00 

216,00 

846,00 
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Softvér Typ 4 -
externí 
užívatelia 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

IBM FileNet Content Manager External 
User Value Unit Licenses+SW 
Subscription & Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 4 - externí užívatelia v € bez DPH 
Softvér Typ 3 -
procesor 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM DB2 ESE PVU Licenses+SW 
Subscription & Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 3 - procesor v € bez DPH 
Softvér Typ 2 -
procesor 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM WebSphere Application Server 
Network Deployment Processor Value 
Unit (PVU) License + SW Subscription & 
Support 12 Months (Processor Value 
Unit (PVU)) 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 2 - procesor v € bez DPH 
Softvér Typ 5 -
procesor 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Tivoli Storage Manager Extended 
Edition 10 Processor Value Units (PVUs) 
License + SW Subscription & Support 12 
Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

3 

4 

3,20 

0,30 

9,60 

1,20 

10,80 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

120 

4 

342,00 

28,60 

41 040,00 

114,40 

41 154,40 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

120 

480 

155,00 

16,70 

18 600,00 

8 016,00 

26 616,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

100 

400 

61,50 

5,90 

6 150,00 

2 360,00 
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Cena za Softvér Typ 5 - procesor v € bez DPH 
Softvér Typ 5 -
procesor cez 
SAN 

Položkový cenník 

Typové označenie Popis položky 

IBM Tivoli Storage Manager Storage 
Area Networks 10 Processor Value Units 
(PVUs) License + SW Subscription & 
Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 5 - procesor cez SAN v € bez DPH 
Softvér Typ 5 -
procesor DB 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Databases 10 Processor Value Units 
(PVUs) License + SW Subscription & 
Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 5 - procesor DB v € bez DPH 
Softvér Typ 5 -
procesor HSM 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Tivoli Storage Manager Space 
Management 10 Processor Value Units 
(PVUs) License + SW Subscription & 
Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 5 - procesor HSM v € bez DPH 
Softvér Typ 6 -
počet inštalácií 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

8 510,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

10 

40 

121,30 

13,60 

1 213,00 

544,00 

1 757,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

12 

48 

123,00 

12,30 

1 476,00 

590,40 

2 066,40 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

40 

160 

158,60 

15,60 

6 344,00 

2 496,00 

2 700,00 

Počet 
položiek 

Jednotková 
cena b. DPH 
v € 

Cena b. 
DPH v € 
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IBM Tivoli OMNIbus and Network 
Manager Base Install License + SW 
Subscription & Support 12 Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 6 - počet inštalácií v € bez DPH 
Softvér Typ 6 -
počet 
monitorovaných 
systémov 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Tivoli OMNIbus and Network 
Manager Entry Tier Resource Value Unit 
License + SW Subscription & Support 12 
Months 
Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 6 - počet monitorovaných systémov v € 
bez DPH 

Softvér Typ 6 -
počet 
monitorovaných 
systémov s 
aplikáciami 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

IBM Tivoli Composite Application 
Manager For Applications Full Agent 
Pack Processor Value Unit (PVU) License 
+ SW Subscription & Support 12 Months 

Servis a podpora softveru na obdobie 1 
roku 

Cena za Softvér Typ 6 - počet monitorovaných systémov s 
aplikáciami v € bez DPH 

Klimatizácia Typ 
1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Indoor cooling unit HPM S13DA (UPS) 
Indoor cooling unit CRV CR035RA with 
humidifier 

1 

4 

15 240,00 

1 643,00 

15 240,00 

6 572,00 

21 812,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 

4 

123,00 

13,50 

123,00 

54,00 

177,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

100 

400 

54,70 

6,20 

5 470,00 

2 480,00 

7 950,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

2 

3 

7 527,00 € 

24 800,00 € 

15 054,00 € 

74 400,00 € 
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Indoor cooling unit CRV CR035RA 
without humidifier 
Condenser S-GVH 065.1B/2-LS.E 
Condenser S-GVH 050.1C/2-LW.E 
Condenser GVH 045.1A/3-SW.E (UPS) 
Podstavec pod jednotku 

aktivna podlaha 

Klimatizácia - Servis technológie 24x7 -
prevádzka nahlasovacieho miesta (call 
centrum) v režime 24x7, vzdialená 
diagnostika, onsite diagnostika, vymena 
chybného komponentu alebo jeho 
oprava. Reakčný čas je 4 hodiny 
response time v prípade nedostupnosti 
komponentu. Položku je možné 
objednať v najnižšej možnej granularite 
1 rok. 
Aktívna podlaha - Servis technológie 
24x7 - prevádzka nahlasovacieho miesta 
(call centrum) v režime 24x7, vzdialená 
diagnostika, onsite diagnostika, vymena 
chybného komponentu alebo jeho 
oprava. Reakčný čas je 4 hodiny 
response time v prípade nedostupnosti 
komponentu. Položku je možné 
objednať v najnižšej možnej granularite 
1 rok. 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 

Cena za Klimatizácia Typ 1 v € bez DPH 
UPS Typ 1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

System pre 5x40kVA 
Výkonový modul 40kVA 
Skriňa batérií 
Batériové vane 
Batérie pre USP 
Istenie batérii 
SNMP adaptér 
Revízia 
Služba prvotného spustenia 

3 
6 
2 
2 
2 

170 

5 

850 

5 

679,00 € 
108,00 € 
511,00 € 
456,00 € 
165,00 € 

3 800,00 € 

13 000,00 € 

650,00 € 

10 000,00 € 

2 037,00 € 
648,00 € 

1 022,00 € 
912,00 € 
330,00 € 

646 000,00 
€ 

65 000,00 € 

552 500,00 
€ 

50 000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

1 407 903,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 

16 688,00 
5 308,80 
1 644,80 

448,00 
18 560,00 

848,00 
660,00 
532,00 
300,00 

16 688,00 
26 544,00 
8 224,00 
2 240,00 

92 800,00 
4 240,00 

660,00 
532,00 
300,00 
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Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response time v prípade 
nedostupnosti komponentu. Položku je 
možné objednať v najnižšej možnej 
granularite 1 rok. 
Profylaktické práce ročné (raz za polrok 
komplexná prehliadka, vrátane 
diagnostických testov a odovzdávacej 
správy) 
Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, konfigurácia 
systému podľa požiadaviek, vrátane 
vypracovania odovzdávacích správ 
(prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 

Cena za UPS Typ 1 v € bez DPH 
UPS Typ 2 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Masterys GP310 
Revízia 
Služba prvotného spustenia 
Kontakty relé 
SNMP adaptér 
Servis technológie 24x7 - prevádzka 
nahlasovacieho miesta (call centrum) v 
režime 24x7, vzdialená diagnostika, 
onsite diagnostika, vymena chybného 
komponentu alebo jeho oprava. Reakčný 
čas je 4 hodiny response time v prípade 
nedostupnosti komponentu. Položku je 
možné objednať v najnižšej možnej 
granularite 1 rok. 
Profylaktické práce ročné (raz za polrok 
komplexná prehliadka, vrátane 
diagnostických testov a odovzdávacej 
správy) 

5 

5 

5 

1 

1 

12 890,00 € 

5 600,00 € 

3 200,00 € 

35 000,00 

21 400,00 

64 450,00 € 

28 000,00 € 

16 000,00 € 

35 000,00 

21 400,00 

1 
317 078,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

2 
1 
1 
2 
2 

5 

5 

8 608,00 
133,00 
250,00 
70,00 

283,00 

2 500,00 € 

1 200,00 € 

17 216,00 
133,00 
250,00 
140,00 
566,00 

12 500,00 € 

6 000,00 € 
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Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Priprava prostredia pre implementáciu 
technológie 
Implementácia technológie, skladajúca 
sa z upgradu FW, operačných systémov, 
konfigurácia systému podľa požiadaviek, 
vrátane vypracovania odovzdávacích 
správ (prevádzková, bezpečnostná 
dokumentácia) 

Cena za UPS Typ 1 v € bez DPH 
Zabezpečovací 
systém Typ 1 

Typové označenie 

WINMAG 

ESSER 

eff-eff 

eff-eff 

IP-CAM 

SIEX 

Položkový cenník 

Popis položky 

Monitorovací a riadiaci systém pre Bezpečnostné 
systémy (hardvér a softvér) 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

implementacia monitorovacieho a riadiaceho 
systému 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Elektrická požiarna signalizácia 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

implementacia EPZ 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Prístupový kontrolný systém 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

implementacia PKS 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Poplachový systém na hlásenie narušenia 

implementacia hlasenia narusenia 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Priemyselná televízia 

implementacia CCTV 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Stabilné hasiace zariadenie 

implementacia EPZ 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

5 

1 

1 

1 500,00 € 

21 000,00 

4 700,00 

7 500,00 € 

21 000,00 

4 700,00 

1 
70 005,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

10 

10 

1 

5 

8 

8 

1 

8 

7 

7 

1 

7 

10 

1 

10 

10 

7 

1 

7 

7 

1 

1 

1 

15 600,00 € 

1 200,00 € 

12 500,00 € 
12 000,00 € 

4 300,00 € 

1 500,00 € 
15 000,00 € 

5 400,00 € 
1 300,00 € 

500,00 € 

11 700,00 € 
7 500,00 € 

980,00 € 

15 800,00 € 

2 300,00 € 
5 400,00 € 

1 300,00 € 
18 000,00 € 

700,00 € 

3 500,00 € 
24 000,00 € 
12 000,00 € 

5 500,00 € 

156 000,00 
€ 

12 000,00 € 

12 500,00 € 
60 000,00 € 

34 400,00 € 

12 000,00 € 
15 000,00 € 

43 200,00 € 
9 100,00 € 

3 500,00 € 

11 700,00 € 
52 500,00 € 
9 800,00 € 

15 800,00 € 

23 000,00 € 
54 000,00 € 

9 100,00 € 
18 000,00 € 

4 900,00 € 

24 500,00 € 
24 000,00 € 
12 000,00 € 

5 500,00 € 
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ICAM 

ICAM 

ESSER 

Skorá detekcia požiaru 

implementacia EPZ 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Detekcia zaplavenia 

implementacia detekcie zpalavenia 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

Správa a údržba technológie - ročný poplatok 

Požiarny rozhlas 

implementacia poziarny rozhlas 

príprava prostredí (kabeláž, trasovanie, zakrytie 
inštalácií) 

Správa technológie na obdobie 1 roku -
položka zahŕňa vzdialený dohľad, onsite 
dohľad technológie, konfiguračné a 
ďalšie úpravy podľa zadania 
objednávateľa v rozsahu 8 hodín denne 
počas štandartnej pracovnej doby (po-pi, 
8"00 - 19"00). Položku je možné 
objednať v najnižšej granularite 1 
človekodeň - cena človekodňa bude 
stanovená ako ročná sazba/365 dní. 
Projektová činnosť a integrácia do existujúcej 
infraštruktúry vrátane intregrácie na vyššie 
signálne sústavy a komplexných odovzdávacích 
správ a vyjadrení príslušných dotknutých orgánov 

Cena za Zabezpečovací systém Typ 1 v € bez DPH 
Motogenerátor 
Typ 1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Zdrojový agregát 

Rozvádzač automatického štartu 
Istič EZA 3P 
ATS rozvádzač - 3p stýkače 
Ohrev motora 
Nabíjačka - štandard 
Hl. vypínač ovládacieho napätia -
štandard 
Beznapäťová signalizácia - štandard 
Tlmič -30dBA 
Náplne - olej + chladiaca kvap 
Elektronická regulácia otáčok - štandard 
Snímanie otáčok indukčným snímačom 
Ekologická vaňa 
SNMP - standart 
Káble 2x CYKY 4B 3x150 + 70 (vedený v 
káblovom kanáli) 
Kábel signálny 2x CYKY 12Cx1,5 (vedený 
v káblovom kanáli) 

10 

1 

10 

10 

10 

1 

10 

10 

10 

1 

10 

10 

1 

600,00 € 
13 500,00 € 

2 600,00 € 
3 600,00 € 

700,00 € 

11 500,00 € 

2 150,00 € 
4 300,00 € 

700,00 € 
16 000,00 € 

600,00 € 

5 800,00 € 

340 000,00 € 

6 000,00 € 
13 500,00 € 

26 000,00 € 
36 000,00 € 
7 000,00 € 

11 500,00 € 

21 500,00 € 
43 000,00 € 

7 000,00 € 
16 000,00 € 

6 000,00 € 

58 000,00 € 

340 000,00 
€ 

0,00 € 
0,00 € 

1 214 000,00 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

20 

183 784,00 € 
7 132,00 € 

10 356,00 € 
25 964,00 € 
1 036,00 € 

0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

5 528,00 € 
1 860,00 € 

0,00 € 
1 612,00 € 
2 532,00 € 

0,00 € 

180,00 € 

8,00 € 

183 784,00 
€ 

7 132,00 € 
10 356,00 € 
25 964,00 € 
1 036,00 € 

0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

5 528,00 € 
1 860,00 € 

0,00 € 
1 612,00 € 
2 532,00 € 

0,00 € 

3 600,00 € 

160,00 € 
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zabezpečiť vhodný uzemňovač pre 
uzemnenie EZA (zabezpečí stavba) 
podlahový žľab z pozinkovanej ocele 
Káblová pancierová hadica 
Doplnenie nádrže do prevádzkového 
stavu EZA + doprava 
1. úradná skúška 
Projektová dokumentácia DSV 
Revízia 
Ťažká partia (dopravenie DA na miesto 
inštalácie) 
Žeriav 
Žeriav: naloženie a zloženie (4 h) 
Doprava Žilina - Bratislava a späť 
vyfukove potrubie 
Potrubie oceľové 2x125 mm 2 kolená 
Montáž potrubia 
Izolácia min. vlnou s oplechovaním 
Montáž izolácie 
Montáž tlmiča 
Izolácie tlmiča výfuku 
Vzduchotechnika 
Rovný kus 
Prírubové pravouhlé koleno 
Pevná žalúzia so sieťovinou nádych 
Gravitačná žalúzia so sieťovinou výduch 
Montáž 
Montáž elektročasti 
Kapotáž do vonkajšieho prostredia 
Predinštalačná prehliadka,uloženie 
EZA,káblové prepojenie (, montáž 
rozvádzača,odborné zaškolenie 
obsluhy,odovzdanie diela a 
dokumentácie 
Palivo na skúšobný chod + doprava 
paliva 
Servisné práce ročné 

Profylaktické práce ročné (raz z apolrok) 
Správa a prevádzka zariadenia, vrátane 
proaktívneho dohľadu 

Cena za Motogenerátor Typ 1 v € bez DPH 
Mobilné dátové 
centrum Typ 1 

Typové označenie 

Položkový cenník 

Popis položky 

Certifikovaný kontejner MMDC40HD-HT 
pre mobilné dátové centrum 
Management Module 

1 
4 

0,5 

660 
1 
1 
1 

1 
30 

4 
450 

20 
20 

5 
5 
1 
1 

18 
2 
1 
1 
1 

0 

1 

120 

5 
5 

5 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

5,96 € 
2 952,00 € 
7 376,00 € 

592,00 € 

2 400,00 € 
6,00 € 

216,00 € 
3,72 € 
0,00 € 

193,60 € 
303,60 € 
198,00 € 
211,20 € 
338,80 € 
268,40 € 

0,00 € 
792,00 € 

1 777,60 € 
1 482,80 € 
1 689,60 € 
2 296,80 € 

0,00 € 
34 000,00 € 

58 364,00 € 

1,17 € 

22 000,00 € 
8 000,00 € 

2 200,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

3 933,60 € 
2 952,00 € 
7 376,00 € 

592,00 € 

2 400,00 € 
180,00 € 
864,00 € 

1 674,00 € 
0,00 € 

3 872,00 € 
6 072,00 € 

990,00 € 
1 056,00 € 

338,80 € 
268,40 € 

0,00 € 
14 256,00 € 
3 555,20 € 
1 482,80 € 
1 689,60 € 
2 296,80 € 

0,00 € 
0,00 € 

58 364,00 € 

140,40 € 
110 000,00 

€ 
40 000,00 € 

11 000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

518 917,60 € 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 
1 

560 000,00 
5 000,00 

560 000,00 
5 000,00 
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redundantný modulárny UPS s 
následnou distribúciou prostredníctvom 
káblových systémov 
Upgrade systému pre splnenie TIER III 
špecifikácie - zahŕňa rozvádzača RH-P a 
RSD-P 
SHZ, CCTV, EZS, ACS 
Servisné práce ročné 

Profylaktické práce ročné (raz z apolrok) 
Správa a prevádzka zariadenia, vrátane 
proaktívneho dohľadu 

Mobilné dátové centrum Typ 1 v € bez DPH 

1 

1 
1 

5 
5 

5 

35 000,00 

12 000,00 
30 000,00 

35 000,00 € 
8 000,00 € 

15 000,00 € 

35 000,00 

12 000,00 
30 000,00 

175 000,00 
€ 

40 000,00 € 

75 000,00 € 

932 000,00 € 

SAN 
Architekt 

Typové 
označenie 

Expert c. 1 
SAN 
špecialista 

Typové 
označenie 

Expert c. 2 
Architekt 
komunikačná 
infraštruktúra 

Typové 
označenie 

Expert c. 3 
Architekt -
bezpečnosť 

Typové 
označenie 

Expert c. 4 
Architekt 
špecialista IT 
systémov pre 
záchranu 
kultúrneho 
dedičstva 

Typové 
označenie 

Expert c. 5 

Položkový cenník 

Popis položky 

SAN Architekt - osobohodina 

Položkový cenník 

Popis položky 

SAN špecialista - osobohodina 

Položkový cenník 

Popis položky 

Architekt komunikačná infraštruktúra -
osobohodina 

Položkový cenník 

Popis položky 

Architekt - bezpečnosť - osobohodina 

Položkový cenník 

Popis položky 

Architekt špecialista IT systémov pre 
záchranu kultúrneho dedičstva -
osobohodina 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 100,00 100,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 94,00 94,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 110,00 110,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 110,00 110,00 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 110,00 110,00 
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Project 
Manager 

Typové 
označenie 

Expert c. 6 

Položkový cenník 

Popis položky 

Project Manager - osobohodina 

Jednotková 
Počet cena b. DPH Cena b. 
položiek v € DPH v € 

1 106,00 106,00 
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